Indice n° :

76036-024

Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain

-

Localisation

Département :

Commune :

Repéres locaux

Hameau/Lieu-dit : Bourg
Autre (route, chemin...) :
Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Témoignages

Photo aérienne

76 - Seine-Maritime

Auppegard

Coordonnées

Systeme :

Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé
X:
y:

Précision :

Type de Report : Parcelle

Modification du RICS initial :Ingetec / 1860/2 / octobre 2006

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 2 mi1750/8516 | Section: B | Parcelle: 30 | || Date: 1890 |
Départementales || Réf.: 8520 | Section: B | Parcelle: 30 | || Date: 08/12/1890 |
Récentes || Auteur: Explor-e | Réf.: Rapport 76036-13-01 | | Date: 23/07/2015 |
Récentes || Auteur: DDTM [ Réf.: Avis | | Date: 21/10/2015 |

Terrain
[ ] Effondrement Géométrie :
[] Affaissement-dépression L] circulaire Diametre (m) # Profondeur max (m) #
L] Zone remblayée [] Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #
L1 puits .
n Observations
Entrée  flanc de coteaux (cavage) Pas d'indice visible : parcelle en partie urbanisée.
L] Arbreisolé
D Autre :
D Aucun
Origine probable de I'indice
Type Matiére extraite Commentaires
Carriére souterraine D Marne D Pierre de taille Explor-e 2023 : la dispense de délégué confirme I'exploitation en
souterrain de cette carriére (au moins) en 1891
[] Carriére a ciel ouvert [] Cailloux [] Argile
. . Indice relocalisé en ponctuel suite a expertise. La parcelle initiale
D Carriere type inconnu D Sable (optimisation des limites de la parcelle ancienne aprés recalage fin du
D Karstique (Naturel) cadastre napoléonien) est maintenue "pour mémoire" sans étre associée
d un périmétre de sécurité
L] Indéterminé
L] puitsaeau
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Indice 76036-024 / Détail document d'archives récentes

Auteur : DDTM
Origine du document  |Référence : Avis
Date : 21/10/2015
Informations extraites ... En I'absence d'un dcécapagc certifiant la présence d'une carriére, le BRN a refusé de prendre en compte

cette étude. Apres discussion avec le bureau d'études, nous avons obtenu un courrier d’Explor-e en date du I"
octobre 2015. expliquant I'absence de décapagec sur l'indice. Les arguments avancés paraissent pertinents. Par
ailleurs, le propriétaire du terrain, M. Autin, a déclaré en date du 10 octobre 2015 qu'il n'était pas a I'origine de
la création de I'anomalie de terrain - Sur la base de ces éléments, je propose de tenir compte du rapport
d'Explor-e et d'utiliser I'annexe 1 du rapport pour l'instruction.

L Plan de localisation : Echelle :
Elements de localisation |
Lieu-dit :

Autre information :

El tsd
. em.en s e IPlan d'extension : Echelle :
dimensionnement

Remarques [

Indice 76036-024 / Détail document d'archives récentes

Auteur : Explor-e
Origine du document | Référence : Rapport 76036-13-01
Date : 23/07/2015

Informations extraites Expertise de l'indice de cavité souterraine 76036-024 // Les photographies prises en 1999 et la visite de terrain
réalisée en juillet 2015 permettent de confirmer la présence d’un indice ponctuel au droit de la parcelle ZL6
correspondant a I'expression en surface de la ruine partielle d’'une ancienne carriére souterraine ou un
débourrage de puits. // Au regard des conclusions de cette expertise, nous proposons a la commune
d'Auppegard et aux services de I'Etat : de requalifier I'indice 76036-024 en indice ponctuel de type «cavité
souterraine avérée

L Plan de localisation : Echelle :
Elements de localisation
Lieu-dit :

Autre information :

El
. en!ents de I Plan d'extension : Echelle :
dimensionnement
Remarques [
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Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-024 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :
Lieu-dit :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :  Section : Parcelle :
Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diametre

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Echelle :

Polygone :

Echelle :
/ Macgonné

Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-024 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :
Lieu-dit :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :  Section : Parcelle :
Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamétre

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Echelle :

Polygone :

Echelle :
/ Magonné
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Archive associée : AD-A
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Archive associée : AD-A
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Archive associée : AD-A
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Archive associée : AS-A
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DDTM 76
SRMT/Bureau des Risques et des Nuisances
Cité Administrative
2, rue Saint-Sever
Nosréf.:  176036-13-01_1 76032 Rouen
g Rapport d’expertise 76036-13_01 3 1 ? 5 i
Objet : ICS 76036-024 / Auppegard A I'attention de M. Quiniou
Yerville, le ler octobre 2015
Monsieur,

Dans le cadre de la mission citée en objet, nous avons proposé en juillet 2015 I'adaptation du périmétre de sécurité de
I'Indice de Cavité Souterraine (ICS) 76036-024. Plus précisément nous avons proposé a la commune d’Auppegard le
rattachement de la parcelle napoléonienne précédemment définie a un effondrement présentant toutes les
caractéristiques d’un puits d’accés a une carriére souterraine. Au regard de notre démarche vous mous avez récemment
interpellé afin de savoir pourquoi nous n’avions pas réalisé une application stricte de la doctrine départementale relative
a la gestion des risques liés aux cavités souterraines a savoir, la mise en ceuvre d’un décapage au droit de cet indice.
Vous trouverez ci-aprés nos réponses argumentées.

Le RICS de la commune d’Auppegard a été réalisé par la société ingetec sans les archives communales, celles-ci ayant a
priori servi de « combustible » a I"'occupant durant la Seconde Guerre mondiale. Il en ressort que la commune est
couverte par de nombreuses parcelles napoléoniennes, les informations extraites des registres des archives
départementales n'ayant pas pu étre recoupées avec d'autres informations. Bien qu’une consultation publique avait
été réalisée par ingetec lors de |'établissement du RICS communal, aucune information n’avait alors été apportée
concernant la survenance d’événements pouvant étre en relation avec une cavité souterraine au droit de I'ICS 024.

Lorsque nous avons été consultés par M. Leroux, celui-ci avait toutefois eu vent d’un éventuel effondrement (alors mal
localisé) dont la recherche devait aboutir a la réalisation d’un décapage semi-étendu. Lors des démarches préalables a
I'obtention de l'autorisation de décaper, M. Leroux a entrepris de rencontrer systématiquement les riverains a la
parcelle 024 et c’est dans ce cadre qu’il a pu avoir accés aux clichés présentés dans notre rapport d’expertise.

La visite de terrain réalisée a la suite par explor-e a d’ailleurs permis de retrouver avec exactitude le site (anomalie liée
aux remblais) au regard des nombreux points de repére qui étaient a notre disposition sur les clichés (nota :
I'implantation proposée dans notre expertise est basée sur une reléve GPS de précision inframétrigue).

e-x P[er -&-
SARL au capital de 40 000 euros - RCS Rouen - Siret : 510 854 226 00020 - APE : 71128 - TVA Intracommunautaire: FR62510864226
Tél: 0 80000 28 12 -~ Mail : contact@explor-e fr — Site internet : www.explor-e. fr

908-3, route de Veules-les-Roses — 76760 Yerville
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Archive associée : AS-A

Au regard des différents éléments alors en notre possession, a savoir :
¥"  Clichés représentatifs et présentant des points de repére pérennes en nombre suffisants ;
v Effondrement brutal au sein d’une prairie ;
v Effondrement en dehors de tous travaux et sans intervention humaine ;

v' Phénomeéne survenu en période trés pluvieuse, favorable & la ruine d’établissement souterrain ou au
débourrage de puits ;

v"  Effondrement situé en dehors de tout talweg ou zone de stagnation d’eau (donc pouvant difficilement rattaché
a un phénomene karstique) ;

¥ Effondrement de forme et de dimension en totale adéquation avec un puits...

Il ne nous a pas semblé pertinent de réaliser un décapage complémentaire qui n’aurait en fait permis que de retrouver
du remblai comblant une anomalie circulaire verticale pouvant étre assimilée 3 un puits d’accés a3 une carriére
souterraine et n’aurait en fait apporté aucune information ou connaissance complémentaire.

Afin de compléter cette réponse, M. Leroux s'assure actuellement de I'obtention de déclarations permettant de bien
préciser les conditions de survenue du phénoméne et de son traitement postérieur.

En espérant avoir répondu a vos questions, et en restant a votre disposition pour d’éventuelles autres précisions, nous
vous prions d'agréer, Monsieur, I'expression de nos respectueuses salutations.

-

Jean Christophe SERVY
Gérant d'&)(?/ar ~£-
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Archive associée : AS-A

Monsieur Autin Hervé
193 rte de Bertreville-Saint-Ouen

76730 Auppegard

Le 10-10-15

Objet : Attestation sur 'honneur

Madame, Monsieur,

Je soussigné Monsieur AUTIN Hervé déclare ne pas étre a [origine de I'effondrement observé sur ma
parcelle (ZL6) en décembre 1999. Le puits présent sur la photo est apparu soudainement 3 I'endroit
précis ol il a été localisé par la société Explore. Les coordonnées GPS et |a photo en question ont été
reportés sur le rapport 76036-13-06 du 23-07-2015.

Cordialement é A,O\\ ‘
J 9 - R a“"'L
pom P
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Archive associée : AS-A
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Monsieur Leroux

Commune d’Auupegard -
Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Expertise de I'Indice de Cavité Souterraine 76036-024

Version A du 23 juillet 2015

&)(P/o\/-&

Solutions risques naturels hydrogéologie et environnement
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Archive associée : AS-A
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SARL au capital de 40 000 euros - RCS Rouen- Siret : 510 864 226 000 20 - APE : 7112B

908 ter, route de Veules-les-Roses — 76760 Yerville

Mail : contact@explor-e.fr

Site internet : www.explor-e.fr

CLW':® 0 800 00 28 12)

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Responsable de la mission : Jean Christophe Servy / Héléne Fovez
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Archive associée : AS-A

Monsieur Leroux

Commune d’Auupegard - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Expertise de I'Indice de Cavité Souterraine 76036-024

1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION ....cccutisuiisuiisunisunisunisssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 3

2 VERIFICATION ET ANALYSE DES DOCUMENTS A L’ORIGINE DE LA DEFINITION DE L’INDICE 76036-024..6

2.1 Document source 6

2.2 Données externes 7

2.2.1 Cliché de 1999 7

2.2.2 Visite de terrain de Juillet 2015 8
3 CONCLUSION ......cocemeutiuteneanetasteseenenestasesneene st st saseneet et s s ems et et s e sss s et s e sae s et sasesese st saeeaesentensenssensanesn 11
76036-13-01 - Version A du 23 juillet 2015 S1
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Archive associée : AS-A

Monsieur Leroux

Commune d’Auupegard - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Expertise de I'Indice de Cavité Souterraine 76036-024

Sommaire des illustrations

Schéma 1 ....ccccevvieeens : Localisation de la propriété de Monsieur Leroux — Report sous fond
orthophoto et cadastral Erreur ! Signet |
Schéma2:.......cccee..... Extrait du PICS de la commune d’Auppegard 3
Schéma3......cccoeoveenns : Extrait de la fiche de l'indice de cavité souterraine 024 4
Schéma4........ccceeee.. . Extrait du Plan des Indices de cavité souterraine avec périmétre de
sécurité 5
Schéma5:................... Extrait du cadastre napoléonien 6
Schémab6.....ccccvveeennn. : Photographies de I'effondrement en décembre 1999 7
Schéma7......cccoovveeeennn. : Vue sur I'affaissement en Juillet 2015 — Crédit photo : explor-e 8
Schéma8.................... : Localisation de I'indice ponctuel mise en évidence en 1999 et 2015 9
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Archive associée : AS-A

Monsieur Leroux

Commune d’Auupegard - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Expertise de I'Indice de Cavité Souterraine 76036-024

Contexte et objectifs de la mission

Lors du Recensement des Indices de Cavités Souterraines et a ciel ouvert (RICS) de la commune d’Auppegard,
un indice de cavité souterraine (ICS) a été identifié sous le numéro 76036-024 au sud de la rue de Forriéres du
midi. On se référera au schéma ci-desous.

Schéma 1 : Extrait du PICS de la commune d’Auppegard

v

Y 131
®
%
Z.
=
©
metres
24
76036-13-01 - Version A du 23 juillet 2015 3
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Archive associée : AS-A

Monsieur Leroux

Commune d’Auupegard - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Expertise de I'Indice de Cavité Souterraine 76036-024

Cet indice correspond a une « parcelle napoléonienne», c'est-a-dire un polygone reprenant les limites du
parcellaire en cours au XIX et début XXeme siécle, parcelle sur laquelle a été enregistrée une déclaration
relative a I’extraction de matériaux. On se référera a I’extrait de la fiche d’ICS 024 ci-dessous.

Schéma 2 : Extrait de la fiche de I'indice de cavité souterraine 024

ARCHIVES DEPARTEMENTALES - INDICE 76036024

MNapoléonien Autre T
Référence: 2 mil7350/8516 Année de l'acte: 1320 Tvpe dexploitation  carriére
Section. B Parcelle(s) 30 Polygone: E
Propriétaire

Locataire ou fermier

Exploitant de la carriére Dumont Emile

Puits - prof diam volume

Nb étages: Chambre
Expleoitation Divers -

Bemarques

76036-13-01 - Version A du 23 juillet 2015 4
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Archive associée : AS-A

Monsieur Leroux

Commune d’Auupegard - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

f’/)( P / v -
Expertise de I'Indice de Cavité Souterraine 76036-024 /

Conformément a la doctrine départementale relative a la gestion des risques liés aux cavités souterraines,
un périmeétre de sécurité de 60m de rayon a été établi en périphérie de I'indice 24.

On se référera au schéma présenté ci-dessous.

Schéma 3 Extrait du Plan des Indices de cavité souterraine avec périmetre de sécurité

-

25,00

metres

Toutefois, un voisin de ladite parcelle a fait état d’un effondrement au droit de la parcelle ZL6. Ce nouvel
élément permettrait d’envisager de rattacher la parcelle napoléonienne a cette anomalie.

La présente expertise a donc eu comme objectif de vérifier si un tel rapprochement était
pertinent.

76036-13-01 - Version A du 23 juillet 2015
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Archive associée : AS-A

Monsieur Leroux

Commune d’Auupegard - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

&X?/ow’-

Expertise de I'Indice de Cavité Souterraine 76036-024

Vérification et analyse des documents a
l'origine de la définition de I'indice
76036-024

2.1 Document source

L'ICS 76036-024 a été établi par le BET Ingetec sur la base d’'un document issu des archives départementales
anciennes datée de 1890 faisant acte d’une ouverte de carriere sur la section B parcelle 30 polygone e au
nom de Dumont Emilie. On se référera au schéma ci-dessous.

Schéma 4 : Extrait du cadastre napoléonien

Apres recalage numérique d’un extrait de la section B/polygone e du cadastre napoléonien, il apparait que le
report effectué par le BET Ingetec est globalement satisfaisant (aux écarts de calage pres).

76036-13-01 - Version A du 23 juillet 2015 6
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Archive associée : AS-A

Monsieur Leroux

Commune d’Auupegard - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Expertise de I'Indice de Cavité Souterraine 76036-024

2.2 Données externes

2.2.1 Cliché de 1999
Des photographies prises par le propriétaire sis sur la parcelle ZL28 en décembre 1999 montre clairement un
effondrement circulaire sur la parcelle actuellement recensée ZL6. On se référera aux photographies ci-

dessous.

Schéma 5 : Photographies de I'effondrement en décembre 1999

76036-13-01 - Version A du 23 juillet 2015 7
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Archive associée : AS-A

Monsieur Leroux

Commune d’Auupegard - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

e )( P /a v_=E-
Expertise de I'Indice de Cavité Souterraine 76036-024

2.2.2 Visite de terrain de Juillet 2015

Une inspection visuelle, faite par le BET Explor-e, de la parcelle ZL6 a permis de relever en juillet 2015 la

présence dans la prairie d’un Iéger affaissement de forme circulaire d’'une profondeur d’environ 0,5m pour un
diametre d’environ 1,50m. On se référera a la photographie ci-dessous.

Schéma 6 Vue sur I'affaissement en Juillet 2015 — Crédit photo : explor-e

76036-13-01 - Version A du 23 juillet 2015
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Archive associée : AS-A

Monsieur Leroux

Commune d’Auupegard - Gestion des risques liés aux cavités souterraines
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Expertise de I'Indice de Cavité Souterraine 76036-024

Schéma 7 : Localisation de I'indice ponctuel mise en évidence en 1999 et 2015
ks Y L 13 N LA L ey 5 4
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metres
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Legende

Limite parcellaire
- Habitation

Indice 24 - Parcelle napoléonisnne

B ndice 24 - Indice ponctuel

Les coordonnées (RGF93-CC50) de cet indice sont le suivantes :

X: 1558 324.5
Y: 9182 694.3.
76036-13-01 - Version A du 23 juillet 2015 9

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél:02 3595 14 85 Indice n° 76036-024 MAIJ le 01/09/2024 Editon du : 20/12/2024 Page 20 / 26



Archive associée : AS-A

Monsieur Leroux

Commune d’Auupegard - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Expertise de I'Indice de Cavité Souterraine 76036-024
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Archive associée : AS-A

Monsieur Leroux

Commune d’Auupegard - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Expertise de I'Indice de Cavité Souterraine 76036-024

Conclusion

Suite au Recensement des Indices de Cavités Souterraines et a ciel ouvert (RICS) de la commune
d’Auppegard, un indice de cavité souterraine de type « parcelle napoléonienne » avait été recensé au sud du
chemin des Forrieres du Midi.

Toutefois, un voisin de ladite parcelle a fait récemment état de I'observation d’un effondrement au droit
de la parcelle ZL6.

Les photographies prises en 1999 et la visite de terrain réalisée en juillet 2015 permettent de confirmer la
présence d’un indice ponctuel au droit de la parcelle ZL6 correspondant a I'expression en surface de la
ruine partielle d’'une ancienne carriére souterraine ou un débourrage de puits.

Au regard des conclusions de cette expertise, nous proposons a la commune d’Auppegard et aux
services de I'Etat :

> De requalifier I'indice 76036-024 en indice ponctuel de type « cavité souterraine avérée »
sur le Plan des Indices de Cavités Souterraines (PICS) ;

> De supprimer la parcelle napoléonienne et le périmétre de sécurité associé ;

> D’établir un périmeétre de sécurité de 60m de rayon en périphérie de I'indice 76036-024

« ponctuel ».

On se référera a I'annexe 1.

Annexe 1 : Proposition d’adaptation du RICS de la commune d’Auppegard

76036-13-01 - Version A du 23 juillet 2015 11
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Monsieur Leroux

Commune d’Auupegard - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Expertise de I'Indice de Cavité Souterraine 76036-024

Annexe 1

Proposition d’adaptation locale du RICS
de la commune d’Auppegard
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Indice n° :

76036-025

Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Localisation
Département : 76 - Seine-Maritime

Commune :

Repeéres locaux

Auppegard

Hameau/Lieu-dit : La Vilette
Autre (route, chemin...) :
Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 2 mi1750/8516 | Section: A | Parcelle: 41 | || Date: 1890 |
Départementales || Réf.: 8519-20 | Section: A | Parcelle: 41 | || Date: 13/01/1890 |
Récentes [ | Auteur: Alise | Réf.: Rapport 0030707 | | Date: 17/09/2007 |

Récentes || Auteur: Alise | Réf.: Rapport 0520907 | | Date: 7/11/2007 |

Récentes [ | Auteur: Alise | Réf.: Rapport | | Date: 5/11/2007 |

Récentes || Auteur: DDTM | Réf.: Courrier | | Date: 21/12/2007 |

Témoignages

Photo aérienne

Coordonnées

Systeme :

Orig. report carto: Cadastre
X:
y:
Précision :

Type de Report : Aire limitée

Modification du RICS initial :Ingetec / 1860/2 / octobre 2006

Terrain
[ ] Effondrement Géométrie :
[] Affaissement-dépression L] circulaire Diametre (m) # Profondeur max (m) #
L] Zone remblayée [] Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #
L1 puits .
n Observations
Entrée  flanc de coteaux (cavage) Pas d'indice visible. Parcelle urbanisée en partie.
[] Arbre isolé
D Autre :
D Aucun
Origine probable de I'indice
Type Matiére extraite Commentaires
Carriére souterraine Marne D Pierre de taille Explor-e 2023 : parcelle rattachée a une marniére découverte suite a
D U D i D X décapage et ouverture de puits, Périmétre de sécurité adapté (12,5m de
Carriere a ciel ouvert Cailloux Argile rayon en périphérie de la marniére) sur proposition du BE

D Carriére type inconnu D Sable Parcelle initiale maintenue "pour mémoire" sans définition de périmétre

[] Karstique (Naturel) de sécurité

L] Indéterminé

[ ] Ppuitsaeau
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Origine du document

Informations extraites

Elements de
dimensionnement

Remarques

Elements de localisation

Indice 76036-025 / Détail document d'archives récentes

Auteur : DDTM
Référence : Courrier
Date : 21/12/2007

Au vu de I'étude ALISE du 14 septembre 2007, nous proposons de suivre les conclusions du bureau d'études et
donc de ramener ta parcelle napoléonienne indicée 9 a la marniére retrouvée lors du décapage // Au vu des

résultats de l'inspection de la cavité de novembre 2007 par Alise, le nouveau pénmétre de risque proposé nous
semble satisfaisant

Plan de localisation :

Echelle :
Lieu-dit :
Autre information :
I Plan d'extension : Echelle :

T

Origine du document

Informations extraites

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement

Remarques

Indice 76036-025 / Détail document d'archives récentes

Auteur : Alise
Référence : Rapport 0030707
Date : 17/09/2007

Projet de construction ("M. Dubost") - rapport de synthése // Identification d'un puits de marniére lors d'un
dcapage ponctuel au droit de I'ICS parcellaire 025. Proposition de "mise en relation" entre le document

d'archives et le puits identifié // établissement d'un nouveau périmétre uniquement en périphérie de I'ICS
ponctuel

Plan de localisation :

Echelle :
Lieu-dit :
Autre information :
I Plan d'extension : Echelle :

T
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Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-025 / Détail document d'archives anciennes

Archives départementales

Cote : 2 mi1750/8S16

Date du document : 1890

Type ouvrage : Marniére
Déclarant : Etremble Eugéne
Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation : Echelle :
Lieu-dit :

Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire :  Section: A Parcelle : 41 Polygone : D

Autre information :

Observations : Liste des exploitations souterrainnes dispensées de délégué mineur du fait de leur

faible importance

Echelle :
/ Magonné

Plan d'extension :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diametre
Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

Origine du document

Informations extraites

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement

Remarques

Indice 76036-025 / Détail document d'archives récentes

Auteur : Alise
Référence : Rapport
Date : 5/11/2007

Projet de construction ("M. Dubost") - Insvestigations par sondages // Préconisation de creusement d'un
nouveau puits vu l'instabilité du puits originel

Plan de localisation : Echelle :
Lieu-dit :
Autre information :

I Plan d'extension : Echelle :

T
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Origine du document
Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Elements extraits Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :

Lieu-dit :

Elements de localisation

Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Volume exploité :

Elements de ]
dimensionnement Nombre d'étage(s) :
déclarés Chambres(s) :

Observations :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :

Caractéristiques puits :

Indice 76036-025 / Détail document d'archives anciennes

Archives départementales

8519-20

13/01/1890

Etienible

Echelle :
Hameau pres de I'église
Napoléonien
Section: A Parcelle : 41 Polygone : D
Registre des déclarations d'ouverture de carriéres

Echelle :
Profondeur / Diametre / Magonné

Auteur :
Origine du document  |Référence :

Date :

Informations extraites

L. Plan de localisation :
Elements de localisation | .
Lieu-dit :

Autre information :

Elements de

. . I Plan d'extension :
dimensionnement

Remarques [

Indice 76036-025 / Détail document d'archives récentes

Alise
Rapport 0520907
7/11/2007

Projet de construction ("M. Dubost") - Inspection de la cavité // Ouverture d'un puits par la sté Duval puis
visite / La profondeur de la cavité est d'environ 12,5 m, sa morphologie générale s'apparente a un « T » et son
état structural est médiocre. Suite au dimensionnement de cette marniére, nous avons estimé le volume des
galeries a 35 m3 environ et celui du puits a 7 m3. // Nous préconisons une redéfinition du périmétre de
protection & 12,5 m autour des limites morphologiques de la marniére.

Echelle :

Echelle :
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Archive associée : AS-A

Bureau d’Etudes

Expertises - Conseils

Fourni par

Enregistré par

Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Commune de Auppegard (Seine-Maritime)
Projet de construction (« M. DUBOST »)

RAPPORT DE SYNTHESE

Version 0 : 14 septembre 2007
Aff. : ALI/Dubost/Auppegard/0030707

ALISE
1080 rue du Général De Gaulle
76160 Saint-Jacques-sur-Darnétal
Tel/Fax : 02.35.61.30.19

www.alise-environnement.fr

« Reproduction interdite sans accord d’ALISE.

En tout état de cause, cette reproduction ne pourra étre qu’intégrale. »
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1 - PREAMBULE DE L'ETUDE

1.1 - Contexte

Le Bureau d'Etude ALISE Environnement a été missionné par M DUBOST pour
I'assister a la levée d'un indice de cavité souterraine dans le cadre d’un projet de

construction sur la commune de Auppegard (parcelles n® AD 292 et ZD 83).

Un indice de cavité souterraine n°76.036.025 a été localisé et enregistré lors du
recensement des indices de cavité souterraine de la commune de Auppegard réalisé
en 2006 par le bureau d’étude Ingetec. Cet indice de carriére souterraine provient
d'une déclaration d’ouverture de carriere de 1890 inscrite au registre départemental,

sur la parcelle n°41 de la section A du cadastre napoléonien.

L'indice n°76.036.025 est reporté sur le plan du recensement des indices de cavités
souterraines de la commune. Le projet de M. DUBOST est situé au niveau des

parcelles AD 139, 142, 143 et 144) et contigués a |'archive en question.
1.2 - Objectif

L'objectif premier de cette étude consiste a réaliser une opération de décapage a la
pelle mécanique afin d’essayer de définir I'origine d’un affaissement de terrain (40 cm
de profondeur, 150 cm de diametre) remblayé a plusieurs reprises par le propriétaire.
Monsieur Dubost affirme se rappeler avoir vu le remblaiement de cette zone a

plusieurs reprises.

Ce dernier, non retenu lors du Recensement des Indices de Cavités Souterraines, est
situé dans la zone de la parcelle napoléonienne concernée par la déclaration

d’ouverture.

L'objectif second est éventuellement, en fonction du résultat, d'assimiler I'indice de

terrain a un indice de carriere souterraine (indice n°76.036.025).

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Auppegard 3 /14

Aff. : ALI/Dubost/Auppegard/0030707

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76036-025 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 20/12/2024 Page 11/ 66



Archive associée : AS-A

2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE

La commune de Auppegard se situe en Seine-Maritime, sur le plateau crayeux du Pays
de Caux (cf. figure 1).

L'indice de cavité souterraine n°76.036.025 est localisé sur les parcelles en partie
urbanisées n® AD 139, 142, 143 et 144 (cf. figure 2).

L'indice de terrain est, quant a lui, sur la parcelle n°® AD 144 a proximité de I'angle
nord-est de la parcelle n® AD 139

Figure 1 : Localisation du site d'étude

]
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\] Y oe e f
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N
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A 0 250 Source : Top 25 (IGN)
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g

Figure 2 : Périmétre de protection a I’état initial

LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE

Périmétre de protection a I'état initial
COMMUNE DE AUPPEGARD

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Auppegard
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3 - CONTEXTE GEOLOGIQUE

D'apres la carte geologique au 1/50 000 de Doudeville (feuille n°58, 1974, Ed.BRGM)
et les données extraites de la Banque de données du Sous-Sol (BSS) gérées par le

BRGM, la commune de Auppegard présente un sous-sol constitué de plusieurs

ensembles lithologiques avec, de la base vers le sommet :

Un substratum crayeux d’dge turonien a santonien constitué par des craies
blanches a grises avec des bancs de silex ;

Une formation superficielle d’argile a silex (RS) d’'épaisseur pluri-métrique
variant en moyenne de 5 a 6 m. Les argiles a silex issues de la décalcification
de la craie reposent sur le toit irrégulier du substratum crayeux ;

Une formation superficielle limoneuse recouvrant le sommet des plateaux et
nommeée « limons des plateaux, LP ». Son épaisseur varie de 2 @ 8 m en

moyenne.

D’aprés la carte hydrogéologique de Seine Maritime (1989, Ed. BRGM), la profondeur

de 'aquifere crayeux se situe a environ 88 m sous le niveau du sol (10 m NGF).

-1

/a0, eS|

Figure 3 : Carte géologique du site d'étude

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Auppegard 6 /14
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A

4 - RESULTATS DES INVESTIGATIONS

Le décapage a été réalisé au droit de cet indice le 7 ao(t 2007.

Etaient présents :
¢ M. DUBOST (donneur d’ordre),
¢ M. GIOIA (Bureau d’Etude Alise),
¢ M. LAMARRE (Bureau d’Etude Alise).

Le décapage a concerné une surface d’environ 12 m2 (4 x 3 m de c6té, centré sur
Iindice). Lors du décapage, une anomalie a été mise en évidence sur l'intégralité
de la profondeur du décapage. Il s'agit d'une tache circulaire avec quelques

eléments de remblais observés (morceaux de briques et de craie, etc.)

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Auppegard 7 /14
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Figure 4 : Coupe lithologique au droit de l'indice décapé
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! f ! ; ,
Indice de —HO

terrain |

Photographie 1 : Site d'étude

Photographie 2 : Indice de terrain

Photographie 3 : Tache circulaire de

limon brun au sein d’'une matrice de

limon « jaunatre »

Photographie 4 : Tache circulaire de

limon brun avec des remblais crayeux

Photographie 5 : Tache circulaire de
limon brun avec des remblais divers

(briques, craie, etc.)

Photographie 6 : Tache circulaire de

limon brun dans l'argile a silex (a

partir de 3,2 m de profondeur)
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SE

Photographie 7 : Zone décapée jusqu’a 3,5 m de profondeur au droit de lI'indice de

terrain
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5 - CONCLUSION & RECOMMANDATIONS

La réalisation du décapage au droit de I'indice de terrain de cavité souterraine a mis

en évidence une cheminée de marniére.

Aussi, la cheminée découverte lors du décapage est localisée dans la parcelle
napoléonienne qui avait fait I'objet d’'une déclaration d’ouverture de carriére (indice

n°76.036.025 du Recensement des Indices de Cavités Souterraines de Auppegard).

Il est probable que la cheminée découverte corresponde au puits d’accés de
la marniére ayant fait I'objet d’'une déclaration d’ouverture.

Ainsi, nous préconisons la suppression du périmétre de sécurité de l'indice
n°76.073.09 et I'établissement d'un périmétre de protection de 60m autour
de la cheminée découverte.

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Auppegard 11/14
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Larrra

Figure 5 : Proposition de redéfinition du périmétre de protection

LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE

Proposition de redéfinition du périmétre de protection
COMMUNE DE AUPPEGARD
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Fiche synthétique

Donneur d’ordre : Monsieur Dubost
Intervenant : SARL ALISE
Terrain et Rédacteur : M GIOIA (ALISE)
Terrain et Rédacteur : M LAMARRE (ALISE)
Objectif : Définir I'origine d'un effondrement
Commune : AUPPEGARD
Parcelle de I'indice : Section AD, parcelle n°44
Date d’intervention : 7 aoiit 2007
Résultat de I'investigation : Identification d’une cheminée de marniére

sur une parcelle napoléonienne ayant fait
I'objet d‘une déclaration d’ouverture de
carriére (indice n° 76.036 025)

Préconisation : Mise en relation d‘une archive napoléonienne

et d’un puits de marniére identifié ;

Levée du périmétre de sécurité de l'indice
n°76.036.025.

Etablissement d’un nouveau périmétre de
sécurité de 60 m centré sur le puits isolé ;

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Auppegard 13/14
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6 - ANNEXES

Annexe 1 : Fiche indice de cavité souterraine n°76.036.25 (source : Commune)

Annexe 2 : Extrait du plan de localisation des vides et indices de vides, commune de

Auppegard, (source : Commune)

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Auppegard 14/14
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CAVITES'SOUTERRAINES]

[INDICE N°  76036-025 |

ingetec

Infrastruceure - Environnement

LOCALISATION
Département 76 - Seine-Maritime ; Coordonnées
Origine |R 1
Commune i AUPPEGARD [ & =
‘ xof
—{ Repéres locaux] ik
Hameau/Lieu-dit : |La Vilette _ precisiont: |
| Autre (route, chemin...) : SLLANEVRNY LELN L Type de Report
Parcelle(s) cadastrale(s) g iy }
SOURCES

Indices d'archives

(Src)AD | (Ref)2 mi1750/8516 | (Sec)A | (Pan)a1 | (Pol)D |

enquéte Publique

indice photo

—{Lndice de terrain ;

‘ (] effondrement
O affaissement-dépression

’ L] zone remblayée

quelconque

—| Géométrie |——

circulaire

: qiamétrc :

\
longueffr min :

profondeur maxi :

longueur max :

~

O puits 1 type d'effondrement : [] cylindrique O conique [] en entonnoir
L] entrée a flanc de coteaux —ohservations
T arbre isolé Pas d'indice visible. Parcelle urbanisée en partie.
O autre
CONTEXTE MORPHOLOGIQUE HYDROGEOLOGIE

M plateau O talweg U flanc de coteau profondeur de la nappe : I e
i d'aprés Atlas Hydrogéologique
ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

 Type Probable Indice Matiére Probablement Extraite :

! Commentaires:

O Carriére 4 ciel Ouvert Caillou @ Pierres de taille |
@  Carriére Souterraine ® Marne Argile 1
O Indéterminée e ||y ;
O Karstique il A g
O Puisard

STEC SA 11, avenue de I'industrie 76190 YVETOT - Affaire n°
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

1860
Indice n° 76036-025

Indice N°: 76036-025
MAIJ le 01/09/2024

Editon du : 20/12/2024

oct-06
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—_ Archiveassociée TAS-

Cadastre
Napoléonien

CHIVES DEPARTEMENTALES - INDICE 76036025

AR ‘ I

Référence: 2 mil750/8S16 Année de l'acte: 1890 Type d'exploitation  marniére
Section: A Parcelle(s) 41 Polygone: D
Propriétaire
Locataire ou fermier

Exploitant de la carriére |Etiemble

Puits : prof diam volume
105 Nb étages: Chambres

Exploitation |—
Divers :

Remarques

:TEC SA 11, avenue de l'industrie 76190 YVETOT - Affaire n° 1860 Indice N°: 76036-025 oct-06
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76036-025 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 20/12/2024 Page 27 / 66



Archive associée : AS-B

Bureau d'Etudes

Expertise - Conseils

Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Commune de Auppegard (Seine-Maritime)

Projet de lotissement (propriété « DUBOST »)

Investigation par sondages

RAPPORT DE SYNTHESE PROVISOIRE

Version 0 : 5 novembre 2007

« Reproduction interdite sans accord d’ALISE.

En tout état de cause, cette reproduction ne pourra étre qu'intégrale. »

1
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1. CONTEXTE & OBJECTIF

1.1. Contexte

Le Bureau d'Etude Alise Environnement a été missionné par Monsieur Dubost
résidant a Bellencombre pour l|'assister dans la recherche de [origine d'un
affaissement survenu au sein d’une parcelle ayant fait I'objet d’'une déclaration
d’ouverture de carriére. L'indice en question, visible, n’était pas recensé dans

I'Inventaire Communal des Vides et Indices de Cavité de la commune de Auppegard.

L'indice a été décapé a la pelle, mettant a jour un puits de marniére. (voir rapport
ALI/Dubost/Auppegard/0030707).

1.2. Objectif

Lors de la purge du puits d'accés découvert, de fortes pluies ont déstabilisé les

travaux engagés, induisant un risque non négligeable d’éboulement.

L'objectif de cette étude consiste a réaliser une série de forages destructifs autour de
Iindice afin de vérifier que I'affaissement localisé correspond a une exploitation
souterraine de la craie.

En accord avec Monsieur Dubost, il a été décidé de realiser des sondages autour de
Iindice afin de confirmer le vide souterrain suspecté et de définir la position d'un

nouveau puits a creuser.

Les travaux ont été réalisés le 19 octobre 2007 en présence du Monsieur Dubost et
d'un ingénieur du Bureau d'Etudes Alise environnement, chargé d'établir le

diagnostic final.

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Auppegard 4
Le 5 novembre 2007 Aff. :ALI/Dubost/Auppegard/0621007
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2. PROGRAMME DE RECONNAISSANCE.

La reconnaissance a consisté en la réalisation de sondages destructifs avec

enregistrement des parametres de forage suivants :

. VA : vitesse d'avancement (m/H) ;

. PO : pression sur l'outil (bars) ;

. CR : couple de rotation (bars) ;

. PI : pression du fluide d’injection (bars).

Les sondages ont été réalisés en rotation simple avec utilisation de la percussion pour
les niveaux les plus durs (silex), et un taillant de 114 millimétres de diamétre. Le
fluide de forage était constitué d’eau. La profondeur des sondages a été fixée a

15 métres sous le toit de la craie. L'espacement entre les sondages est de 2 métres.

Un étalonnage des conditions de vide a été effectué a chaque sondage (procédure ECL

- courbe rouge au niveau des enregistrements de parametres (cf. Annexe).

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Auppegard 5
Le 5 novembre 2007 Aff. :ALI/Dubost/Auppegard/0621007
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3. SYNTHESE DES RESULTATS

Au cours de cette étude, 5 sondages (Al a A5) ont été réalisés autour du puits (cf.

plan en annexe 1). L'analyse des sondages est synthétisée dans le tableau 1 ci-apres.
Les forages ont mis en évidence la succession des formations suivantes :

e Limon jusqu’a 4,40 metres de profondeur en moyenne ;
e Argile a silex entre 4,40 et 6,70 metres de profondeur en moyenne ;

e Sable fin argileux pour A4 et A5 entre 6,50 et 8 metres de profondeur en
moyenne ;

e Craje avec silex a partir de 7,40 meétres en moyenne et jusqu’en fin de
sondage.

On note que la craie est localement peu a moyennement altéree au niveau du toit
pour quatre sondages (Al a A4). Cette altération atteint 1,20 meétre (A4) a

4,20 métres (A1) d’épaisseur.

Le sondage A5 présente un vide franc (chute d’outil) au sein de la craie, entre 9,30 et

12 meétres de profondeur.

Photographie 1 : Site d'étude, sondage Photographie 2 : Sondage, tige de
114 mm de diamétre

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Auppegard 6
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savirenaement

Photographie 3 : Position du sondage déterminant la position du nouveau puits

;;TFH"M!‘-'# TE -EM- w

Ancien puits creusé devenu instable

a creuser

Référence

Profondeur (m)

Analyse

Al

25,02

6,70m : toit de la craie ;
6,70 & 10,90m : craie trés altérée ;

25,02m : arrét volontaire.

A2

24,70

5,90m : toit de la craie ;
5,90 a 7,10m: craie altérée ;

24,70m : arrét volontaire.

A3

24,83

8,10m : toit de la craie ;
8,10 a 10,50m : craie peu altérée ;

24,83m : arrét volontaire.

A4

24,79

8,40m : toit de la craie ;
8,40 a4 11,80m : craie peu altérée ;

24,79m : arrét volontaire.

A5

25,12

7,70m : toit de la craie ;

9,30 a 12,00m : vide (chute d'outil) ;

25,12m : arrét volontaire.

- Tableau 1 : Synthése des résultats des sondages. -

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Auppegard
Le 5 novembre 2007
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4. INTERPRETATION

Lors de cette étude, un vide a été détecté au sein de la craie, au niveau du sondage

A5. Au vu de ces résultats, le vide trouvé doit correspondre a une chambre
d’exploitation souterraine de type marniére.

5. PRECONISATIONS

Il est donc préconisé de creuser un nouveau puits au niveau du sondage A5 afin de
réaliser un diagnostic de la cavité ainsi qu’un dimensionnement. Ce dernier permettra
de définir le cdne d’'incidence d'un éventuel effondrement et donc le nouveau

périmeétre de sécurité lié a cette marniere.

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Auppegard 8
Le 5 novembre 2007 Aff. :ALI/Dubost/Auppegard/0621007
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ANNEXES
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Annexe 1 : Plan de localisation des sondages

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Auppegard 10
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LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE

Plan de localisation des forages
COMMUNE DE AUPPEGARD

Forage 4
Forage 3

Forage 5

Forage 2

@
Forage 1
Métres
0 2 3
[ —aa——— S
[ ] Puits d'accés devenu instable suite a de fortes précipitations
Forage
environnement
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Annexe 2 : Coupes des sondages

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Auppegard 11
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Contrat AUPEGA
Auppegard
Date :19/10/2007 Cote NGF: 0.0 m Profondeur :0-2512m
Heure début : 10:48 Machine :T52 Diameétre (mm) : 114
Heure fin 11413 Angle :0°
11150 Forage : A5 EXGTE 2.04.1/LT3n EPF F363
= Vitesse d'avancement Pression de poussée Pression d'injection Couple de rotation
| 6 (m/h) (bar) {bar) (bar)
z % Lithologie Vitesse d'avancement Pression de poussée Pression d'injection Couple de rotation
"g b Vitesse d'avancement ECL | Pression de poussée ECL | Pression d'injection ECL | Couple de rotation ECL
x| © 0 300 600, O 20 40 0 10 200 50 75 100
0 _.-_—-- ~ y T
1 |
2 o= N
-— - Limon
3 <
4 —]  E————
480 T
5— i
Argile 2
6 5,50 silex
7 Joon| Sable fin
-7,70 77| argileux
_ I -
8 —~—i— Craie avec
91-9,30 =+ silex
10 Vide
i1 (chute
N d'outil)
-12,0
12 i
: H - f
13 T3
14 T
E . $ £
15 T 3
 § 1
1 i t i
18- T
F E
17 : : i r -
i : H . £ b
185 1| Craie avec 2
=] i =
19 1] silex 5
H : I : H z
20— T 3 z
I =
21 1 i @
O )
22 I >
S £ ) =1
: I =
23— T T 1 i
T3 u
0 T 1 R H <
24 251 [ - 2
25 2m [T L

Perte d'injection totale & 9 métres.
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Auppegard

Contrat AUPEGA

Date

Heure fin

Heure début : 08:18

:18/10/2007

1 08:51

Machine

Angle

Cote NGF : 0.0 m

:T52
e

Profondeur :0-25,02m

Diamétre (mm) : 114

1150

Forage : A1

EXGTE 2.04.1/LT3n EPF F363

Vitesse d'avancement
(m/h)
Vitesse d'avancement
Vitesse d'avancement ECL

0 300

Lithologie

Cote NGF

- o©| Profondeur

Limon

-4,70

Argile a
silex

-6,70

Craie
altérée

beod | o]

i

bed | P pd
bod pd fod P P fe] e

boof  Lad
bed b b bod fed b o]

Craie avec
silex

m[m

-
~J
|

VP PO 5 [ O L [ L [ Oy e

bad  fod Besl b bod bed o] fod bl B Pl Bl B B P

o foodd o] [

I I I O O I I

el

NN
oW
| |

fand]

] bed bl b B B b b b

W bl b P

-25,04

Pression de poussée
(bar)
Pression de poussée
Pression de poussée ECL

0 20 40

Pression d'injection
(bar)
Pression d'injection
Pression d'injection ECL
0

10

20

Couple de rotation
(bar)
Couple de rotation
Couple de rotation ECL

50 75 100

zsa.fr

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.j

Perte d'injection totale @ 7 métres.
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Contrat AUPEGA
Auppegard
Date :18/10/2007 Cote NGF : 0.0 m Profondeur :0-24Tm
Heure début : 09:03 Machine :T 562 Diamétre (mm) : 114
Heure fin  :09:24 Angle 1 o

17150 Forage : A2

EXGTE 2.04.1/LT3n EPF F363

Vitesse d'avancement
(m/h)
Vitesse d'avancement
Vitesse d'avancement ECL

0 300

Pression de poussée
(bar)
Pression de poussée
Pression de poussée ECL

40

Lithologie

Cote NGF

600 O 20

Pression d'injection
(bar)
Pression d'injection
Pression d'injection ECL

Couple de rotation
(bar)
Couple de rotation
Couple de rotation ECL

50 75 100

- | Profondeur

Limon

n
|

1-3,60

Argile a
silex

-5,90

&)
i

Craie
altérée

iy
14l

77,10

9

bool bl e fetit

10—

Lo b b e b Pt
bod  fod fol Pl e b

11—

12~

oad

o

13

—_—

boed  ond  fad  bod o b b B P e

14

Leod Bl ol oo b fed b fed] b P b fed et

15—

Craie avec

18 silex

bad bod bd B Bod Po] P Bod B Bl P Bl P
o]

}mmmm
bed bl b b b b b e

17 |

18 -

Fod

o

18

[

20—

o] Fedd Jod B o o

27—

22—

beod  fod e pe] P P P b

23—

t+~

24—

berd

Lol b Pl e e e ]

-24,7

Lol

&

0 10 20

iciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Log

Pas de perte d'injection totale.
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Contrat AUPEGA

Auppegard

Date
Heure dé

Heure fin

1 19/10/2007
but : 09:35
:10:06

Cote NGF:0.0 m
:T52
:0°

Profondeur :0-2483m

Machine Diamétre (mm) : 114

Angle

1/150

Forage : A3 EXGTE 2.04.1/LT3n EPF F363

Vitesse d'avancement
(m/h)
Vitesse d'avancement
Vitesse d'avancement ECL

300

Lithologie

Cote NGF

= @| Profondeur

2

Limon

-4,50

Argile a
silex

-8,10

2

Craie
altérée

11{11}71}1
A

Y83 A

i
%

T

~1-10,50

d

==

bt

PO ) O

b bod  fo]  fod  fd

-

o

Craie avec
silex

b+

ool o] o]
beed  peed o

-

o] ol fod] o]

bed bod fod fod Bod  pod oo

beal bodd b b b b P
bed bod Bod Bd psd B o

248
3m

bed b ] b ]

Pression de poussée
(bar)
Pression de poussée
Pression de poussée ECL

0 20 40

Pression d'injection
(bar)
Pression d'injection
Pression d'injection ECL
0 20

Couple de rotation
{bar)
Couple de rotation
Couple de rotation ECL

50 75 100

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Perte d'injection totale a 20 métres.

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n° 76036-025

MAJ le 01/09/2024 Editon du : 20/12/2024 Page 43 / 66



Archive associée : AS-B

Contrat AUPEGA
Auppegard
Date :19/10/2007 Cote NGF : 0.0 m Profondeur :0-2479m
Heure début : 10:14 Machine :T52 Diamétre (mm) : 114
Heure fin  :10:36 Angle :0°
1/150 Forage - Ad EXGTE 2.04.1/LT3n EPF F363
5 N Vitesse d'avancement Pression de poussée Pression d'injection Couple de rotation
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Pas de perte d'injection totale.
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Contrat AUPEGA
Auppegard
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Perte d'injection totale a 9 metres.
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Annexe 2 : Fiche indice de cavité
souterraine n°76.036.25

(source : Commune)
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Annexe 3 : Extrait du plan de localisation
des vides et indices de vides, commune de

Auppegard, (source : Commune)
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Bureau d’Etudes

Expertises - Conseils

Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Commune de Auppegard (Seine-Maritime)

Projet de lotissement (propriété « DUBOST »)

INSPECTION DE LA CAVITE

Version 0 : 7 novembre 2007 ‘e O 9uey eiep - oD |

Aff. : ALI/Dubost/Auppegard/0520907
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1 - PREAMBULE DE L'ETUDE

1.1 - Contexte

Le Bureau d’Etude ALISE Environnement a été missionné par M. DUBOST pour
I'assister a la levée d'un indice de cavité souterraine dans le cadre d'un projet de

construction sur la commune de Auppegard (parcelles n® AD 292 et ZD 83).

Cet indice de cavité souterraine n°76.036.025 a été localisé et enregistré lors du
recensement des indices de cavité souterraine de la commune de Auppegard réalisé
en 2006 par le bureau d’étude Ingetec. Cet indice de carriéere souterraine provient
d’une déclaration d’ouverture de carriere de 1890 inscrite au registre départemental,

sur la parcelle n°41 de la section A du cadastre napoléonien.

1.2 - Rappel des études précédentes

Le Bureau d'Etude ALISE Environnement a réalisé d'un décapage (Aff.:
ALI/Dubost/Auppegard/0030707) au droit de lindice de terrain de cavité

souterraine. Ce dernier a mis en évidence une cheminée de marnieére.

M. DUBOST a fait appel a un puisatier (entreprise DUVAL) afin de réaliser une
inspection de la marniére. Cependant, suite a de fortes précipitations, |'instabilité du

sol n'a empéché le débouchage du puits repéré par ALISE lors du décapage.

Une campagne de forages (Aff.: ALI/Dubost/Auppegard/0621007 en ANNEXE 1) a
été réalisée autour de la cheminée de marniére mise en évidence lors du décapage

pour localiser la présence d'une éventuelle galerie.
Le cinquiéme forage a mis en évidence la presence d’un vide franc.

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Auppegard 3 /15
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1.3 - Objectif

Un nouveau puits d’accés a été creusé a proximité du forage ayant révélé un vide

franc. Ce dernier a permis de révéler |'existence d’'une marniére.

L'objectif premier de cette étude consiste a définir le cubage de la marniére et de son

puits d'acces.

L'objectif second est de proposer un nouveau périmetre de protection en fonction de

la morphologie et de la profondeur de la cavité.

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Auppegard 4 /15
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2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE

La commune de Auppegard se situe en Seine-Maritime, sur le plateau crayeux du Pays

de Caux (cf. figure 1).

La cheminée de marniére découverte lors de la réalisation du décapage est localisée

dans la parcelle non urbanisée n°AD 144 (cf. figure 2).

Figure 1 : Localisation du site d'étude

Source : Top 25 (IGN)
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Figure 2 : Localisation de la cheminée découverte lors du décapage

LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE

Proposition de redéfinition du périmetre de protection
COMMUNE DE AUPPEGARD
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3 - CONTEXTE GEOLOGIQUE

D’aprés la carte géologique au 1/50 000 de Doudeville (feuille n°58, 1974, Ed.BRGM)
et les données extraites de la Banque de données du Sous-Sol (BSS) gerées par le
BRGM, la commune de Auppegard présente un sous-sol constitué de plusieurs

ensembles lithologiques avec, de la base vers le sommet :

e Un substratum crayeux d’age turonien a santonien constitué de craies blanches
a grises avec des bancs de silex ;

e« Une formation superficielle d'argile a silex (RS) d'épaisseur pluri-métrique
variant en moyenne de 5 a 6 m. Les argiles a silex issues de la décalcification
de la craie reposent sur le toit irrégulier du substratum crayeux ;

¢« Une formation superficielle limoneuse recouvrant le sommet des plateaux et
nommée « limons des plateaux, LP ». Son épaisseur varie de 2 a 8 m en

moyenne.

D’aprés la carte hydrogéologique de Seine-Maritime (1989, Ed. BRGM), la profondeur
de l'aquifére crayeux se situe a environ 88 m sous le niveau du sol (10 m NGF).

Figure 3 : Carte géologique du site d’étude
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4 - RESULTATS DES INVESTIGATIONS

L'inspection de la cavité a été réalisée via le nouveau puits d'acces creuseé par
I'entreprise Duval. Celle-ci a eu lieu le 29 octobre 2007.

L'état structural de la cavité est médiocre :
»> Elle est peu profonde 12,5 m et située seulement entre 0 et 2 m sous le
toit de la craie,
» La craie est trés friable, un fontis a été observé sur environ 1 metre
d’épaisseur,

> Des poches de sable et d’argile ont été observées en paroi de la cavité.

La morphologie de la marniére s'apparente a un « T ». La premiére galerie mesure
environ 6,4 m de longueur (sur un axe N 30) sur 1,55 m de large dans sa partie la
plus étroite et 2,35 m environ dans sa partie la plus étendue (nouveau puits d’acces).

Sa hauteur est comprise entre 1,30 m (nouveau puits d’acces) et 1,90 m.

La seconde galerie, a une longueur de 6,25 m (sur un axe N 290) et une largeur

variant entre 0,80 m (au droit de la cheminée originelle) et 2 m.

La hauteur de cette galerie est comprise entre 0,72 m (au droit de la cheminée
originelle) et 2 m. Notons la présence d'un fontis sur environ 1 m d'épaisseur au

milieu de cette galerie. Ce dernier n‘'empéche pas l'inspection compléte de la cavité.

La réalisation de forages de l'autre coté de la cheminée ne révele pas la présence

d’autres galeries.

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Auppegard 8 /15
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Si le choix du comblement de cette cavité est fait, nous préconisons la réalisation d'un
forage d’évent au droit du fontis afin d'éviter la présence d’'une poche de vide non

comblée.

Suite au dimensionnement de cette marniére, nous avons estimé le volume des

galeries a 35 m3 environ et celui du puits a 7 m3.

Nous préconisons une redéfinition du périmetre de protection a 12,5 m autour des
limites morphologiques de la marniére, périmétre correspondant a la profondeur de la

cavité. (cf. figure 4).
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Photographie 2 : Nouveau puits d’acces

Photographie 3 : Galerie 1 Photographie 4 : Croisement de la

galerie 1 avec la galerie 2

Photographie 5 : Puits d’accés originel Photographie 6 : Fontis de la galerie 2
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Figure 4 : Morphologie de la cavité souterraine

LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE

Morphologie de la cavité souterraine
COMMUNE DE AUPPEGARD

Nouveau puits d'accés a la marniére

Puits de marniére originel

@
- Mamiére
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Figure 5 : Proposition de redéfinition du périmeétre de protection suite a I'inspection

de la cavité

LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE

Proposition de redéfinition du périmetre de protection

suite a l'inspection de la cavité souterraine
COMMUNE DE AUPPEGARD
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5 - CONCLUSION & RECOMMANDATIONS

La profondeur de la cavité est d’environ 12,5 m, sa morphologie générale s'apparente

a un « T » et son état structural est médiocre.

Suite au dimensionnement de cette marniére, nous avons estimé le volume des

galeries a 35 m3 environ et celui du puits a 7 m3.

Nous préconisons une redéfinition du périmétre de protection a 12,5 m autour des

limites morphologiques de la marniére.

Si le choix du comblement de cette cavité est fait, nous préconisons la réalisation d’un
forage d'évent au droit du fontis. Une expertise validant le comblement devra étre

également réalisée lors du remblaiement.
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6 - FICHE SYNTHETIQUE

Donneur d’ordre :

Monsieur DUBOST

Intervenant :

SARL ALISE

Terrain et Rédacteur :

M GIOIA (ALISE)

Terrain et Rédacteur :

M LAMARRE (ALISE)

Objectif :

Déterminer la morphologie, le cubage de la

marniére et redéfinir son périmétre de

protection
Commune : AUPPEGARD
Parcelles de l'indice : AD 144
Parcelle du projet de lotissement : | AD 292 et ZD 83
Date d’intervention : 29/10/2007

Résultats de l'investigation :

Qualité structurale de la cavité médiocre,
Profondeur de 12,5 m,
Cubage estimé a environ 35m> + 7m’ pour le

puits d’acces.

Préconisations :

Redéfinition d’'un périmeétre de protection a
12,5m des limites morphologiques de Ila
marniére.

Si comblement, réalisation d’'un forage
d’évent et d’une expertise de validation du

remblaiement
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Archive associée : AS-C

Larmas

7 - ANNEXES

Annexe 1: Projet de lotissement (terrain « DUBOST ») - Campagne de forages
(Aff. : ALI/Dubost/Auppegard/0621007)

Annexe 2 : Fiche indice de cavité souterraine n°76.036.25 (source : Commune)

Annexe 3 : Extrait du plan de localisation des vides et indices de vides, commune de
Auppegard, (source : Commune)

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Auppegard 15/15

Aff. : ALI/Dubost/Auppegard/0520907
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Archive associée : AS-C

i

Annexe 1 : Projet de lotissement
(terrain « DUBOST ») — Campagne de forages
(Aff. : ALI/Dubost/Auppegard/0621007)

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Auppegard 16/15

Aff. : ALI/Dubost/Auppegard/0520907
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Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Indicen®: 76036-026 F \

Localisation Coordonnées
Département : 76 - Seine-Maritime Systéme :
Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

Commune : Auppegard

. X:
Repéres locaux
Hameau/Lieu-dit : Le Colombier y:

Précision :
Autre (route, chemin...) : Type de Report : Parcelle
Contexte
Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information Modification du RICS initial :Ingetec / 1860/2 / octobre 2006

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 2 mi1750/8516 | Section: C | Parcelle: 7 | || Date: 1890 |
Départementales || Réf.: 8519-20 | Section: C | Parcelle: 7 | || Date: 06/01/1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain
[ ] Effondrement Géométrie :
L] Affaissement-dépression L] circulaire Diameétre (m) # Profondeur max (m) #
L] Zone remblayée [] Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #
L1 puits .
n Observations
Entrée a flanc de coteaux (cavage) Pas dindice visible.
[] Arbre isolé
D Autre :
D Aucun
Origine probable de I'indice
Type Matieére extraite Commentaires
Carriére souterraine Marne D Pierre de taille Ingetec : Présence d'une seconde déclaration d'exploitation sur cette
parcelle (Cf. indice 47). Présence possible de 2 carriéres distinctes.
[] Carriére a ciel ouvert [] Cailloux [] Argile
D Carriére type inconnu D Sable Explor-e 2023 : redéfinition des limites de I'indice suite au recalage fin du
D Karstique (Naturel) cadastre napoléonien
L] Indéterminé
[ ] Ppuitsaeau
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Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-026 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :

Lieu-dit :

Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :

Caractéristiques puits :

Archives départementales

8519-20

06/01/1890

Marniére

EUSTACHE Alexandre

Napoléonien

Section :

C

Parcelle : 7

Echelle :

Polygone : ?

Registre des déclarations d'ouvertures de carriére

Profondeur

/ Diameétre

Echelle :

/ Magonné

Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Indice 76036-026 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :

Lieu-dit :

Autre information :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :

Archives départementales

2 mi1750/8516

1890

Marniére

Eustache Alexandre

Napoléonien

Section :

C

Parcelle : 7

Echelle :

Polygone : F

Observations : Liste des établissements souterrains dispensés de délégué mineur
Plan d'extension : Echelle :
Caractéristiques puits : Profondeur / Diamétre / Magonné
Volume exploité :
Elements de
dimensionnement Nombre d'étage(s) :

déclarés Chambres(s) :

Observations :
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Archive associée : AD-A
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Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Indicen®: 76036-027 F \

Source(s) de l'information Modification du RICS initial :Ingetec / 1860/2 / octobre 2006

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 2 mi1750/8516 | Section: B | Parcelle: 34 | || Date: 1891 |
Départementales || Réf.: 8519-20 | Section: B | Parcelle: 34 | || Date: 08/12/1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Localisation Coordonnées
Département : 76 - Seine-Maritime Systéme :
Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé

Commune : Auppegard

R X:
Repéres locaux
Hameau/Lieu-dit : Les Tourelles y:

Précision :
Autre (route, chemin...) : Type de Report : Parcelle
Contexte
Geomorphologique : Plateau

Terrain
[ ] Effondrement Géométrie :
[] Affaissement-dépression L] circulaire Diametre (m) # Profondeur max (m) #
L] Zone remblayée [] Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #
L1 puits .
n Observations
Entrée a flanc de coteaux (cavage) Pas dindice visible
[] Arbre isolé
D Autre :
D Aucun
Origine probable de I'indice
Type Matieére extraite Commentaires
Carriére souterraine D Marne D Pierre de taille Ingetec : Présence d'une seconde déclaration d'exploitation sur cette
parcelle (Cf. indice 50). Présence possible de 2 carrieres distinctes.
[] Carriére a ciel ouvert [] Cailloux [] Argile
. . Explor-e 2023 : Erreur de report initial de la parcelle / Redéfinition des
D Carriere type inconnu D Sable limites de la parcelle apres calage fin du cadastre napoléonien
[] Karstique (Naturel)
L] Indéterminé
[ ] Ppuitsaeau
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Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-027 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :

Lieu-dit :

Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :

Caractéristiques puits :

Archives départementales

2 mi1750/8S16

1891
Carriere

Mottet Henri

Napoléonien

Section: B

Parcelle : 34

Echelle :

Polygone : C

Liste des exploitations souterraines de faible importance dispensées de délégué mineur

Profondeur

/ Diameétre

Echelle :

/ Magonné

Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-027 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :

Lieu-dit :

Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :

Caractéristiques puits :

Archives départementales

8519-20

08/12/1890
Carriere
MOTTET Henri

Napoléonien

Section: B

Parcelle : 34

Echelle :

Polygone : ?

Registre des déclarations d'ouvertures de carriére

Profondeur

/ Diametre

Echelle :

/ Magonné
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Indice n° : 76036-028

Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

-

Source(s) de l'information Modification du RICS initial :Ingetec / 1860/2 / octobre 2006
Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 2 mi1750/8516 | Section: B | Parcelle: 32 | || Date: 1891 |
Départementales || Réf.: 8519-20 | Section: B | Parcelle: 32 | || Date: 10/11/1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Localisation Coordonnées
Département : 76 - Seine-Maritime Systéme :
Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé

Commune : Auppegard

N X:
Repéres locaux
Hameau/Lieu-dit : Le Vignot y:

Précision :
Autre (route, chemin...) : Type de Report : Parcelle
Contexte
Geomorphologique : Plateau

Terrain
[ ] Effondrement Géométrie :
[] Affaissement-dépression L] circulaire Diametre (m) # Profondeur max (m) #
L] Zone remblayée [] Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #
L1 puits .
n Observations
Entrée a flanc de coteaux (cavage) Pas dindice visible.
[] Arbre isolé
D Autre :
D Aucun
Origine probable de I'indice
Type Matieére extraite Commentaires
Carriére souterraine Marne D Pierre de taille Explor-e 2023 : la dispense sous-entend que cette carriére souterraine
était exploitée en souterrain (au moins) en 1891
[] Carriére a ciel ouvert [] Cailloux [] Argile
. . Redéfinition des limites de la parcelle apreés calage fin du cadastre
[] Carriére type inconnu [] Sable napoléonien
[] Karstique (Naturel)
L] Indéterminé
[ ] Ppuitsaeau
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Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-028 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :
Lieu-dit :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :  Section : Parcelle :
Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diametre

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Echelle :

Polygone :

Echelle :
/ Macgonné

Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-028 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :
Lieu-dit :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :  Section : Parcelle :
Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamétre

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Echelle :

Polygone :

Echelle :
/ Magonné
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Indicen®°: 76036-029 F )

Localisation Coordonnées
Département : 76 - Seine-Maritime Systeme :
Orig. report carto :

Commune : Auppegard

R X:
Repéres locaux
Hameau/Lieu-dit : v

Précision :
Autre (route, chemin...) : Type de Report : Non localisable
Contexte
Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information Enrichissement du RICS initial :Ingetec / 1860/2 / octobre 2006

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 2 mi1750/8516 | Section: A | Parcelle: 7 | || Date: 1890 |
Départementales || Réf.: 8519-20 | Section: A | Parcelle: 7 | || Date: 280/01/189 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain
[ ] Effondrement Géométrie :
[] Affaissement-dépression L] circulaire Diametre (m) # Profondeur max (m) #
L] Zone remblayée [] Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #
L1 puits .
Observations
[] Entrée a flanc de coteaux (cavage)
L] Arbreisolé
D Autre :
D Aucun
. . 1 .
Origine probable de I'indice
Type Matieére extraite Commentaires
Carriére souterraine D Marne D Pierre de taille Ingetec : Exploitation non localisable : Référence polygonale absente
D U D i D X dans les registres ADSM : A Poly A 7 possible puisque cette parcelle
Carriere a ciel ouvert Cailloux Argile appartenait au déclarant selon la matrice cadastrale.
D Carriere type inconnu D Sable Explor-e 2023 : un document d'archives retrouvé en complément mais ne
D Karstique (Naturel) permet pas de préciser la localisation
L] Indéterminé
L] puitsaeau
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Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-029 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :
Lieu-dit :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :  Section : Parcelle :
Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diametre

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Echelle :

Polygone :

Echelle :
/ Magonné

Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-029 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :
Lieu-dit :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :  Section : Parcelle :
Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamétre

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Echelle :

Echelle :
/ Magonné
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Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Indicen®:  76036-030 F )

Localisation Coordonnées
Département : 76 - Seine-Maritime Systéme :
Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé

Commune : Auppegard

N X:
Repéres locaux
Hameau/Lieu-dit : Colmesnil d'Auppegard y:

Précision :
Autre (route, chemin...) : Type de Report : Parcelle
Contexte
Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information Modification du RICS initial :Ingetec / 1860/2 / octobre 2006

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 2 mi1750/8516 | Section: C | Parcelle: 51 | || Date: 1890 |
Départementales || Réf.: 8519-20 | Section: C | Parcelle: 51 | || Date: 18/02/1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain
[ ] Effondrement Géométrie :
L] Affaissement-dépression L] circulaire Diameétre (m) # Profondeur max (m) #
L] Zone remblayée [] Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #
L1 puits .
0 Observations
Entrée a flanc de coteaux (cavage) Pas dindice visible.
[] Arbre isolé
D Autre :
D Aucun
Origine probable de I'indice
Type Matieére extraite Commentaires
Carriére souterraine Marne D Pierre de taille Explor-e 2023 : redéfinition des limites de I'indice suite au recalage fin du
cadastre napoléonien
[] Carriére a ciel ouvert [] Cailloux [] Argile
[] Carriére type inconnu [] Sable
[] Karstique (Naturel)
L] Indéterminé
[ ] Ppuitsaeau
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Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-030 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :

Lieu-dit :

Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :

Caractéristiques puits :

Archives départementales

8519-20

18/02/1890

THOUMIRE Jacques

Napoléonien

Section: C

Parcelle : 51

Echelle :

Polygone : C

Registre des déclarations d'ouvertures de carriére

Profondeur

/ Diameétre

Echelle :

/ Magonné

Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-030 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :

Lieu-dit :

Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :

Caractéristiques puits :

Archives départementales

2 mi1750/8516

1890
Marniére

Thoumyre

Napoléonien

Section: C

Parcelle : 51

Echelle :

Polygone : C

Liste des exploitations souterraines dispensées de délégué mineur

Profondeur

/ Diametre

Echelle :

/ Magonné
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Indicen®°: 76036-031 F )

Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Localisation Coordonnées
Département : 76 - Seine-Maritime Systéme :
Orig. report carto :  Report plan

Commune : Auppegard

N X:
Repéres locaux
Hameau/Lieu-dit : Chemin des Seigneurs y:

Précision :
Autre (route, chemin...) : Type de Report : Parcelle
Contexte
Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information Enrichissement du RICS initial :Ingetec / 1860/2 / octobre 2006

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 2 mi1750/8516 | Section: A | Parcelle: 10 | || Date: 1891 |
Départementales || Réf.: 8519/20 | Section: A | Parcelle: 10 | || Date: 06/01/1891 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain
(] Effondrement Géométrie :
[] Affaissement-dépression [] Circulaire Diametre (m) # Profondeur max (m) #
L] Zone remblayée [] Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #
L1 puits .
Observations
[] Entrée a flanc de coteaux (cavage) Pas d'indice visible.
L1 Arbreisolé
L] Autre:
L] Aucun
Origine probable de I'indice
Type Matieére extraite Commentaires
] Carriére souterraine [ I Marne LI Pierre de taille
[] Carriére a ciel ouvert [] Cailloux [] Argile
[] Carriére type inconnu [] Sable
L] Karstique (Naturel)
L] Indéterminé
L] puits 2 eau
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Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-031 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :

Lieu-dit :

Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :

Caractéristiques puits :

Archives départementales

2 mi1750/8S16

1891
Carriere

Giffard Marie

Echelle :

Napoléonien

Section: A Parcelle : 10 Polygone : C

Registre des établisqgsements souterrains dispensés de délégué mineur

Echelle :

Profondeur / Diametre / Magonné

Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Indice 76036-031 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :

Lieu-dit :

Autre information :

Observations :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :

Archives départementales

8519/20

06/01/1891

GIFFARD Marie

Echelle :

Napoléonien

Section: A Parcelle : 10 Polygone : ?

Déclaration d'ouverture de carriére ( document a priori non identifié initialement par
ingetec)

Plan d'extension : Echelle :
Caractéristiques puits : Profondeur / Diamétre / Magonné
Volume exploité :
Elements de ]
dimensionnement Nombre d'étage(s) :

déclarés Chambres(s) :

Observations :
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Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Indicen®: 76036-032 F \

Localisation Coordonnées
Département : 76 - Seine-Maritime Systéme :
Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

Commune : Auppegard

R X:
Repéres locaux
Hameau/Lieu-dit : y:

Précision :
Autre (route, chemin...) : Type de Report : Parcelle
Contexte
Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information Enrichissement du RICS initial :Ingetec / 1860/2 / octobre 2006

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 2 mi1750/8516 | Section: C | Parcelle: 70 | || Date: 1891 |
Départementales || Réf.: 8519-20 | Section: C | Parcelle: 70 | || Date: 21/12/1891 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain
[ ] Effondrement Géométrie :
[] Affaissement-dépression L] circulaire Diametre (m) # Profondeur max (m) #
L] Zone remblayée [] Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #
L1 puits .
Observations
[] Entrée a flanc de coteaux (cavage)
[] Arbre isolé
D Autre :
D Aucun
a0 1A
Origine probable de I'indice
Type Matieére extraite Commentaires
Carriére souterraine D Marne D Pierre de taille Ingetec : Exploitation non localisable : Référence polygonale absente
D U D i D X dans les registres ADSM : C Poly D 70 possible puisque cette parcelle
Carriere a ciel ouvert Cailloux Argile appartenait au déclarant selon la matrice cadastrale.
D Carriere type inconnu D Sable Explor-e 2023 : parcelle figurée "pour mémoire" sans définition de
D Karstique (Naturel) périmétre de sécurité
L] Indéterminé
[ ] Ppuitsaeau
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Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-032 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :
Lieu-dit :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :  Section : Parcelle :
Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diametre

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Echelle :

Polygone :

Echelle :
/ Macgonné

Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-032 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :
Lieu-dit :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :  Section : Parcelle :
Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamétre

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Echelle :

Polygone :

Echelle :
/ Magonné
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Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Indicen®: 76036-033 F \

Localisation Coordonnées
Département : 76 - Seine-Maritime Systéme :
Orig. report carto :  Report plan

Commune : Auppegard

. X:
Repéres locaux
Hameau/Lieu-dit : Les Fonds y:

Précision :
Autre (route, chemin...) : Type de Report : Parcelle
Contexte
Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information Modification du RICS initial :Ingetec / 1860/2 / octobre 2006

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 2 mi 1750 / 8519-20 | Section: C | Parcelle: 2 (et non pas 9) | || Date: 22/12/1892 |
Départementales || Réf.: 8516 | Section: C | Parcelle: 2 | || Date: 1893 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain
[ ] Effondrement Géométrie :
[] Affaissement-dépression L] circulaire Diametre (m) # Profondeur max (m) #
L] Zone remblayée [] Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #
L1 puits .
n Observations
Entrée a flanc de coteaux (cavage) Pas dindice visible.
[] Arbre isolé
D Autre :
D Aucun
a0 1A
Origine probable de I'indice
Type Matiére extraite Commentaires
Carriére souterraine [ I marne [ pierre de taille Ingetec : Carriére souterraine ou a ciel ouvert.
D . D . D X Explor-e 2023 : erreur d'interprétation d'ingetec il s'agit de la parcelle
Carriere a ciel ouvert Cailloux Argile C2F et non pas C9F - parcelle C9F laissée "pour mémoire" sans définition
D Carriere t . D Sabl de périmétre de sécurité
arriere type inconnu able Le document issu dez la série 8516 permet de caractériser I'exploitation
D Karstique (Naturel) souterraine (Cf. également ICS055, 066 et 069)
L] Indéterminé
[ ] Ppuitsaeau
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Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-033 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :

Lieu-dit :

Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :

Caractéristiques puits :

Archives départementales

8516

1893

BAUDOUIN Emile

Echelle :

Napoléonien
Section: C Parcelle : 2

Liste des établissements souterrains dispensés de délégué mineur

Echelle :

Profondeur / Diametre / Magonné

Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-033 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :

Lieu-dit :

Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :

Caractéristiques puits :

Archives départementales

2 mi 1750 / 8519-20

22/12/1892
Carriere

Baudouin

Echelle :
Napoléonien
Section: C Parcelle : 2 (et non pas 9) Polygone : F
Registre des déclarations d'ouvertures de carriére

Echelle :
Profondeur / Diamétre / Magonné
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Archive associée : AD-A

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél:02 3595 14 85 Indice n° 76036-033 MAIJ le 01/09/2024 Editon du : 20/12/2024 Page5/5







Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Indice n®:  76036-034 -

Localisation Coordonnées
Département : 76 - Seine-Maritime Systeme :
Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

Commune : Auppegard

. X:
Repeéres locaux
Hameau/Lieu-dit : Bourg a

Précision :
Autre (route, chemin...) : Type de Report : Parcelle
Contexte
Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information Modification du RICS initial :Ingetec / 1860/2 / octobre 2006

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 2 mi1750/8516 | Section: A | Parcelle: 38 | || Date: 1892 |
Départementales || Réf.: 8519-20 | Section: A | Parcelle: 38 | || Date: 27/12/1892 |
Récentes [ | Auteur: Explor-e | Réf.: Rapport 76036-22 | | Date: 23/08/2021 |
Récentes || Auteur: DDTM | Réf.: Mail | | Date: 20/10/2021 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain
L] Effondrement Géométrie :
[] Affaissement-dépression L] circulaire Diametre (m) # Profondeur max (m) #
L] Zone remblayée [] Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #
L] puits .
n Observations
Entrée a flanc de coteaux (cavage) Pas d'indice visible : parcelle urbanisée en partie.
L] Arbreisolé
L] Autre:
L] Aucun
. o 1. .
Origine probable de Il'indice
Type Matiére extraite Commentaires
Carriére souterraine D Marne D Pierre de taille Explor-e 2023 : la dispense de délégué mineur valide le statut de carriére
D U D i D X souterraine en exploitation en 1893
Carriére a ciel ouvert Cailloux Argile Modification des limites de la parcelle ancienne suite au calage "fin" du
. . cadastre napoléonien
D Carrigre type inconnu D Sable Périmeéttre de sécurité aménagé suite a la mise en ceuvre d'un
D Karstique (Naturel) programme de reconnaissance par sondages destructif. Nota :
l'adaptation a pris en compte le léger déplacement de la parcelle vers le
[] Indéterminé sud "a postériorié
L] puitsaeau
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Origine du document

Informations extraites

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement

Remarques

Indice 76036-034 / Détail document d'archives récentes

Auteur : DDTM
Référence : Mail
Date : 20/10/2021

L'étude d'Explore a consisté en sondages destructifs profonds. Le protocole est conforme celui demandé par
nos services et les résultats n'ont pas montré d'anomalie en lien avec une cavité souterraine. // ok pour suivre
les recommandations d'Explore en aménageant le périmetre de sécurité

Plan de localisation : Echelle :
Lieu-dit :

Autre information :

I Plan d'extension : Echelle :

T

Origine du document

Informations extraites

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement

Remarques

Indice 76036-034 / Détail document d'archives récentes

Auteur : Explor-e
Référence : Rapport 76036-22
Date : 23/08/2021

Vérification de I'absence de vides au droit du terrain EPS et du terrain de pétanque - ICS 34 // Réalisation d'un
rideau composé de 27 sondages destructifs // Aucune anomalie (vide, fontis...) liée a la présence d’une
ancienne cavité souterraine d'origine anthropique ou

naturelle n’a été mise en évidence lors de la réalisation de ces sondages. Au vu du résultat de ces

investigations, nous proposons a la commune d'Auppegard et a la DDTM 76, I'aménagement local du
périmétre de sécurité lié a I'indice parcellaire 34.

Plan de localisation : Echelle :
Lieu-dit :

Autre information :

I Plan d'extension : Echelle :

T
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Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-034 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :

Lieu-dit :

Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :

Caractéristiques puits :

Archives départementales

8519-20

27/12/1892

LEMERY

Echelle :
Napoléonien
Section: A Parcelle : 38 Polygone :
Registre des déclarations d'ouverture de carriéres

Echelle :
Profondeur / Diametre / Magonné

Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-034 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :

Lieu-dit :

Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :

Caractéristiques puits :

Archives départementales

2 mi1750/8516

1892
Carriere

Lémery

Echelle :

Napoléonien

Section: A Parcelle : 38

Polygone :

Liste des exploitations souterraines dispensées de délégués mineurs du fait de leur

faible importance

Echelle :

Profondeur / Diamétre / Magonné
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Mairie d'Auppegard

Commune d'Auppegard
Gestion des risques liés aux cavités souterraines

76036-22

Vérification de I'absence de vides au droit du terrain EPS et du terrain de pétanque - ICS 34

Version A du 23 aolt 2021

&/(-‘P/O\/-&

ie et envir t

Solutions risques naturels hydrogé

9
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Archive associée : AS-A

&)(P/a\/"

SARL au capital de 40 000 euros - RCS Rouen - Siret : 510 864 226 00020 - APE : 7112B

Siege social : 908-3, route de Veules-les-Roses — 76760 Yerville

Mail : contact@explor-e.fr

Site internet : www.explor-e.fr

CLR1i® 0 800 00 28 12)

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Responsables de la mission : Gilles DEMAREST - Ingénieur Hydrogéologue

e
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Archive associée : AS-A

P
Mairie d'Auppegard ;W

|
|

Commune d'Auppegard - Gestion des risques liés aux cavités souterraines /
— .

Vérification de I'absence de vides au droit du terrain EPS et du terrain de pétanque - ICS 34

Sommaire général

1  CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA IMISSION...cceceuueeressunessessanesssssnsassssnssssssanssssssnsessssanssssssnnesssssnsessssanssssssanssssssanasss 1

2 RECONNAISSANCE PAR SONDAGES DESTRUCTIFS PROFONDS veeeceurerssssnssssssanssssssnnasssssnsasssssnssssssanssssssanasssssasassssanns 3
2.1 Méthodologie 3
2.2 Descriptif opérationnel 7
2.3 Résultats-Interprétations 8

3 CONCLUSION ...uuueerierneesssssnessessnnesssssnnesssssnsesssssnssssssanesssssnsesssssnsessssanssssssanesssssasesssssnsessssanesssssnnesssssanassasanns 11
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Archive associée : AS-A

P
Mairie d'Auppegard ;W

|
|

Commune d'Auppegard - Gestion des risques liés aux cavités souterraines /
— .

Vérification de I'absence de vides au droit du terrain EPS et du terrain de pétanque - ICS 34

Sommaire des illustrations

Liste des Schémas

Schémas1.........c.c..........: Localisation de la zone d’étude 1
Schéma 2 ..............c........: Indice 34 impactant les terrains EPS et pétanque 2
Schéma 3 .......................: lllustration simplifiée de I'interprétation 6
Schéma4 .......................: Implantation des sondages réalisés 7
Schémas5...........cceuun.....: Proposition d’aménagement local du périmetre de sécurité lié a l'indice
parcellaire 34 12

Liste des graphiques

Graphique 1 ...................: Synthése lithologique établie a partir des sondages destructifs profonds 9

Annexe 1......................... Diagraphies interprétées (parametres de forage) 9
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Vérification de I'absence de vides au droit du terrain EPS et du terrain de pétanque - ICS 34

Contexte et objectifs de la mission

La présente étude concerne le terrain EPS et le terrain de de pétanque de la commune d’Auppegard (76).

Schémas 1 : Localisation de la zone d’étude
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Ces terrains sont actuellement impactés par le périmeétre de sécurité d’un indice de cavité situé sur une parcelle
voisine.

Il s’agit plus précisément de I'indice 34 recensé dans le RICS (Recensement des Indices de Cavités Souterraines)
de la commune d’Auppegard, qui correspond a une parcelle Napoléonienne sur laquelle une déclaration
d’ouverture de carriére a été retrouvée dans les registres du Service des Mines.

Schéma 2 : Indice 34 impactant les terrains EPS et pétanque

_FF'——'_FF'——'_'—F‘-

TERRAINS EPS + PETANQUE

B ‘l—“

métres

. I =\ ol

La présente mission a consisté a mettre en ceuvre un programme de reconnaissance par sondages destructifs
profonds, conforme aux prescriptions des services de la DDTM, destiné a vérifier I'absence de vides souterrains
en lien avec l'indice 34, au droit de ces 2 terrains.

Le présent rapport synthétise les résultats de cette campagne de reconnaissance.

76036-22 - Version A du 23 aot 2021
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Reconnaissance par sondages
destructifs profonds

2.1 Meéthodologie

La vérification de I’absence de vides ou de zones décomprimées a été réalisée par la mise en ceuvre de forages
destructifs par méthode rotopercussion dont le protocole est présenté ci-dessous.

Le principe de la rotopercussion fait appel a un dispositif associant la rotation et la frappe par un marteau
hydraulique situé en surface, I'impact étant transmis a I'outil situé au fond du trou par 'intermédiaire du train
de tiges.

Les sondages ont été réalisés a I’aide d’une sondeuse EMCI 450.

EMCI 450

76036-22 - Version A du 23 aoiit 2021 3
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Les forages ont été réalisés en diamétre 110 mm en méthode rotopercussion, diamétre minimal a mettre en
ceuvre dans le cadre de la recherche de cavités souterraines afin de respecter les prérogatives des services de
I'Etat.

Le recours a un diametre de sondage relativement important permet en effet de limiter les frottements du train
de tige (38 mm) contre les parois du forage, favorisant ainsi des chutes d’outils franches au niveau d’éventuelles
cavités.

. La rotation pure a été privilégiée, la percussion n’étant véritablement déclenchée qu’au niveau des
bancs les plus durs (en particulier bancs de silex) ;

° Les pressions exercées sur I'outil, la vitesse de rotation et la pression d’injection ont été maintenues
les plus faibles possibles et constantes dans le temps afin de permettre une différenciation qualitative
fine des formations traversées ;

. En complément, les observations réalisées sur les échantillons remontés en surface (« cuttings ») ont
permis I'établissement d’une coupe de terrain (log géologique) détaillée ;

° Les paramétres de forage ont fait I'objet d’un enregistrement numérique.

L'enregistrement des parametres de forage consiste a mesurer et enregistrer, pendant le forage, des grandeurs
physiques, dont les variations sont en corrélation avec les propriétés géomécaniques des terrains traversés.

La métrologie ainsi que I'enregistrement des parametres de forage ont été assurés par des équipements Jean-
Lutz et comprenaient les parameétres suivants :
1. Profondeur;

2. Vitesse instantanée d'avancement (VIA) — figuré bleu clair ;
3. Pression de poussée (PO) —figuré jaune ;

4. Pression de retenue —figuré vert
5

Pression d’injection du fluide de forage (eau + polymere biodégradable permettant d’augmenter la
viscosité) — figuré magenta ;

6. Couple de rotation (CR) — figuré rouge.

.
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Pour simplifier, la recherche de vides sur les enregistrements de paramétres de forage se résume
généralement a rechercher les zones ou les parameétres de forage se rapprocheront des valeurs qu'ils
atteindraient lors de la traversée d'un vide (vitesse d’avancement de I'ordre de 1 000 m/h / perte d’injection
/ chute du couple de rotation...).

Afin de confirmer les éventuels vides et faciliter I'interprétation, des données enregistrées, explor-e met en
ceuvre la procédure ECL développée spécifiquement par la société Jean Lutz dans le cadre de recherche de vides.

La procédure ECL permet de connaitre, a priori, I'amplitude de chaque paramétre lorsque le forage traverse un
vide. La présentation graphique de I'ECL met immédiatement en évidence la traversée d'un vide franc par simple
examen des enregistrements. C'est une aide précieuse a l'interprétation facilitant la distinction entre vides francs
et zones trés décomprimées.

La procédure ECL prend automatiquement en compte tous les facteurs qui influent, ou non, sur I'amplitude des
paramétres lors de la traversée d'un vide : profondeur, poids des tiges, caractéristiques hydrauliques de la
machine, qualité des parois du trou, etc.

Aprés avoir foré la longueur d’une tige et réalésé le trou par des passages successifs, I’opérateur repositionne
I'outil a la hauteur ou il était initialement puis débloque le frein de la machine tout en enregistrant les parametres
comme lors de la foration initiale.

Ce second enregistrement qui correspond donc a un enregistrement « de vide » (car réalisé dans un trou déja
foré) est superposé sur le graphique initial ce qui permet, en lecture directe, la comparaison entre les
parametres enregistrés lors de la foration et les parameétres qui auraient été enregistrés si le forage avait
traversé un vide souterrain.

Nous nous référerons au graphique présenté page suivante.
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Schéma 3 : lllustration simplifiée de I'interprétation
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Foration au niveau d’une zone ne présentant ni vide, ni zone décomprimée
0 :Enregistrement de la vitesse d’avancement lors du forage ;

9 : Enregistrement de la vitesse d’avancement dans le trou déja foré - procédure ECL
Tracé rouge

Tracés distincts

Foration au niveau d’une zone présentant un vide franc :

Tracés trés proches, voire identiques

76036-22 - Version A du 23 aolit 2021 6

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 3595 14 85 Indice n° 76036-034 MAIJ le 01/09/2024 Editon du : 20/12/2024 Page 16 / 81



Archive associée : AS-A

Mairie d'Auppegard

Commune d'Auppegard - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

&_)(?/ov“—

Vérification de I'absence de vides au droit du terrain EPS et du terrain de pétanque - ICS 34

2.2 Descriptif opérationnel

Les investigations ont eu lieu du 04 au 09 juin 2021. Au total, 27 sondages espacés de 3 m au maximum ont
été réalisés selon le plan de récolement présenté ci-dessous.

Schéma4  : Implantation des sondages réalisés

e o Sondage

Sondage oblique
0 15 »

Conformément a la doctrine départementale relative a la gestion des risques liés aux cavités souterraines, les
sondages ont pénétré au minimum a 15 m dans les formations crayeuses.
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2.3 Résultats-Interprétations

Avertissement préliminaire

Les sondages destructifs ne permettent qu’une description lithologique (description des formations
géologiques) approximative par examen des cuttings (éléments de roche désagrégés sous I'effet de la foration)
remontés a la surface, poussés par I’eau injectée au niveau de I'outil de forage.

Compte tenu de la petite taille des éléments ainsi que de la durée de leur remontée en surface (qui va étre de
plus en plus importante avec la profondeur), les descriptions lithologiques et les profondeurs des changements
de faciés notées sur le terrain sont généralement approximatives. Dans la mesure du possible elles sont ensuite
recalées a partir de I’analyse des diagraphies des sondages.

Toutefois, en cas de perte du fluide de forage (dans le cas présent eau additivée par un polymeére), il ne peut
plus y avoir de remontée de cuttings en surface ce qui implique que les coupes géologiques ne peuvent étre
extrapolées qu’a partir des enregistrements des parametres de forage.

La coupe lithologique reconnue au droit des différents sondages est une coupe classique de la région avec des
formations limoneuses masquant les formations résiduelles a silex qui reposent elles-mémes le substratum
crayeux.

v" Limons des plateaux : Les limons des plateaux ont une épaisseur comprise entre 3.4 met 4.5m;

v' Formations résiduelles a silex : Ces formations qui recouvrent le substratum crayeux ont une épaisseur
faible comprise entre 2.2 met 5.6 m;

v" Formations crayeuses : Le toit de ces formations a été rencontré entre 6 m et 9.6 m de profondeur. Cette
variation est liée a l'interface irréguliere entre les formations résiduelles a silex et le substratum crayeux.

Ces formations sont moyennement dures et présentent ponctuellement sur quelques sondages, des passages
plus tendres dus a une altération physico-chimique d’origine naturelle de la craie.

v' Synthése

Aucune anomalie (vide, fontis...) liée a la présence d’une ancienne cavité souterraine d’origine anthropique
n’a été mise en évidence lors de la réalisation de ces sondages, que ce soit dans les formations résiduelles a
silex ou dans les formations crayeuses.

Nous nous référerons a la synthese lithologique présentée page suivante ainsi qu’a I'annexe 1.
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Graphique 1 : Synthese lithologique établie a partir des sondages destructifs profonds
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Annexe 1  : Diagraphies interprétées (paramétres de forage)
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Conclusion

explor-e est intervenu pour le compte de la Mairie d’Auppegard (76) afin de vérifier afin de vérifier I'absence
de vides souterrains en relation avec I'indice parcellaire 34, au droit des terrains EPS et pétanque.

Le programme de reconnaissance mis en ceuvre a compris la réalisation de 27 sondages destructifs en méthode
rotopercussion (diamétre 110 mm).

Aucune anomalie (vide, fontis...) liée a la présence d’une ancienne cavité souterraine d’origine anthropique ou
naturelle n’a été mise en évidence lors de la réalisation de ces sondages.

Au vu du résultat de ces investigations, nous proposons a la commune d’Auppegard et a la DDTM 76,
I’'aménagement local du périmétre de sécurité lié a I'indice parcellaire 34, selon le plan présenté page suivante
et en annexe 2.
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Schémas 5 Proposition d’aménagement local du périmétre de sécurité lié a I'indice parcellaire 34

Annexe 2  : Proposition d’aménagement local du périmétre de sécurité lié a I'indice parcellaire 34
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Annexe 1

Diagraphies interprétées
(parametres de forage)
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Contrat 76036-22
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EXGTE 3.20/LB2EPF584FR
Couple de rotation

Profondeur :
Méthode
Diamétre

150

EMCI 4.50
(bar)

0
Pression d'injection

Cote NGF :
Machine
Angle

Mairie Auppegard - ICS 34

: 04/06/2021
10:36
11:17

Forage : SD04

Date début
Heure début :
Heure fin

S

Archive associée : AS-A
Solutions risques naturels, hydrogéologie et environnement

&)(P/or- ’

1/100

o
o I I I I I I I I I
[0] - | | | | | | | | |
‘Q
I I I I I I I I I
17}
m I I I I I I I I I
I I I I I I I I I
ml I I I I I I I I I
e o L — S — o ~ - —~ L — — ~ -
Vg Off———— :
o | | | 4 |
O
n( | I I I
m | | | |
(7] | | | |
% I I I I
— I I I I
o o | | | |
T < | ©l © | o
~ ~ [
m | |
T q 3 |
(0]
m I I I
ADW I I I
m =) I I I
Vln oF - - - - == - - - = - - e = =« R = = = =l =« = H o = o o d = P s == = d = = = = = = - === - - = — — — — — —
aw © | | |
uG( | | |
I I I
(0]
S I I I
[} |
2 |
S o
© [(e} [ee] o
~ ~ [
x
g 9
27 >
g c K
o)) @ S '® D
o =)
= o © O “«©
° E Eo 3
- — m o=} m m €
= [Tyl (&) o
c Q 7] o S
[ee] o} <t 5
o 3 e . S
= [ae) ~ N
o T T T T T e e e R R R R R R R R R R R LR
= o s e s s s s s s s s s s s P s s e s
3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ E.E.E.__wwwwﬁwwv”I”I”IﬁI”I”I”I”I”I”I”I”I”I”I”I”I”IﬁI”Iﬁlﬁlﬁlﬁlﬁlﬁlﬁlﬁlﬁlﬁlﬁ-
3 ettt Va ﬁ ﬁ g ﬁ ﬁ g fﬁIﬁIﬁIﬁIﬁIﬁIﬁI#IﬁIﬁIﬁIﬁIﬁIﬁIﬁIﬁI#IﬁIﬁIﬁlﬁlﬁlﬁlﬁlﬁlﬁlﬁlﬁlﬁlﬁl
a O O R N I N A I _J_J_J_J_J_J_: e s e e s s s s s s e s e e s s s s s s e e s e s e s s s H
O R P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _v&qv_v&qv_v&qv_v&qv_vﬁqv_vﬁqv_vﬁqv_vﬁqvz./z./z./z./z./z./z./z./z./z./z./z/z/z/z/z/z/z/z/z/z/z/z/z/z/z/z/////....

Page 31 /81

Editon du : 20/12/2024

MAIJ le 01/09/2024

Indice n° 76036-034

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85



Archive associée : AS-A

Mairie Auppegard - ICS 34

1/100

SD04

Description lithologique

Vitesse d'avancement
(m/h)

Pression de poussée
(bar)

0 50 100

Pression d'injection
(bar)

200 0

] A A ol

T+  Craie asilex 29 ‘

] e
IS

[ ] !

| o !

] |

| |
z’zlz’z|23’34m

22

22

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n° 76036-034

MAIJ le 01/09/2024

Editon du : 20/12/2024

Couple de rotation

(bar)

75

Page 32 /81

150

Page 2/2

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Archive associée : AS-A

Mairie Auppegard - ICS 34

Contrat 76036-22

&)(P/or- ’\

Solutions risques naturels, hydrogéologie et environnement

Date début
Heure début :
Heure fin

1 04/06/2021 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 23,32 m
13:53 Machine EMCI 4.50 Méthode RP
14:25 Angle Diamétre 110 mm

1/100

Forage : SD05

EXGTE 3.20/LB2EPF584FR

Vitesse d'avancement
(m/h)

Description lithologique

1200

Pression de poussée
(bar)

100

Pression d'injection
(bar)

Couple de rotation
(bar)

200 0 150

Limons

3,90m

{I
o

]

o
A
i

Iy
il
Iy
il

Iy
il
Iy
il

Formations
résiduelles a silex

Iy
il
Iy
il

A L Vgl Tt Tl
11
N

Iy
il
Iy
il

{I

o

1l

o

1l

[ T
I I LT LT L

P
o

46,80 m

iy
Iy
il
Iy
il
Iy

|

I
%

I
3

f N N N

=
H e s

B
I
%

=
=

=
Y O . P -
=

K
=
s

Craie a silex

f N N N
f N N N

£
=
14—

K
=

=
s

8,40 m

=
s

Craie a silex
altérée
9,50 m

s | e | A
NI
HAEAEAR
NI
HAEAEAR

10

NI
HAEAEAR
NI
HAEAEAR
NI
HAEAEAR
NI
HAEAEAR
NI

12

HAEAEAR
NI
HAEAEAR
NI
HAEAEAR
NI
HAEAEAR
NI

14

HAEAEAR
NI
HAEAEAR
NI
HAEAEAR
NI
HAEAEAR
NI
HAEAEAR -

Craie a silex

16

NI
HAEAEAR !
NI !
HAEAEAR |
NI |

|

|

HAEAEAR
NI
HAEAEAR
NI
HAEAEAR
NI
HAEAEAR
NI
HAEAEAR
NI
HAEAEAR
NI

HIEEEE 1/20’00m

18

20

18

20

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n° 76036-034

MAIJ le 01/09/2024

Editon du : 20/12/2024

Page 33 /81

Page 1/2

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Archive associée : AS-A

Mairie Auppegard - ICS 34

1/100

Description lithologique

Vitesse d'avancement
(m/h)

0 600 1200

SDO05
Pression de poussée
(bar)
0 50 100

Pression d'injection
(bar)

-----10

NI A A ol

ST+ Craie asilex ‘

NI t------
HAEAEAR

NI

HAEAEAR

| [ 1

| e | o |

/IzI/IzI/IzI23’32m

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n° 76036-034

MAIJ le 01/09/2024

Editon du : 20/12/2024

Couple de rotation
(bar)

75

Page 2/2

Page 34 / 81

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



JyeszinjuesaMmmm - v's ZLNT Nvar 2101607

0,00 - 25,18 m
200

: RP
: 110 mm

Contrat 76036-22
(bar)

EXGTE 3.20/LB2EPF584FR
Couple de rotation

Profondeur :
Méthode
Diamétre

20

(bar)
10

0
: EMCI 4.50

Pression d'injection

Cote NGF :
Machine

Angle
80

Mairie Auppegard - ICS 34

(bar)

14:31
: 15:08
Forage : SD06

1 04/06/2021

Pression de poussée
0

Date début

Heure début :

Heure fin
1100

S

(m/h)
550

Vitesse d'avancement

Page 35/ 81

Editon du : 20/12/2024

MAIJ le 01/09/2024

Indice n° 76036-034

Limons
Formations

résiduelles a silex
Craie a silex

3,90m
8,80 m

—1
=
<)
<)
<)
<)
<)
<)
<)
<)
<)
<)
<)

Archive associée : AS-A

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Solutions risques naturels, hydrogéologie et environnement
3

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

&)(P/or- ’

Description lithologique

1/100

T T
&qv_v&qv_v&qvw.m_qvw.m_qvw._n_qvw.m_qvw.m_qv_v&qv_

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

<)
<)
<)
<)
<)
<)
<)
<)
<)
<)
<)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
/Iz
I

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
=

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85




Archive associée : AS-A

Mairie Auppegard - ICS 34

1/100

SDo06

Description lithologique

Vitesse d'avancement
(m/h)

Pression de poussée
(bar)

Pression d'injection
(bar)

Craie a silex

25,18 m

550 1100

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n° 76036-034

MAIJ le 01/09/2024

Editon du : 20/12/2024 Page 36 / 81

Couple de rotation
(bar)

200

Page 2/2

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Archive associée : AS-A

JyeszinjuesaMmmm - v's ZLNT Nvar 2101607

Contrat 76036-22

Mairie Auppegard - ICS 34

0,00 - 23,30 m
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Vitesse d'avancement Pression de poussée Pression d'injection Couple de rotation
Description lithologique (m/h) (bar) (bar) (bar)
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Mairie Auppegard - ICS 34

Contrat 76036-22

Date début
Heure début :
Heure fin

1 07/06/2021 Cote NGF : 0
09:47 Machine : EMCI 4.50
: 10:28 Angle

Profondeur : 0,00 - 25,18 m
Méthode : RP
Diamétre : 110 mm

1/100

Forage : SD10
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Description lithologique

Vitesse d'avancement
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Pression de poussée
(bar)

Pression d'injection
(bar)
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Contrat 76036-22

Mairie Auppegard - ICS 34

0,00 - 23,34 m

: RP

Profondeur :
Méthode

0

Cote NGF :

1 07/06/2021

Date début

: EMCI 4.50

Machine

10:36

Heure début :

: 110 mm

Diamétre

Angle

: 11:10

Heure fin
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EXGTE 3.20/LB2EPF584FR
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1/100

Description lithologique

Vitesse d'avancement
(m/h)
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(bar)
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1/100 SD13
Vitesse d'avancement Pression de poussée Pression d'injection Couple de rotation
Description lithologique (m/h) (bar) (bar) (bar)
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SD14

Vitesse d'avancement

Description lithologique (m/h)

Pression de poussée
(bar)
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Pression d'injection
(bar)

200 0
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0,00 - 23,48 m
RP
110 mm

Contrat 76036-22
(bar)

EXGTE 3.20/LB2EPF584FR
Couple de rotation

Profondeur :
Méthode
Diamétre

200

EMCI 4.50
(bar)

0
Pression d'injection

Cote NGF :
Machine
Angle

Mairie Auppegard - ICS 34

: 08/06/2021
07:56

. 08:54

Forage : SD15

Date début
Heure début :
Heure fin
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SD15

Vitesse d'avancement

Description lithologique (m/h)

Pression de poussée
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0,00 - 23,32 m
RP
110 mm

Contrat 76036-22
(bar)

EXGTE 3.20/LB2EPF584FR
Couple de rotation

Profondeur :
Méthode
Diamétre

150

|
|
|
|
|
|
N~ 7 - - - N
|
|

EMCI 4.50
(bar)

0
Pression d'injection

20

10

Cote NGF :
Machine
Angle

Mairie Auppegard - ICS 34

10:37
Forage : SD17
(bar)

: 08/06/2021
09:51
Pression de poussée

100

50

0

Date début
Heure début :
Heure fin

S

Vitesse d'avancement
(m/h)

1200
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150

0,00 - 23,38 m

Contrat 76036-22
RP
110 mm
(bar)
75

EXGTE 3.20/LB2EPF584FR
Couple de rotation

Profondeur :
Méthode
Diamétre
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EMCI 4.50
(bar)
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0
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Angle
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Mairie Auppegard - ICS 34

(bar)

10:44
11:14
Forage : SD18

: 08/06/2021
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Description lithologique

Vitesse d'avancement
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Description lithologique (m/h)
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Mairie Auppegard - ICS 34

Contrat 76036-22

o

Date début
Heure début :
Heure fin

: 08/06/2021 Cote NGF : 0
14:20 Machine EMCI 4.50
14:52 Angle

Profondeur : 0,00 - 23,32 m
Méthode : RP

Diamétre 110 mm

1/100

Forage : SD20

EXGTE 3.20/LB2EPF584FR

Description lithologique

Vitesse d'avancement
(m/h)

600

Pression de poussée
(bar)

Pression d'injection
(bar)

Couple de rotation
(bar)

Limons

3,90m
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£
=
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4 Craie a silex
] altérée
N 9,40 m

Craie a silex

20,00 m
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1/100 SD20
Vitesse d'avancement Pression de poussée Pression d'injection Couple de rotation
Description lithologique (m/h) (bar) (bar) (bar)
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150

110 mm

0,00 - 23,36 m
RP

Contrat 76036-22
EXGTE 3.20/LB2EPF584FR

Profondeur :
Méthode
Diamétre

EMCI 4.50

0

Cote NGF :
Machine
Angle

Mairie Auppegard - ICS 34

: 08/06/2021
14:55
15:29
Forage : SD21

Date début
Heure début :
Heure fin
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Description lithologique (m/h)
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200

0,00 - 23,40 m

RP
110 mm

Contrat 76036-22
(bar)

EXGTE 3.20/LB2EPF584FR
Couple de rotation

Profondeur :
Méthode
Diamétre

20

EMCI 4.50
(bar)
10

0
Pression d'injection

Cote NGF :
Machine
Angle

Mairie Auppegard - ICS 34

(bar)

: 08/06/2021
15:35
16:08
Forage : SD22
Pression de poussée

0

Date début

Heure début :

Heure fin
1100
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Description lithologique

Vitesse d'avancement
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Pression de poussée
(bar)
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200

0,00 - 23,36 m

RP
110 mm

Contrat 76036-22
(bar)

EXGTE 3.20/LB2EPF584FR
Couple de rotation

Profondeur :
Méthode
Diamétre

20

EMCI 4.50

0

Cote NGF :
Machine
Angle

Mairie Auppegard - ICS 34

08:50

: 09:26
Forage : SD23

: 09/06/2021

Date début
Heure début :
Heure fin
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Archive associée : AS-A
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Mairie Auppegard - ICS 34

1/100

SD23

Description lithologique

Vitesse d'avancement
(m/h)

Pression de poussée
(bar)

80

Pression d'injection
(bar)

200 0

Craie a silex

23,36 m

550 1100
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Mairie Auppegard - ICS 34

1/100

Description lithologique

Vitesse d'avancement
(m/h)

1100

SD24
Pression de poussée
(bar)

0 40

Pression d'injection
(bar)

Craie a silex

NN 23,38 m
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Mairie Auppegard - ICS 34

1/100

Description lithologique

Vitesse d'avancement
(m/h)

1100

SD25
Pression de poussée
(bar)

0 40

Pression d'injection
(bar)

NI A A ol
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Mairie Auppegard - ICS 34

1/100 SD26
Vitesse d'avancement Pression de poussée Pression d'injection Couple de rotation
Description lithologique (m/h) (bar) (bar) (bar)
0 40
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Mairie Auppegard - ICS 34

Contrat 76036-22

o

Date début
Heure début :
Heure fin

1 09/06/2021
13:26
14:01

Cote NGF : 0
Machine EMCI 4.50
Angle

Profondeur : 0,00 - 23,36 m
Méthode RP
Diamétre 110 mm

1/100

Forage : SD27

EXGTE 3.20/LB2EPF584FR

Description lithologique

Vitesse d'avancement
(m/h)
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Mairie Auppegard - ICS 34

1/100 SD27
Vitesse d'avancement Pression de poussée Pression d'injection Couple de rotation
Description lithologique (m/h) (bar) (bar) (bar)
80| O 10 20 O 100 200

Craie a silex
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Mairie d'Auppegard

Commune d'Auppegard - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de I'absence de vides au droit du terrain EPS et du terrain de pétanque - ICS 34

Annexe 2

Proposition d’aménagement local

[ 4

du périmetre de sécurité lié
a l'indice parcellaire 34

76036-22 - Version A du 23 aodt 2021
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Commune d'Auppegard - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de I'absence de vides au droit du terrain EPS et du terrain de pétanque - ICS 34

e X P/ov’-'

W 4
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Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Indicen®°: 76036-035 F )

Localisation Coordonnées
Département : 76 - Seine-Maritime Systéme :
Orig. report carto :  Report plan

Commune : Auppegard

. X:
Repéres locaux
Hameau/Lieu-dit : Montaban y:

Précision :
Autre (route, chemin...) : Type de Report : Parcelle
Contexte
Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information Modification du RICS initial :Ingetec / 1860/2 / octobre 2006

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 2 mi 1750 /8519-20 | Section: B | Parcelle: 40 | || Date: 23/12/1894 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain
L] Effondrement Géométrie :
[] Affaissement-dépression [] Circulaire Diametre (m) # Profondeur max (m) #
L] Zone remblayée [] Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #
L puits
Observations
[] Entrée a flanc de coteaux (cavage) Pas d'indice visible.
L] Arbreisolé
L] Autre:
L] Aucun
Origine probable de I'indice
Type Matieére extraite Commentaires
T L1 carriere souterraine [ I Marne LI Pierre de taille Ingetec : Carriére souterraine ou a ciel ouvert.
D Carriere a ciel ouvert D Cailloux D Argile Explor-e 2023 : redéfinition des limites de la parcelle aprés calage fin du
Carriére type inconnu L] sable cadastre napoléonien
[] Karstique (Naturel)
L] indéterminé
L] puitsaeau

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76036-035 MAJ le01/09/2024  Editon du: 20/12/2024 Page1/2



Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-035 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :

Lieu-dit :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :  Section : Parcelle :
Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diametre
Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

Echelle :

Polygone :

Echelle :
/ Macgonné
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Editon du : 20/12/2024

Page2/2




Archive associée : AD-A

@-43z
g )52
g2
S

MAIJ le 01/09/2024 Editon du : 20/12/2024 Page3/3

Indice n° 76036-035

- Tél:0235951485

- contact@explor-e.fr

explor-e






Indicen®°: 76036-036 F )

Localisation Coordonnées
Département : 76 - Seine-Maritime Systeme :
Orig. report carto :

Commune : Auppegard

R X:
Repéres locaux
Hameau/Lieu-dit : v

Précision :
Autre (route, chemin...) : Type de Report : Non localisable
Contexte
Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information Enrichissement du RICS initial :Ingetec / 1860/2 / octobre 2006

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || REf.: 2 mi 1750 | Section: A | Parcelle: 63 | || Date: 1895 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain
(] Effondrement Géomeétrie :
[] Affaissement-dépression L] circulaire Diametre (m) # Profondeur max (m) #
L] Zone remblayée [] Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #
L] Puits .
Observations
[] Entrée a flanc de coteaux (cavage)
L] Arbreisolé
L] Autre:
L] Aucun
Origine probable de l'indice
Type Matieére extraite Commentaires
) L] carriére souterraine [ Marne L pierre de taille Ingetec : Déclaration d'exploitation non localisable : référence
parcellaire incompléte. // Carriére souterraine ou & ciel ouvert.
[] Carriére a ciel ouvert [] Cailloux [] Argile
Carriére type inconnu L] sable
L] Karstique (Naturel)
L] Indéterminé
L] puits 2 eau
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Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-036 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :

Lieu-dit :

Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :

Caractéristiques puits :

Archives départementales

2 mi 1750

1895
Carriere

Vve Leblond Sébastien

Echelle :
Napoléonien
Section: A Parcelle : 63 Polygone :
Registre des déclarations d'ouverture de carriéres

Echelle :
Profondeur / Diametre / Magonné

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n°: 76036-036 MAJ le 01/09/2024

Editon du : 20/12/2024
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Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Indicen®°: 76036-037 F )

Localisation Coordonnées
Département : 76 - Seine-Maritime Systéme :
Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé

Commune : Auppegard

. X:
Repéres locaux
Hameau/Lieu-dit : Les Fonds y:

Précision :
Autre (route, chemin...) : Type de Report : Parcelle
Contexte
Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information Modification du RICS initial :Ingetec / 1860/2 / octobre 2006

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 2 mi 1432 | Section: C | Parcelle: 17 | || Date: 29/12/1896 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain
L] Effondrement Géométrie :
[] Affaissement-dépression [] Circulaire Diametre (m) # Profondeur max (m) #
L] Zone remblayée [] Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #
L puits
Observations
[] Entrée a flanc de coteaux (cavage) Pas d'indice visible.
L] Arbreisolé
L] Autre:
L] Aucun
Origine probable de I'indice
Type Matieére extraite Commentaires
T L1 carriere souterraine [ I Marne LI Pierre de taille Ingetec : Carriére souterraine ou a ciel ouvert.
[] Carriére a ciel ouvert [] Cailloux [] Argile
Carridre type inconnu D sable f;sztiiifo;gsgg;nmon des limites de l'indice suite au recalage fin du
[] Karstique (Naturel)
L] indéterminé
L] puitsaeau

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76036-037 MAJ le01/09/2024  Editon du: 20/12/2024 Page1/2



Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-037 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :

Lieu-dit :

Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :

Caractéristiques puits :

Archives départementales

2 mi 1432

29/12/1896
Carriere

Beaucousin Emile

Napoléonien

Section: C

Parcelle : 17

Echelle :

Polygone : F

Registre des déclarations d'ouvertures de carriere / Numéro de déclaration : 529

Profondeur

/ Diameétre

Echelle :

/ Magonné

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n°: 76036-037

MAJ le 01/09/2024
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Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Indicen®: 76036-038 F )

Localisation Coordonnées
Département : 76 - Seine-Maritime Systéme :
Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

Commune : Auppegard

R X:
Repéres locaux
Hameau/Lieu-dit : Les Fonds y:

Précision :
Autre (route, chemin...) : Type de Report : Parcelle
Contexte
Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information Modification du RICS initial :Ingetec / 1860/2 / octobre 2006

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 2 mi 1432 / 8521 | Section: C | Parcelle: 26 | || Date: 08/12/1896 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain
L] Effondrement Géométrie :
[] Affaissement-dépression [] Circulaire Diametre (m) # Profondeur max (m) #
L] Zone remblayée [] Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #
L puits
Observations
[] Entrée a flanc de coteaux (cavage) Pas d'indice visible.
L] Arbreisolé
L] Autre:
L] Aucun
Origine probable de I'indice
Type Matieére extraite Commentaires
T L1 carriere souterraine [ I Marne LI Pierre de taille Ingetec : Carriére souterraine ou a ciel ouvert.
D Carriere a ciel ouvert D Cailloux D Argile Explor-e 2023 : redéfinition des limites de I'indice suite au recalage fin du
Carriére type inconnu L] sable cadastre napoléonien
[] Karstique (Naturel)
L] indéterminé
L] puitsaeau

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76036-038 MAJ le01/09/2024  Editon du: 20/12/2024 Page1/2



Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-038 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :

Lieu-dit :

Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :

Caractéristiques puits :

Archives départementales

2 mi 1432 / 8521

08/12/1896
Carriere

Duramé Augustin

Napoléonien

Section: C

Parcelle : 26

Echelle :

Polygone : E

Registre des déclarations d'ouvertures de carriere / Numéro de déclaration : 474

Profondeur

/ Diameétre

Echelle :

/ Magonné

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n°: 76036-038

MAJ le 01/09/2024
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Indicen®°: 76036-039 F )

Localisation Coordonnées
Département : 76 - Seine-Maritime Systeme :
Orig. report carto :

Commune : Auppegard

R X:
Repéres locaux
Hameau/Lieu-dit : v

Précision :
Autre (route, chemin...) : Type de Report : Non localisable
Contexte
Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information Enrichissement du RICS initial :Ingetec / 1860/2 / octobre 2006

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 2 mi 1432 | Section: B | Parcelle: 16 | || Date: 23/12/1896 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain
[ ] Effondrement Géométrie :
[] Affaissement-dépression L] circulaire Diametre (m) # Profondeur max (m) #
L] Zone remblayée [] Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #
Y/
D Puits .
Observations
[] Entrée a flanc de coteaux (cavage)
[] Arbre isolé
D Autre :
D Aucun
Origine probable de I'indice
Type Matieére extraite Commentaires
D Carriére souterraine D Marne D Pierre de taille Ingetec : déclaration d'exploitation non localisable : référence
parcellaire incompléte. / Carriére souterraine ou a ciel ouvert.
[] Carriére a ciel ouvert [] Cailloux [] Argile
Carriére type inconnu L] sable
[] Karstique (Naturel)
L] Indéterminé
[ ] Ppuitsaeau

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76036-039 MAJ le01/09/2024  Editon du: 20/12/2024 Page1/2



Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Indice 76036-039 / Détail document d'archives anciennes

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :

Lieu-dit :

Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :

Caractéristiques puits :

Archives départementales

2 mi 1432

23/12/1896
Carriere

Vallet Séverin

Napoléonien

Section: B

Parcelle : 16

Echelle :

Registre des déclarations d'ouvertures de carriére / Numéro de déclaration : 520

Profondeur

/ Diameétre

Echelle :

/ Magonné

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n°: 76036-039

MAJ le 01/09/2024

Editon du : 20/12/2024
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