Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Indicen®°: 76700-052 F )

Localisation Coordonnées
Département : 76 - Seine-Maritime Systéme : RFGI3-CC50
~ Orig. report carto: Report plan
Commune : Totes

. X: 1559454
Repéres locaux

y: 9166489

Hameau/Lieu-dit : centre bourg
Précision :
Autre (route, chemin...) : Type de Report : Ponctuel
Contexte
. Altitude de la nappe: 130 m
Geomorphologique : Plateau

Source : Atlas BRGM 2012-ME

Source(s) de l'information Modification du RICS initial :Alise / / juillet 2017

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: Alise | Réf.: 1912221 | | Date: 01/2020 |
Récentes || Auteur: BRN | | Date: 29/06/2021 |
Récentes [ | Auteur: Commune | | Date: 1996 |

Témoignages

Lieu Déclarant Date Observations / déclarations

Enquéte orale : 20 // D'apreés le témoignage, rien de connu sur son terrain

Photo aérienne

Terrain
(] Effondrement Géométrie :
[] Affaissement-dépression [] Circulaire Diametre (m) # Profondeur max (m) #
L] Zone remblayée [] Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #
L1 puits .
Observations
[] Entrée a flanc de coteaux (cavage)
L1 Arbreisolé
L] Autre:
L] Aucun
Origine probable de I'indice
Type Matieére extraite Commentaires
] L] carriere souterraine [ marne [ pierre de taille Alise "Imprécision géographique, conservation de 2 indices"
D Carriere a ciel ouvert D Cailloux D Argile Explor-e 2024 : Indice "sud" levé suite a un décapage réalisé par Alise en
[] Carriére type inconnu [] Sable janvier 2020.
L] Karstique (Naturel)
Indéterminé
L] puits 2 eau
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Indice 76700-052 / Détail document d'archives récentes

Auteur : Alise
Origine du document Référence : 1912221
Date : 01/2020

Informations extraites Gestion par décapage d’indice de cavité souterraine

Résultat des investigations du BET : "Aucune anomalie n’a été observée lors du décapage"

Propositions du BET : "Levée de I'indice n°52 (situé le plus au Sud) ainsi que de son périmétre de sécurité. La
propriété située sur la parcelle Al214 n’est plus impactée par cet indice."

Plan de localisation : oul Echelle :
Lieu-dit :

Elements de localisation

Autre information :

El
. en!ents de I Plan d'extension : Echelle :
dimensionnement
Remarques [

Indice 76700-052 / Détail document d'archives récentes

Auteur : BRN
Origine du document Référence :
Date : 29/06/2021
Informations extraites I Courriel du BRN confirmant la levée partielle de I'indice 052 (repport le plus au sud).
Plan de localisation : Echelle :
Elements de localisation
Lieu-dit :
Autre information :
Elements de
. . I Plan d'extension : Echelle :
dimensionnement
Remarques [

Indice 76700-052 / Détail document d'archives récentes

Auteur : Commune
Origine du document Référence :
Date : 1996

Informations extraites I POS au 1/2000 et 1/5000

Plan de localisation : oul Echelle :
Lieu-dit :

Elements de localisation

Autre information :

El
. enfents de I Plan d'extension : Echelle :
dimensionnement
Remarques [
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Archive associée : AS-A

Gestion d’indices de cavités souterraines

Environnement

Gestion par décapage d’indice de cavité souterraine

Indice de cavité souterraine n°52

PROPRIETE HORTU
COMMUNE DE TOTES

RAPPORT DE SYNTHESE

Version 0 : Janvier 2020
Aff. : ALI/DECAP/HORTU/TOTES/1912221

« Reproduction interdite sans accord d’ALISE.

En tout état de cause, cette reproduction ne pourra étre qu’intégrale. »

102 RUE DU BOIS TISON
76160 SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL
TEL: 02 35613019
FAX: 02 35 66 30 47

www.alise-environnement.fr
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Alise

Environnement

102 RUE DU BOIS TISON
76160 SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL
TEL: 02 3561 30 19
FAX: 02 35 66 30 47

www.alise-environnement.fr
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Archive associée : AS-A

1 - PREAMBULE DE L'ETUDE

Le Bureau d’Etudes ALISE a été missionné par M. HORTU pour l‘assister dans la
gestion de l'indice de cavité souterraine n°52 impactant sa propriété située parcelle Al
214 sur la commune de Totes.

L'indice n°52 est issu du recensement des indices de cavités souterraines de la
commune de Totes. Il est de type ponctuel, d’origine indéterminée, et généere un
périmetre de sécurité de 60m de rayon. L’indice n°52 a été localisé en deux lieux
différents selon les sources obtenues lors du recensement. C’est pourquoi deux indices
et deux périmetres de sécurité figurent sur les plans.

Ce rapport ne concerne que l'indice n°52 localisé sur la parcelle AI 211 dont le
périmetre de sécurité impacte la propriété HORTU.

Le bureau d’étude ALISE propose de réaliser un décapage destructif a la pelle
mécanique afin de déterminer la typologie de l'indice.

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Totes
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2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE

La commune de Té6tes se situe en Seine-Maritime, sur le plateau crayeux, a mi-chemin

entre Rouen et Dieppe (cf.
T T
" 1%

2

figure 1).

L'indice et son périméetre de sécurité sont cartographiés sur les figures 2 et 3 ci-apres.

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Totes
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Figure 1 : Localisation du site d'étude
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LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE

Indices de cavité souterraines 52
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suite au recensement.
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LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE

Périmetres de sécurite
Indices de cavité souterraines 52

Commune de TOTES

[ site détude

B Indice de carriére souterraine
Périmétre de sécurité

20 0 20 40 m
| — SS—

Figure 3 : Périmeétres de sécurité de l'indice de cavité souterraine n°52 mentionné a
2 endroits suite au recensement.
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Archive associée : AS-A

3 - CONTEXTE GEOLOGIQUE

A la lecture des cartes géologiques, les formations géologiques se trouvant sur cette
commune depuis la profondeur vers la surface sont les suivantes :

- des craies du Crétacé Supérieur (C) ;
- des formations a silex : Argile a silex (RS) ;

- Les limons (LP). dont I’'épaisseur varie de quelques décimetres a plusieurs
metres.

FUX-Tgnises

Figure 4 : Extrait issu de la carte géologique
(Source : Cartes géologiques n°58 de Doudeville et n°76 d’Yvetot a 1/50.000 - BRGM)
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4 - RESULTATS DES INVESTIGATIONS

Lors du décapage de cet indice, étaient présents :

o M. HORTU, donneur d’ordre,
o M. HAPDEY, ALISE environnement,
o SARL FOLLAIN, terrassier.

Les investigations ont eu lieu le 09/01/2020.

Le décapage s’est déroulé a l'aide d’une pelle munie d’'un godet cureur. Les travaux
ont consisté a affouiller le sol, par lames successives de 20 a 30 cm d’épaisseur, sur
une profondeur minimum de 60cm.

Une zone d’environ 400m2 a été décapée par bandes successives (Cf. figure 5 page
suivante). Les couches superficielles en place sont composées d'un dégradé de limons
bruns a jaunatres. Quelques surcreusements ont été menés jusqu’a 1m de profondeur
au droit de traces d’hydromorphies, elles ont toutes ont laissées place au terrain
naturel.

Aucune anomalie n’a donc été repéré au droit du décapage réalisé.

Des photographies rendent compte des investigations (page 11).

Une coupe interprétative illustre les terrains observés (figure 6, page 12).

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Totes
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LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE
Investigation par décapage
Indices de cavités souterraines 52
Commune de TOTES
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Figure 5 : Localisation de la zone décapée
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Photographie 1 : Vue d’ensemble avant
le décapage

Photographie 2 : Décapage réalisé avec
une pelleteuse munie d’un godet cureur

Photographie 3 : Décapage réalisé par
lames de 20 a 30cm d’épaisseur

Photographie 4 : Décapage réalisé en
bandes successives

S

Photographie 5 : limon jaunatre en
fond de fouille

Photographie 6 : Vue d’ensemble apreés
décapage

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Totes
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Figure 6 : Coupe synthétique des formations rencontrées
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Archive associée : AS-A

5 - CONCLUSION

Aucune anomalie correspondant a la présence d'une cavité souterraine n‘a été
observée lors du décapage réalisé au droit de l'indice n°52 localisé sur la propriété de
M Hortu.

En conséquence, nous proposons de lever l'indice de cavité souterraine n°52 localisé
sur la propriété de M Hortu, ainsi que son périmetre de sécurité.

Ces propositions sont illustrées figure 7 et figure 8 pages suivantes.

Précision : Cette étude correspond a une étude de type diagnostic de vide ; elle ne se
substitue donc pas une étude géotechnique visant a définir la portance du sol. Les
reconnaissances de sol établies par sondages ponctuels et les résultats obtenus ne
sont pas extrapolables a I'ensemble du site. Le présent rapport et ses annexes
constituent un tout indissociable. La mauvaise utilisation qui pourrait en étre faite

suite a une communication ou reproduction partielle ne saurait engager ALISE.

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Totes
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LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE

Indices de cavité souterraines 52

apres investigation par décapage
Commune de TOTES
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Figure 7 : Indice n°52 apreés investigation par décapage
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LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE

Périmeétre de sécurité apres investigation par décapage
Indices de cavités souterraines 52

Commune de TOTES
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Figure 8 : Périmeétre de sécurité de l'indice n°52 aprés investigation par décapage
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6 - FICHE SYNTHETIQUE

Donneur d’ordre : M. HORTU
Intervenants : SARL ALISE
M. HAPDEY
Objectif : Déterminer la typologie de I'indice n°52
Commune : TOTES
Parcelle de I'indice : A 211
Date(s) d’intervention : | 09/01/2020

Résultat(s) des
investigations :

Aucune anomalie n’a été observée lors du décapage

Propositions :

Levée de l'indice n°52 (situé le plus au Sud) ainsi que de son
périmétre de sécurité. La propriété située sur la parcelle AI214
n‘est plus impactée par cet indice.

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Totes
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canfon de
TOTES

TOTES

rapport de présentation

dossier eiabli par

ATELIER D' ARCHITECTURE DES DEUX ANGES
POS REVISE 8 rue Jacquard - 76140 LE PETIT-QUEVILLY
Tél: 356288 44 [ Fax: 3562 89 02

prescrit le: 31.07.90
arrete le: 03.10.95
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17.

2. LES RISQUES NATURELS

1121 Les risques liés aux cavités souterraines : marniéres et karsts.

Une é&tude réalisée par le CETE en février 1983 a permis de relever une cinquantaine de sites
d'effondrements potentiels.

Dans la région de TOTES, fout comme sur I'ensemble du Pays de Caux, peuvent apparditre,
généralement de maniére subite et le plus souvent aprés une période de fortes précipitations,
des effondrements localisés, mals qui peuvent représenter un danger potentiel pour les
constructions, les ouvrages de génie civil, voire meftre en cause des personnes.

Ces « &vénements » peuvent avoir deux origines, trés différentes :

- 'existence de poches de dissolution (karsts) dans le substrat crayeux,
- I'existence d’anciens puits avec chambres soutemraines (marniéres) pour I'extraction de
la craie.

Les effondrements d’origine karstiqgue sont généralement situés dans les vallons secs qui
constituent des axes d’écoulement et d'infitration privilégiés des eaux météoriques. Les
circulations souterraines développent & partir des fissures du substratum crayeux des réseaux de
galerie et de cavités qui peuvent provoquer des effondrements de surface.

Les marniéres sont, par contre, essentiellement dues & I'action humaine. Pour les besoins de
I’agriculture (@mendement des terres), on extrayait, surtout au siécle dernier, de la «marne » &
partir de puits profonds implantés sur le plateau. L'exploitation terminée, le puits était obstrué @
I'aide de madriers & 2 ou 3 m de profondeur, puis remblayé jusqu'au niveau du sol. De
nombreuses marniéres ne sont de ce fait, plus localisables aujourd’hui et constituent un danger
quasi permanent, puisqu’il peut apparditre soudainement :

- un effondrement du bouchon du puits révélant I'existence d'un puits de 1 & 2 m de
diamétre mais de grande profondeur,

- un effondrement du toit d’une chambre d’exploitation créant un affaissement de terrain
sur une zone de plusieurs dizaines de meétres.

Un inventaire des indices de cavités souterraines sur la commune de TOTES a été réalisé en 1987
parle Centre d’Etudes Techniques de I'Equipement Normandie-Centre 4 la demande de la DDE
de Seine-Maritime.

En conclusion, ce recensement qui a été réalisé sur TOTES a permis sans étre exhaustif, la
i cartographie d’une cinquantaine de points d’effondrements potentiels sur le teritoire d’étude.

‘ Seuls quelques indices décelés correspondent effectivement & un puits de marniére (M) et un
karsts (K), toutefols lors de la réalisation de projets d’aménagement (lotissement,
infrastructures...), | y aura lieu de prendre en compte un tel inventaire et de vérifier par des
méthodes d’investigations complémentaires (sondages mécaniques, gravimétrie...) I'existence
réelle de ces indices en vue d’orienter toute action en connaissance de cause.

Smynune de 10 POS/09-96
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Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Indicen®°: 76700-053 F )

Localisation Coordonnées
Département : 76 - Seine-Maritime Systéme : RFGI3-CC50
~ Orig. report carto: Report plan
Commune: Totes
N X:
Repéres locaux
Hameau/Lieu-dit : centre bourg y:
Précision :
Autre (route, chemin...) : Type de Report : Ponctuel
Contexte
Altitude de la nappe: 125 m
Geomorphologique : Plateau

Source : Atlas BRGM 2012-ME

Source(s) de l'information Modification du RICS initial :Alise / / juillet 2017

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Communales anciennes || || Date: 1984 |

Récentes [| |

Récentes [ | Auteur: Explor-e | Réf.: 76700-08 | | Date: 16/11/2021 |
Récentes || Auteur: BRN | | Date: 14/12/2021 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain
(] Effondrement Géométrie :
[] Affaissement-dépression [] Circulaire Diametre (m) # Profondeur max (m) #
L] Zone remblayée [] Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #
L1 puits .
Observations
[] Entrée a flanc de coteaux (cavage)
L1 Arbreisolé
L] Autre:
L] Aucun
Origine probable de I'indice
Type Matieére extraite Commentaires
] L] carriere souterraine [ marne [ pierre de taille Alise "Imprécision géographique, conservation de 2 indices"
D Carriere a ciel ouvert D Cailloux D Argile Explor-e : certains documents d'archives non disponibles lors de la mise
[] Carriére type inconnu [] Sable ajour.
L] Karstique (Naturel)
Indéterminé
L] puits 2 eau
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Origine du document

Informations extraites

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement

Remarques

Indice 76700-053 / Détail document d'archives récentes

Auteur :
Référence :
Date :

Plan de localisation :
Lieu-dit :

Autre information :

I Plan d'extension :

T

Echelle :

Echelle :

Indice 76700-053 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :

Lieu-dit :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :  Section : Parcelle :
Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diametre
Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

Echelle :

Echelle :
/ Macgonné

explor-e - contact@explor-e.fr -

Tél: 0235951485 Indice n°: 76700-053 MAJ le 01/09/2024

Editon du : 22/12/2024
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Origine du document

Informations extraites

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement

Remarques

Indice 76700-053 / Détail document d'archives récentes

Auteur : Explor-e
Référence : 76700-08
Date : 16/11/2021

Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Conclusion du BET : explor-e est intervenu sur la parcelle AK 134, 2C rue de la Plaine a Totes (76) afin de
vérifier 'absence de vides

souterrains en relation avec les ICS53&224, au droit d’'un batiment existant.

Le programme de reconnaissance mis en oeuvre a compris la réalisation de 11 sondages destructifs en
méthode rotopercussion (diamétre 110 mm).

Aucune anomalie (vide, fontis...) liée a la présence d’une ancienne cavité souterraine n’a été mise en évidence
lors de la réalisation de ces sondages.

Au vu du résultat de ces investigations, nous proposons a la commune de Totes et a la DDTM 76,

I’'aménagement local des périmeétres de sécurité liés aux ICS53&224, au droit du batiment étudié, selon le plan
présenté page suivante et en annexe 2.

Plan de localisation : Echelle :
Lieu-dit :

Autre information :

I Plan d'extension : Echelle :

T

Origine du document

Informations extraites

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement

Remarques

Indice 76700-053 / Détail document d'archives récentes

Auteur : BRN
Référence :
Date : 14/12/2021

Avis du BRN confirmant la possibilité de suivre les recommandations du BET en aménagant les périmeétrs de
sécurité.

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit :

Autre information :

I Plan d'extension : Echelle :

T

explor-e - contact@explor-e.fr -
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Archive associée : AC-A

canfon de
TOTES

TOTES

rapport de présentation

dossier eiabli par

ATELIER D' ARCHITECTURE DES DEUX ANGES
POS REVISE 8 rue Jacquard - 76140 LE PETIT-QUEVILLY
Tél: 356288 44 [ Fax: 3562 89 02

prescrit le: 31.07.90
arrete le: 03.10.95
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Thive associée : AC-A

17.

2. LES RISQUES NATURELS

1121 Les risques liés aux cavités souterraines : marniéres et karsts.

Une é&tude réalisée par le CETE en février 1983 a permis de relever une cinquantaine de sites
d'effondrements potentiels.

Dans la région de TOTES, fout comme sur I'ensemble du Pays de Caux, peuvent apparditre,
généralement de maniére subite et le plus souvent aprés une période de fortes précipitations,
des effondrements localisés, mals qui peuvent représenter un danger potentiel pour les
constructions, les ouvrages de génie civil, voire meftre en cause des personnes.

Ces « &vénements » peuvent avoir deux origines, trés différentes :

- 'existence de poches de dissolution (karsts) dans le substrat crayeux,
- I'existence d’anciens puits avec chambres soutemraines (marniéres) pour I'extraction de
la craie.

Les effondrements d’origine karstiqgue sont généralement situés dans les vallons secs qui
constituent des axes d’écoulement et d'infitration privilégiés des eaux météoriques. Les
circulations souterraines développent & partir des fissures du substratum crayeux des réseaux de
galerie et de cavités qui peuvent provoquer des effondrements de surface.

Les marniéres sont, par contre, essentiellement dues & I'action humaine. Pour les besoins de
I’agriculture (@mendement des terres), on extrayait, surtout au siécle dernier, de la «marne » &
partir de puits profonds implantés sur le plateau. L'exploitation terminée, le puits était obstrué @
I'aide de madriers & 2 ou 3 m de profondeur, puis remblayé jusqu'au niveau du sol. De
nombreuses marniéres ne sont de ce fait, plus localisables aujourd’hui et constituent un danger
quasi permanent, puisqu’il peut apparditre soudainement :

- un effondrement du bouchon du puits révélant I'existence d'un puits de 1 & 2 m de
diamétre mais de grande profondeur,

- un effondrement du toit d’une chambre d’exploitation créant un affaissement de terrain
sur une zone de plusieurs dizaines de meétres.

Un inventaire des indices de cavités souterraines sur la commune de TOTES a été réalisé en 1987
parle Centre d’Etudes Techniques de I'Equipement Normandie-Centre 4 la demande de la DDE
de Seine-Maritime.

En conclusion, ce recensement qui a été réalisé sur TOTES a permis sans étre exhaustif, la
i cartographie d’une cinquantaine de points d’effondrements potentiels sur le teritoire d’étude.

‘ Seuls quelques indices décelés correspondent effectivement & un puits de marniére (M) et un
karsts (K), toutefols lors de la réalisation de projets d’aménagement (lotissement,
infrastructures...), | y aura lieu de prendre en compte un tel inventaire et de vérifier par des
méthodes d’investigations complémentaires (sondages mécaniques, gravimétrie...) I'existence
réelle de ces indices en vue d’orienter toute action en connaissance de cause.

Smynune de 10 POS/09-96
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Archive associée : AC-A

canfon ce b

TOTES - 3

W TnES

I - /'
decoupage en zones emplacements réservés

dossier efabli par

ATELIER D’ ARCHITECTURE DES DEUX ANGES
POS REVISE 8 rue Jacquard - 76140 LE PETIT-QUEVILLY
Tél: 356288 44 / Fax: 3562 89 02

prescrit le: 31.07.90
arrete le: 03.10.95

approuve le:19 12 96 . ; .
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Archive associée : AS-B

M. Antoine TESSON

Commune de Totes
Gestion des risques liés aux cavités souterraines

76700-08

Vérification de ’absence de vides au droit d’un batiment existant - ICS53&224

Version A du 16 novembre 2021

&)(:P/O\/'“&

Solutions risques naturels hydrogéologie et environnement
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Archive associée : AS-B

&)(}D/or"'

SARL au capital de 40 000 euros - RCS Rouen - Siret : 510 864 226 00020 - APE : 7112B

Siége social : 908-3, route de Veules-les-Roses — 76760 Yerville

Mail : contact@explor-e.fr

Site internet : www.explor-e.fr

CLR'1® 0 800 00 28 12)

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Responsables de la mission : Gilles DEMAREST - Ingénieur Hydrogéologue
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Archive associée : AS-B

M. Antoine TESSON

Commune de Tbtes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de I'absence de vides au droit d’un batiment existant - ICS53&224

Sommaire général

1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION .ccuuuuuueeereeemsnnessiesseeessnnesiesssseesssssssssssseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsns &

N =5 1o oo T 1o T 5PN 3

3 DESCRIPTIF OPERATIONNEL — RESULTATS ..ceecurereureresuesesunsesanssssesessesessesesassssnsessssesessessssssssssessssessssasessssssssssssnes 7
3.1 Descriptif opérationnel 7
3.2 Résultats-Interprétations 8

N 0 o 1 UL o 11
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Archive associée : AS-B

M. Antoine TESSON l\
P\

|

Commune de Tbtes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines / j
E- )( Plov= = -—

Vérification de I'absence de vides au droit d’un batiment existant - ICS53&224

Sommaire des illustrations

Liste des Schémas

Schémas 1.....ceveeeveeeenennns : Localisation du batiment étudié 1
Schémas 2....cceeveevnnnnennn. 1 1CS53&224 impactant le projet de construction 2
Schéma3 .....ccooevevvnnnn, : lllustration simplifiée de I'interprétation 6
Schéma 4 .....oooevevveennnnnnn. : Implantation des sondages réalisés 7
Schémas5 ....ccoooevevvnnnnn. : Proposition d’aménagement des périmetres de sécurité liés aux ICS53&224 12

Liste des graphiques

Graphique 1 .....cceeeveuunnnes : Synthese lithologique établie a partir des sondages destructifs profonds 9

Liste des annexes

Annexe l....ccooeevevnnnnnnnnn, : Diagraphies interprétées (paramétres de forage) 9

ANNEXE 2.euueeeieeeeiiinienn, : Proposition d’aménagement des périmétres de sécurité liés aux ICS53&224 12
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Archive associée : AS-B

M. Antoine TESSON

Commune de Tétes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

&)(-',D/cvr‘—

Vérification de I'absence de vides au droit d’un batiment existant - ICS53&224

Contexte et objectifs de la mission

La présente étude concerne un batiment existant situé sur la parcelle AK 134, 2C rue de la Plaine a Totes (76).

Schémas 1 : Localisation du bdtiment étudié

76700-08 - Version A du 16 novembre 2021 1
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Archive associée : AS-B

M. Antoine TESSON

Commune de Tétes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

&)(P/or‘—

Vérification de I'absence de vides au droit d’un batiment existant - ICS53&224

Ce batiment est actuellement impacté par 2 périmeétres de sécurité liés a la présence d’indices de cavités situés
sur des parcelles voisines, issus du RICS (Recensement des Indices de Cavités Souterraines) de la commune de
Totes ; il s’agit plus précisément des ICS 53 et 224 dont I’origine est indéterminée.

Schémas 2 :1CS53&224 impactant le projet de construction

® 29 &2 0 0

La présente mission a consisté a mettre en ceuvre un programme de reconnaissance par sondages destructifs
profonds, conforme aux prescriptions des services de la DDTM, destiné a vérifier I’absence de vides souterrains
en lien avec les ICS53&224 au droit du batiment étudié.

Le présent rapport synthétise les résultats de cette campagne de reconnaissance.

76700-08 - Version A du 16 novembre 2021
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Archive associée : AS-B

M. Antoine TESSON

Commune de Tétes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

&X-‘P/ar"'

Vérification de I'absence de vides au droit d’un batiment existant - ICS53&224

Méthodologie

La vérification de I'absence de vides ou de zones décomprimées a été réalisée par la mise en ceuvre de forages
destructifs par méthode rotopercussion dont le protocole est présenté ci-dessous.

Le principe de la rotopercussion fait appel a un dispositif associant la rotation et la frappe par un marteau
hydraulique situé en surface, I'impact étant transmis a I'outil situé au fond du trou par I'intermédiaire du train
de tiges.

Les sondages ont été réalisés a I’aide d’une sondeuse EMCI 4.50.

EMCI 450

76700-08 - Version A du 16 novembre 2021 3
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Archive associée : AS-B

M. Antoine TESSON

Commune de Tétes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

&)(P/or‘—

Vérification de I'absence de vides au droit d’un batiment existant - ICS53&224

Les forages ont été réalisés en diameétre 110 mm, diametre minimal a mettre en ceuvre dans le cadre de la
recherche de cavités souterraines, afin de respecter les prérogatives des services de I’Etat.

Le recours a un diametre de sondage relativement important permet en effet de limiter les frottements du train
de tige (38 mm) contre les parois du forage, favorisant ainsi des chutes d’outils franches au niveau d’éventuelles
cavités.

° La rotation pure a été privilégiée, la percussion n’étant véritablement déclenchée qu’au niveau des
bancs les plus durs (en particulier bancs de silex) ;

° Les pressions exercées sur I'outil, la vitesse de rotation et la pression d’injection ont été maintenues
les plus faibles possibles et constantes dans le temps afin de permettre une différenciation qualitative

fine des formations traversées ;

° En complément, les observations réalisées sur les échantillons remontés en surface (« cuttings ») ont
permis I'établissement d’une coupe de terrain (log géologique) détaillée ;

° Les parametres de forage ont fait I'objet d’un enregistrement numérique.

L'enregistrement des parameétres de forage consiste a mesurer et enregistrer, pendant le forage, des grandeurs
physiques, dont les variations sont en corrélation avec les propriétés géomécaniques des terrains traversés.

La métrologie ainsi que I'enregistrement des parametres de forage ont été assurés par des équipements Jean-
Lutz et comprenaient les paramétres suivants :

Profondeur ;
Vitesse instantanée d'avancement (VIA) — figuré bleu clair ;

1.
2.
3. Pression de poussée (PO) — figuré jaune ;
4. Pression de retenue —figuré vert

5

Pression d’injection du fluide de forage (eau + polymére biodégradable permettant d’augmenter la
viscosité) — figuré magenta ;

6. Couple de rotation (CR) — figuré rouge.

.

Contrat

:; > \‘ :‘ ’C‘ //‘ Date début : 04/08/2014 Cote NGF: 0 Profoendeur: 0,00-1788 m
Heure début : 13:30 Machine :
Heuvrefin  : 14:22 Angle
e Forage : EV03 EXGTER3.17.2ILBZEPF550FR
Vitesse Pression de

Pression de retenue | Pression d'injection |Couple de rotation

Description d'avancement poussée "
lithologique (mlhg (bar) 9 (bar)6 (barG
2 550 — 1100 © 40 80 20 0| o 100 200

76700-08 - Version A du 16 novembre 2021 4

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76700-053 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 18 /53



Archive associée : AS-B

M. Antoine TESSON /\
I

&)(P/ar‘“ E

Commune de Tétes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de I'absence de vides au droit d’un batiment existant - ICS53&224

Pour simplifier, la recherche de vides sur les enregistrements de parameétres de forage se résume
généralement a rechercher les zones ou les paramétres de forage se rapprocheront des valeurs qu'ils
atteindraient lors de la traversée d'un vide (vitesse d’avancement de 'ordre de 1 000 m/h / perte d’injection
/ chute du couple de rotation...).

Afin de confirmer les éventuels vides et faciliter I'interprétation des données enregistrées, explor-e met en
ceuvre la procédure ECL développée spécifiquement par la société Jean Lutz dans le cadre de recherche de vides.

La procédure ECL permet de connaitre, a priori, I'amplitude de chaque paramétre lorsque le forage traverse un
vide. La présentation graphique de I'ECL met immédiatement en évidence la traversée d'un vide franc par simple
examen des enregistrements. C'est une aide précieuse a l'interprétation facilitant la distinction entre vides francs
et zones trés décomprimées.

La procédure ECL prend automatiquement en compte tous les facteurs qui influent, ou non, sur I'amplitude des
paramétres lors de la traversée d'un vide : profondeur, poids des tiges, caractéristiques hydrauliques de la
machine, qualité des parois du trou, etc.

Aprés avoir foré la longueur d’une tige et réalésé le trou par des passages successifs, 'opérateur repositionne
I'outil a la hauteur ou il était initialement puis débloque le frein de la machine tout en enregistrant les parametres
comme lors de la foration initiale.

Ce second enregistrement qui correspond donc a un enregistrement « de vide » (car réalisé dans un trou déja
foré) est superposé sur le graphique initial ce qui permet, en lecture directe, la comparaison entre les
parameétres enregistrés lors de la foration et les parameétres qui auraient été enregistrés si le forage avait
traversé un vide souterrain.

Nous nous référerons au graphique présenté page suivante.
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Schéma 3 : lllustration simplifiée de I'interprétation
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Descriptif opérationnel — Résultats

3.1 Descriptif opérationnel

Les investigations ont eu lieu le 04 novembre 2021. Au total, 11 sondages, espacés de 2.5 m ont été réalisés
selon I'implantation présentée sur le plan de récolement ci-dessous.

Nous noterons que le toit de 'appentis jouxtant le batiment étudié a été démonté afin de permettre la
réalisation des sondages SD4, SD5 et SD6.

Schéma 4  : Implantation des sondages réalisés

ok Sondages

Conformément a la doctrine départementale relative a la gestion des risques liés aux cavités souterraines, les
sondages ont pénétré au minimum a 15 m dans les formations crayeuses.
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3.2 Résultats-Interprétations

Avertissement préliminaire

Les sondages destructifs ne permettent qu’une description lithologique (description des formations
géologiques) approximative par examen des cuttings (éléments de roche désagrégés sous I'effet de la foration)
remontés a la surface, poussés par I'’eau injectée au niveau de I'outil de forage.

Compte tenu de la petite taille des éléments ainsi que de la durée de leur remontée en surface (qui va étre de
plus en plus importante avec la profondeur), les descriptions lithologiques et les profondeurs des changements
de faciés notées sur le terrain sont généralement approximatives. Dans la mesure du possible elles sont ensuite
recalées a partir de I’analyse des diagraphies des sondages.

Toutefois, en cas de perte du fluide de forage (dans le cas présent eau additivée par un polymere), il ne peut
plus y avoir de remontée de cuttings en surface ce qui implique que les coupes géologiques ne peuvent étre
extrapolées qu’a partir des enregistrements des parametres de forage.

La coupe lithologique reconnue au droit des différents sondages est une coupe classique de la région avec des
formations limoneuses masquant les formations résiduelles a silex couvrant elles-mémes le substratum
crayeux.

v" Limons des plateaux : Les limons des plateaux ont une épaisseur comprise entre 3.6 met4.1m;

v' Formations résiduelles a silex : Ces formations qui recouvrent le substratum crayeux ont une épaisseur
faible comprise entre 2.6 met 10 m;

v' Formations crayeuses : Le toit de ces formations a été rencontré entre 6.5 m et 14 m de profondeur. Cette
variation est liée a I'interface irréguliere entre les formations résiduelles a silex et le substratum crayeux.

Ces formations crayeuses sont dans I’'ensemble tendres et/ou altérées.

v' Synthése

Aucune anomalie (vide, fontis...) liée a la présence d’une cavité souterraine n’a été mise en évidence lors de la
réalisation de ces sondages, que ce soit dans les formations résiduelles a silex ou dans les formations
crayeuses.

Nous nous référerons a la synthese lithologique présentée page suivante ainsi qu’a I'annexe 1.
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Graphique 1 : Synthése lithologique établie a partir des sondages destructifs profonds
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Annexe 1  : Diagraphies interprétées (paramétres de forage)
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4

Conclusion

explor-e est intervenu sur la parcelle AK 134, 2C rue de la Plaine a Totes (76) afin de vérifier I’'absence de vides
souterrains en relation avec les ICS53&224, au droit d’un batiment existant.

Le programme de reconnaissance mis en ceuvre a compris la réalisation de 11 sondages destructifs en méthode
rotopercussion (diamétre 110 mm).

Aucune anomalie (vide, fontis...) liée a la présence d’une ancienne cavité souterraine n’a été mise en évidence
lors de la réalisation de ces sondages.

Au vu du résultat de ces investigations, nous proposons a la commune de Totes et a la DDTM 76,
I'aménagement local des périmétres de sécurité liés aux ICS53&224, au droit du batiment étudié, selon le plan
présenté page suivante et en annexe 2.
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Schéma5 Proposition d’aménagement des périmétres de sécurité liés aux ICS53&224

Sondages

|| Périmétre de sécuritré

Annexe 2 : Proposition d’‘aménagement des périmétres de sécurité liés aux ICS53&224
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Annexe 1

Diagraphies interprétées
(parametres de forage)
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1/100 SD04
- , Vitesse Pressmr] de Pression de retenue | Pression d'injection | Couple de rotation
Description d'avancement poussee (bar) (bar) (bar)
lithologique (m/h) (bar)
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TESSON - Totes

Contrat 76700-08

-

Date début : 04/11/2021 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 21,79 m
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TESSON - Totes
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0,00 - 23,37 m
(bar)

. RP
110 mm

Contrat 76700-08

JyeszinjuesalMmm - y's ZLNT Nvar 2101607

Profondeur :
Méthode
Diamétre
EXGTE 3.20/LB2EPF584FR
20

(bar)
10

_ i L_,

Pression d'injection | Couple de rotation

0

: EMCI450

20

TESSON - Totes
Cote NGF :
Machine
Angle

(bar)
10

Pression de retenue

100

11:29
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Forage : SD06

50
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1/100

<
-
x>
Lo
=2
P=30)
w52
] £
S S Q5= Py
=) =) £ s S}
[==] (3] O+ o
fae) © N
T B T T e o e e e o R e e e i o ] Y o S Y S Y e B e Y e e
."___p,.a s s s e s
i e R e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

=

o
B
B
B
B
B
B
B

i
[
i
[
i
[
i
[
i
[
i
[
i
[
i
[
i
[
i
[
i
[
i
[
i
[
i
[
i
[
i
[
i
[
i
[
i
[

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
zlz

B

[
B

[
B

[
B

Page 1/2

Page 39 /53

Editon du : 22/12/2024

MAIJ le 01/09/2024

Indice n° 76700-053

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85



Archive associée : AS-B

TESSON -

Toétes

1/100

SDo06

Description
lithologique
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Toétes

1/100

SD07
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Solutions risques naturels, hydrogéologie et environnement
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TESSON - Tétes
1/100 SD08
Vit Pression . . . .
o ' esse ession de Pression de retenue | Pression d'injection | Couple de rotation
Description d'avancement poussee (bar) (bar) (bar)
lithologique (m/h) (bar)
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0,00 -25,21 m
(bar)

. RP
110 mm

Contrat 76700-08

JyeszinjuesalMmm - y's ZLNT Nvar 2101607
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Profondeur :
Méthode
Diamétre

Pression d'injection | Couple de rotation
(bar)

0

: EMCI450

Cote NGF :
Machine
Angle

TESSON - Totes

: 04/11/2021
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: 14:46

Forage : SD09
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Archive associée : AS-B
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TESSON -

Toétes

1/100

SD09

Description
lithologique

0

HAEEES RS

I

HAEAEIE

ElEEEE

HAEAEIE

ElEEEE

HAEAEIE

I

HAEAEIE

Craie a silex

tendre et/ou

altérée

125,21 m

Vitesse
d'avancement
(m/h)

600 1200

Pression de
poussée
(bar)

0 50 100

Pression de retenue
(bar)

Pression d'injection
(bar)

10 20

22

24

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n° 76700-053

Couple de rotation
(bar)

0 75 150

MAIJ le 01/09/2024

Editon du : 22/12/2024

Page 2/2

Page 46 / 53

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Archive associée : AS-B

Contrat 76700-08

F TESSON - Totes
&% P /0 ‘/ ~& Date début : 04/11/2021 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 29,09 m

Solutions risques naturels, hydrogéologie et environnement

Heure début : 14:48 Machine : EMCI450 Méthode : RP
Heure fin : 15:26 Angle : Diamétre : 110 mm
1/100 Forage : SD10 EXGTE 3.20/LB2EPF584FR

Vitesse Pression de
Description d'avancement poussée
lithologique (m/h) (bar)
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Archive associée : AS-B

TESSON - Tétes
1/100 SD10
- , Vitesse Pressmr] de Pression de retenue | Pression d'injection | Couple de rotation
Description d'avancement poussee (bar) (bar) (bar)
lithologique (m/h) (bar)
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Solutions risques naturels, hydrogéologie et environnement

-

TESSON - Totes

Contrat 76700-08

Date début
Heure début :

Heure fin

15:28
: 16:03

: 04/11/2021

Cote NGF :
Machine
Angle

: EMCI450

Profondeur :
Méthode
Diamétre

0,00 - 28,84 m
. RP

110 mm

1/100

Forage :

SD11

EXGTE 3.20/LB2EPF584FR

Description
lithologique
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TESSON -

Toétes
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SD11

Description
lithologique
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M. Antoine TESSON l\
Pﬂ

|

Commune de Tbtes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines / j
E- )( Plov= -—

Vérification de I'absence de vides au droit d’un batiment existant - ICS53&224

Annexe 2

Proposition d’aménagement
des périmetres de sécurité
liés aux ICS53&224

76700-08 - Version A du 16 novembre 2021
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M. Antoine TESSON

Commune de Tbtes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de I'absence de vides au droit d’un batiment existant - ICS53&224

76700-08 - Version A du 16 novembre 2021
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Maitre d'ouvrage: M. TESSON

Opération : Commune de Totes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines F
Mission : Vérification de I’absence de vides au droit d’'un batiment existant - ICS53&224 / -
Référence : 76700-08 - Novembre 2021 & P ov- &

Solutions risques naturels, hydrogéologie et environnement

g Sondages

Périmétre de sécuritré

Echelle : 1/600
Proposition d’aménagement des périmetres de sécurité liés aux ICS53&224
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Indice levé

Indicen®: 76700-054 F \

Localisation Coordonnées
Département : 76 - Seine-Maritime Systéme : RFGI3-CC50
A Orig. report carto :
Commune : Totes
N X:
Repéres locaux
Hameau/Lieu-dit : centre bourg y:
Précision :
Autre (route, chemin...) : Type de Report : Ponctuel
Contexte
Altitude de la nappe: 130 m
Geomorphologique : Plateau

Source : Atlas BRGM 2012-ME

Source(s) de l'information Modification du RICS initial :Alise / / juillet 2017
Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Communales anciennes || || Date: 1984 |

Récentes [| |

Récentes || Auteur: CEBTP SOLEN | Réf.: DRN2.8.0334 | | Date: 27/06/2008 |
Récentes || Auteur: BRN | | Date: 24/03/2021 |

Récentes [ | Auteur: Alise | Réf.: 2008051 | | Date: 10/2020 |

Récentes [ | Auteur: Alise | Réf.: 2102362 | | Date: 07/2021 |

Récentes || Auteur: BRN | | Date: 13/09/2021 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain
L] Effondrement Géométrie :
[] Affaissement-dépression [] Circulaire Diametre (m) # Profondeur max (m) #
L] Zone remblayée [] Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #
L puits
Observations
[] Entrée a flanc de coteaux (cavage)
L] Arbreisolé
L] Autre:
L] Aucun
Origine probable de I'indice
Type Matieére extraite Commentaires
T L1 carriere souterraine [ I Marne LI Pierre de taille Alise "Imprécision géographique, conservation de 2 indices"
D Carriere a ciel ouvert D Cailloux D Argile Explor-e : certains documents d'archives non disponibles lors de la mise
D Carriére type inconnu D Sable 7(31;:;;oculisé et levé suite aux études alise de 2020 et 2021.
[] Karstique (Naturel)
Indéterminé
L] puitsaeau
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Origine du document

Informations extraites

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement

Remarques

Indice 76700-054 / Détail document d'archives récentes

Auteur :
Référence :
Date :

Plan de localisation :
Lieu-dit :

Autre information :

I Plan d'extension :

T

Alise : "Inventaire des indices de cavités souterraines de TOTES CETE (1987) - annexe 4 + Plan au 1/25 000 des
contraintes - annexe 8"

Echelle :

Echelle :

Origine du document

Elements extraits

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement
déclarés

Cote :

Date du document :
Type ouvrage :
Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation :

Lieu-dit :

Autre information :

Observations :

Plan d'extension :

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire :

Caractéristiques puits :

Indice 76700-054 / Détail document d'archives anciennes

Archives communales

1984
oul Echelle :
Section : Parcelle :
Alise : "POS au 1/2000 // POS au 1/5000"

Echelle :
Profondeur / Diametre / Macgonné

Origine du document

Informations extraites

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement

Remarques

Indice 76700-054 / Détail document d'archives récentes

Auteur :
Référence :
Date :

Plan de localisation :
Lieu-dit :

Autre information :

I Plan d'extension :

CEBTP SOLEN
DRN2.8.0334

27/06/2008

Décapage sur indice de cavité souterraine.
D'apres le rappor les deux indices testés ne sont pas des puits d'accés a une marniére, ils correspondent pour
I'un a une zone remblayée et pour l'autre a la présence d'une ancienne mare remplayée.

Echelle :

Echelle :

[ Absence de plan de localisation de la zone décapée.

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
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Indice 76700-054 / Détail document d'archives récentes

Auteur : BRN

Origine du document | Référence :

Date : 24/03/2021

Informations extraites Courriel du BRN indiquant I'impossibilité de lever I'indice 054 en I'absence du plan de localisation des zones

décapées.

Plan de localisation :

Echelle :
Elements de localisation | .
Lieu-dit :
Autre information :
Elements de .
. . I Plan d'extension : Echelle :
dimensionnement

Remarques [

Indice 76700-054 / Détail document d'archives récentes

Auteur : Alise
Origine du document Référence : 2008051
Date : 10/2020

Informations extraites Gestion par décapage d'un indice de cavité souterraine

Résultat des investigations du BET : Présence d'une anomalie persistante en prorondeur et pouvant étre en
lien avec la présence d'une cavité souterraine.

Propositop,s du BET : - Relocaliser l'indice n°54 au droit de I'anomalie découverte
- Conserver l'indice n°54 en tant qu'indice de type indéterminé avec un périmeétre de sécurité de 60 m de rayon.

L Plan de localisation : oul Echelle :
Elements de localisation
Lieu-dit :
Autre information :
. Elen!ents de I Plan d'extension : Echelle :
dimensionnement

Remarques [

Indice 76700-054 / Détail document d'archives récentes

Auteur : Alise
Origine du document  |Référence : 2102362
Date : 07/2021
Informations extraites | Investigation par forgages

Résultat des investigations du BET : Aucune anomalie de type cavité souterraine au droit des forages réalisés
n'a été détectée.
Propositons du BET : Levée de l'indice n°.S4 et de son périmeétre de sécurité.

Plan de localisation : oul

Echelle :
Elements de localisation | .
Lieu-dit :
Autre information :
Elements de .
. . I Plan d'extension : Echelle :
dimensionnement
Remarques [
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76700-054 MAJ le01/09/2024  Editondu: 22/12/2024 Page 3 /109



Origine du document

Informations extraites

Elements de localisation

Elements de
dimensionnement

Remarques

Indice 76700-054 / Détail document d'archives récentes

Auteur : BRN
Référence :
Date : 13/09/2021

Avis du BRN validant la conformité des études Alise a leurs préconisations et confirmant la possibilité de
relocaliser et de lever I'ICS 054.

Plan de localisation :

Echelle :
Lieu-dit :
Autre information :
I Plan d'extension : Echelle :

T
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canfon de
TOTES

TOTES

rapport de présentation

dossier eiabli par

ATELIER D' ARCHITECTURE DES DEUX ANGES
POS REVISE 8 rue Jacquard - 76140 LE PETIT-QUEVILLY
Tél: 356288 44 [ Fax: 3562 89 02

prescrit le: 31.07.90
arrete le: 03.10.95
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Thive associée : AC-A

17.

2. LES RISQUES NATURELS

1121 Les risques liés aux cavités souterraines : marniéres et karsts.

Une é&tude réalisée par le CETE en février 1983 a permis de relever une cinquantaine de sites
d'effondrements potentiels.

Dans la région de TOTES, fout comme sur I'ensemble du Pays de Caux, peuvent apparditre,
généralement de maniére subite et le plus souvent aprés une période de fortes précipitations,
des effondrements localisés, mals qui peuvent représenter un danger potentiel pour les
constructions, les ouvrages de génie civil, voire meftre en cause des personnes.

Ces « &vénements » peuvent avoir deux origines, trés différentes :

- 'existence de poches de dissolution (karsts) dans le substrat crayeux,
- I'existence d’anciens puits avec chambres soutemraines (marniéres) pour I'extraction de
la craie.

Les effondrements d’origine karstiqgue sont généralement situés dans les vallons secs qui
constituent des axes d’écoulement et d'infitration privilégiés des eaux météoriques. Les
circulations souterraines développent & partir des fissures du substratum crayeux des réseaux de
galerie et de cavités qui peuvent provoquer des effondrements de surface.

Les marniéres sont, par contre, essentiellement dues & I'action humaine. Pour les besoins de
I’agriculture (@mendement des terres), on extrayait, surtout au siécle dernier, de la «marne » &
partir de puits profonds implantés sur le plateau. L'exploitation terminée, le puits était obstrué @
I'aide de madriers & 2 ou 3 m de profondeur, puis remblayé jusqu'au niveau du sol. De
nombreuses marniéres ne sont de ce fait, plus localisables aujourd’hui et constituent un danger
quasi permanent, puisqu’il peut apparditre soudainement :

- un effondrement du bouchon du puits révélant I'existence d'un puits de 1 & 2 m de
diamétre mais de grande profondeur,

- un effondrement du toit d’une chambre d’exploitation créant un affaissement de terrain
sur une zone de plusieurs dizaines de meétres.

Un inventaire des indices de cavités souterraines sur la commune de TOTES a été réalisé en 1987
parle Centre d’Etudes Techniques de I'Equipement Normandie-Centre 4 la demande de la DDE
de Seine-Maritime.

En conclusion, ce recensement qui a été réalisé sur TOTES a permis sans étre exhaustif, la
i cartographie d’une cinquantaine de points d’effondrements potentiels sur le teritoire d’étude.

‘ Seuls quelques indices décelés correspondent effectivement & un puits de marniére (M) et un
karsts (K), toutefols lors de la réalisation de projets d’aménagement (lotissement,
infrastructures...), | y aura lieu de prendre en compte un tel inventaire et de vérifier par des
méthodes d’investigations complémentaires (sondages mécaniques, gravimétrie...) I'existence
réelle de ces indices en vue d’orienter toute action en connaissance de cause.

Smynune de 10 POS/09-96
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W TnES

I - /'
decoupage en zones emplacements réservés

dossier efabli par

ATELIER D’ ARCHITECTURE DES DEUX ANGES
POS REVISE 8 rue Jacquard - 76140 LE PETIT-QUEVILLY
Tél: 356288 44 / Fax: 3562 89 02

prescrit le: 31.07.90
arrete le: 03.10.95

approuve le:19 12 96 i ; i
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CEBTP-SOLEN
1 RUE DE L’AVENIR
76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE
3249 €7 0o
R Rk = TEL:O2%52.76.02.98 ¢
oA CEBTP FAX : 02.35.76.09.84
J‘ - 3 SO LEN EMAIL : ROUEN@CEBTP-SOLEN.COM

C. CO%\/QJ“@ gro u‘){-caéT{); Com

OUINE TP

DECAPAGE SUR INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE
PARCELLE 54 secTion AK

~ ANGLE RUE DES HARAS ET RUE GUY DE
~ MAuPASSANT

A TOTES (76)

DOSSIER N°DRN2.8.0334

Vous aider A construire [avenir

i : Page 12 / 109
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Archive associée : AS-B

CEBTP-SOLEN -~ AGENCE DE ND pe BONDEVILLE TEL. : 02.35.76.08.98 FAX. : 02,35.76.09.84

OUINETP

Décapage sur indice de cavité
souterraine

Parcelle 54 section AK

Angle Rue des Haras et Rye Guy de
Maupassant

a TOTES (76)

—————

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE
(MissiON G5)

.8.0334

Ce dossier comprend :

> 1 rapport avec plan de situation

» 4 annexes : voir sommaire *
Version Date Chargée d'affaire Signatlire Contréleur externe
1 27/06/08 | R.BLANQUET 4% A. TERRAZZONI

Ce rapport devient la propriété du Client aprés pafement intégral du gﬂxd/e mission, son %
utilisation étant interdite jusqu’a ce paiement. E
A compter du palement intégral clu prix, le Client devient libre d'uliliser le Rapport et de le 5
diffuser, & conditions de respecter et de faire respecter les limjtes d'utilisation des résultats qui
figurent au rappori, et notamment s conditions de validité et d'application du Rapport

TOTES (76) — Décapage sur indice de cavilé souterraine — Rapport N°DRN2.8.0334 Version 1 du 27/06/2008 — Version 1

epiore Page oy Editon du : 22/12/2024
' | cont-a(':t@explor-e fr - Tél: 023595 14 85 Indice n° 76700-054 MAIJ le 01/09/2024 i :
explor-e - A :

Page 14 / 109
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6
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7
§. Programme de la reconnaissance....(...,....u..,.,,.....,,.,....‘..,.,....,,:.,,.,,.,.........,,,.,.....,...g....... ...... URRR 4
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PLAN DE SITUATION
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(source : carte IGN n°1909-Est - secteur de Bacqueville en caux)
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PRESENTATION

1. DONNEES GENERALES

Commune . TOTES (76)
Adresse : Angle Rue des Haras et Rue Guy de Maupassant
Parcelle n°54 section AK
Nom de l'opération : Décapage sur anomalie de surface
Demandeur de la mission  : QUINE TP
Client Payeur :OQUINE TP
Documents communigués sur site en cours dintervention

- Exirait du plan de prévention des risques

2. DESCRIPTION DU SITE
2.1, Topographie

D'apres la carte L.G.N. du secteur, le terrain objet du présent diagnostic est situé sur le plateau
du Pays de Caux, a une cole altimetrique proche de +165 N.G.F.

2.2. Géologie

La carte géologique concernée par les investigations est la carte de «DOUDEVILLE» au
1750000, éditée par le BRGM.

D'apreés notre expérience locale, cette carte géologique et I'historique du site, le site serait
consiitué des formations suivanies :

]

des remblals issus de la démolition des batiments existants,

des limons des plateaux,

!

des formations résiduelles a silex,

de la Craie blanche a silex du Campanien 3 Santonien

Remarque : la formation Crayeuse du Campanine et/ou Santonien peut étre sujeite & des phénomene
d'altération naturelles (formations de Karst).
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3. HISTORIQUE ET CARACTERISTIQUES DE L’IND

La parcelle cadastrée n°54 Section AK, de la commune de TOTES et appartenant & Mme
FLAHAULT contient un indice de cavite souierraine.

Aucune fiche d'identification n'a été transmis de la part du propriétaire. Le plan de recensement
« officiel » communiqué par celui-ci montre un indice grossierement localisé. 1l serait situg, depuis
l'angle de la Rue G. De Maupassant et de la Rue des Haras, & environ 20 m le long de la rue des
Haras et & environ 13/15 m Je long de la rue Maupassant. Le schéma de Jocalisation de l'indice est
joint & ce rapport en annexe 1. '

La parcelie cadastrée correspond & un ancien corps de ferme aujourd’nui totalement démantelé.
L'ensemble des batiments servant de stockages divers et d'étables, est aujourd’hui entierement
démoli. Il existe cependant leurs soubassements et leurs dalles,

Durant les investigations, et d'aprés les renseignements communiqués oralement par Mme
FLAHAUT et le conducteur de pelle, tous deux ont affirmé la présence autrefois d'une grande mare
située dans la parcelle, Cette mare aurait &té remblayée au moment de Ia construction de l'autorouts
en raison de la dangerosité qu'elle représentait (terrain libre d'acces et non habité).

lors du décapage, lindice objet de létude n'était Pas visible et selon les renseignements
communicués oralement sur site, aucun plan de recensement officiel de |a commune de TOTES (76)
n'a été officialisé.

De fagon & controler Ia présence ou non de puits de marniére au droit de Tindice concerné, un
diagnostic géotechnique est demandé.
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4. MISSION

La mission de CEBTP-SOLEN est conforme &

la proposition technique et financiére
n"DRN2.8,0334 signée en date dy 23/08/08.

N s'agit d'une mission de type G5 selon I

norme NF P 94-500 de Décembre 2006 sur les
missions d'ingénierie géotechnique.

Elle a pour objectifs de

Mission d'investigations qéotechniguesf

o

X Réaliser un decapage au droit de lindice concerng,

®,
ho5d

Definir [a nature, et si possible, 'origine de lindice concerné,
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DIAGNOSTIC PAR DECAPAGE DES

SOLS SUPERFICIELS

5. PROGRAMME DE LA RECONNAISSANCE

L'implantation des zones concernées par le décapage figure sur le plan donné en annexe n°||.

BOCHERVILLE,
Il a été réalisé deux zones d'investigations :

= la premigre zone est centrée sur la position théorique de rindice suivant les informations
communiquée par Mme FLAHAULT (absence du plan de localisation des indices),

- la deuxiéme zone, est située quasi au centre de la parcelle n°54, d'aprés I'examen du plan
transmis en cours d'investigation (le 23 juin 2008 vers 11h00). L'implantation a &té effectuée par
rapport a divers points de reperes figurant sur ce plan (échelle du plan 1/2000).

6. DECAPAGE A LA PELLE MECANIQUE

+ Phase 1 : décapage au droit de Pindice théorique communiqué par la propriétaire

Maupassant et de Ia rue des Haras (photo 1),

La zone investiguée correspondait aux anciennes étables. Les soubassements des murs (blocs
en béton aggloméré et briques jointives) étaient encore visibles,

Le décapage a éte réalisé sur une emprise au sol d'environ 3.5 m X 6.0 m et jusqu'a une
profondeur totale de I'ordre de 1.0 m par rapport au terrain naturel,

Photo _1: Ve générale du site de
Linvestigation Phase {1
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a) Etape 1/ Fond de terrassement & 0.65 m /TN (photos 2, 3 et 4):

Il est reconnu Ia présence de remblai constitué de craie, silex, briques et blocs en béton
aggloméré, jusqu'a une profondeur de I'ordre de 0.30 & 0.35 m/TN.

Le fond de terrassement est constitue d'un limon brun quasi homogéne. Il est noter |a présence
de 3 poches de remblais marron foncé a noiratres,

(Photo 2)

Photo 2 : Fond de lerrassement
(Prof. Moy # 0.35 m/T N)
Constitution :

o Limon brun homogéne
o Remblai divers (craie, silex, brique,...)

(Photo 3)

Photo 3 : Fond de terrassement
(Prof. Moy # 0.45 m/T N)

Constitution :

o Limon brun homogéne
o Remblaj divers (craie, silex, brique,...)

s B L W Photo 4 : Fond de terrassement
: : - (Prof. Moy # 0.65 m/TN)
Constitution :

o Limon brun homogéne
o Remblai divers (craie, silex, brique,...)
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b) Etape 2 / Fond de ferrassement & 1.0 ny/TN (photos 5, 6 et 7) :

Au droit de la zone investiguée ci-d

essus, un approfondissement a &té réalisé jusqu'a
rapport au terrain nature| environnant,

1.0 m par

Le fond de terrassement ain
poche de remblai résiduel n'a été

si obtenu était composé d’un i
observée,

mon brun et homogéne. Aucune

(Bhoto 5

(Photo 5) Photo 5 : Fond de terrassement
(Prof. Moy # 1.0 m/TN)
Constitution :

©  Limon brun homogéne

Photos 6 et 7 : Fond de terrassement
(Prof. Moy # 1.0 m/T N)
Constitution :

o Remblais divers (ép. #0.35 m)
o Limon brun homogeéne

(Bhoto 7)7

Eboulis
restdiels

-
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+ Phase 2 : décapage complémentaire

Au cours de la phase 1, Mme FLAHAULT 2 été en Mairie de fa
administratifs officiels sur lmplantation et Fidentifica

transmis & CEBTP-SOLEN en fin de matinée (1 1h00) u

¢on a récupérer les documents
tion de lindice. Le plan officiel fourni a &té
ne fois la zone d'investigation n°1 terminée,

A l'examen du plan transmis a I'échelle 1/2000,

Findice répertorié ne figurait pas au droit de la
zone 1 investiguée mais quasi au centre de la parcelle

Une seconde zone de décapage a donc été réalisée. Elle est loc
mur existant et 4 environ 15/16 m de la limite de propriété cété Nord.
piF o i

alisée a environ 6 m derriére un

Photo 8 : Vue générale du site de l'investigation
Phase?2

» 10 et 11). Au droit de cette Zone, sous la
couche de terre végétale d’une faible épaisseur (5 3 10 cm), le fond de terrassement 3 0.6 m/TN, é&tait

constitué essentiellement par des remblais (craie, grave, brique, tuile, limon, matiére organique, ferraille,
bois,...) et des limons a limons argileux mous grisatres.

R s A ! Photo 9 : Fond de terrassement
(PROTOIO]E (NI a0 ! ;
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Photos 10 et 11 : Fond de lerrassement
(Prof. Moy # 0.6 m/TN)

Constitution :

o Remblais divers (craie, briques, tuile, argile,
limon noiratre,..)

de.Vaupassan Bl
Ty o el
ST (ecnnae
S RHosed

b) Etape 2 / Fond de terrassement de 1.20 m /TN & 1.40 m/TN (photos 12, 13 et 14) :

Un approfondissement a été effectué au droit de la zone de limons a limons argileux mous

jusqu’a une profondeur comprise entre 1.2 et 1.4 m par rapport au terrain naturel environnant et sur
13 m de long.

I est observé jusqu’au fond de terrassement, la présence de sols organique composé de bois et
de souches d'arbres partiellement décomposés. Plusieurs résurgences d'eau sont également visibles.

Photos 12, 13 et 14 : Fond de terrassement
(Prof. Moy # 1.3 m/T N)
Constitution :

o Remblais divers (craie, briques, tuile, argile,
limon noirétre,..)

o Sol organique avec résurgence d'eau 2
-1.2 m/TN
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¢) Etape 3/ Fond de terrassement de 2.0 m /TN (photos 15, 16 et 17) :

Compte tenu de la présence de sols organique généralisé et constaté sur une grande distance

kY

(> 10 m), un approfondissement localisé a été entrepris de fagon a vérifier I'épaisseur de cette
couche.

La profondeur atteinte est de 2.0 m par rapport au terrain naturel. Le fond de terrassement est
constitué de limon argileux marron clair homogéne 1égérement humide & humide (estimation visuelle).
La base relevée du sol organique est de I'ordre de 1.8 & 1.9 m de profondeur.

Photos 15, 16 et 17 : Fond de terrassement
(Prof. Moy # 2.0 m/TN)
Constitution : }

o Remblais divers (craie, briques, tuile, argile,
limon noirétre,..)

o Sol organique avec résurgence d'eau &
-1.2 m/TN

o Limon argileux marron clair
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CONCLUSION

Les zones de décapages ont été réalisées au droit de deux indices de cavités ; I'une localisée sur
la base d'une déclaration orale de la propriétaire, 'autre sur la base du plan « officiel » de localisation
des indices de cavités de la commune de TOTES,

Au droit des zones décapses et sur la quasi-totalité de la parcelle 54, le terrain était constitué en
surface par des remblais issus de la démolition de I'ensemble des batiments formant Pancien corps
de ferme.

Aucune anomalie de surface de type vide, effondrement, dépression,... n'était visible au moment
de l'investigation (le 23 juin 2008) sur les deux zones décapées.

Ay drojt de la premidre zone investiguée (3 'angle des deux rues et au droit des anciennes
etables). nous avons pu observer *

- la présence de remblais jusqu'a une profondeur de 0.35 m de profondeur par rapport au
niveau du terrain naturel environnant. Les rermblais sont constitués dune matrice
limoneuse et renferment des débris de briques, de tuiles, de blocs de béton agglomérés.
Ces remblais reposent sur le terrain naturel composé de limon brun et homogéne.

- Aucun puits d’accds & une marnidre n'a été mis en évidence au droit de la zone
décapée.

Au droit de la seconde zone investiguée (situde quasi au centre de Ia parcelle), nous avons pu
ohserver :

- la présence de remblais jusqua une profondeur de l'ordre de 0.6 m de profondeur par
rappott au niveau du terrain naturel environnant. Les remblais sont hétérogénes et
constitues de craie, d'argile a silex, de limons noiratres mous, de brigues, de tuiles, ...

-~ les remblais reposent sur un horizon de sols organiques reconnu jusqu'a 1.8 m de
profondeur et contenant des morceaux de bois et de souches d'arbres partiellement
décomposés. Des points de résurgences d'eau ont &té observés a la base et en téte de la
tourbe,

- Le sol organique repose sur des limons argileux bruns légérement humide a humide. Ls
fond de terrassement {(arrété a 2.0 m de profondeur) est homogéne et ne présente
aucun puits d’accés a une marnidre,

Les deux indices testés ne sont pas des puils d'accés & une marnidre  ils correspondent ;
- pourla premidre zone, & une zone remblayée,

- pour la seconde zone, & la présence d’une ancienne mare remblayée.
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Au regard des investigations effeciuées et des renseignements communiqués par Mme
FLAHAULT portant sur Phistorique du site, l'indice de cavités souterraines répertorié sur la parcelle 54
section AK figurant sur le plan de recensement établi par la commune de TOTES, correspond 2 la
présence de l'ancienne mare {aujourd’hui totalement remblayée et non visible). Celle-ci figure
notamment sur la carte |.G.N. du secteur (1°1909-E de Bacqueville en Caux — réalisée en 1957 et
rovisée en 1990) ; elle est référencée comme « nappe d'eau permanente ».

Compte tenu de I'étendue des remblais st des sols organiques reconnue lors du décapage, les
dimensions géométriques de [Panclenne mare (largeur, longueur et profondeur) ne sont pas
entiérement définies mais devraient étre a prioti relativement importantes.

Il conviendra pour toutes constructions futures, de définir précisément ses caractéristigues
dimensionnelles, de fagon a adapter les dispositions constructives (type de fondations, nature du
niveau bas) vis-a-vis des ouvrages projetés.

Les zones décapdes constituent une zone de faiblesse : aucun ouvrage ne devra éire fondé dans
ces zones sauf dispositions constructives particuliéres.

Par ailleurs, les investigations imenées au droit des deux indices répertoriés n'éliminent pas Ia
présence possible d'auires indices de cavités ron répertoriés sur cette parcelle.

Les futurs acquéreurs devront vérifier sur le plan de recensement des indices de cavités lorsgue
celui-ci sera officialisé, qu'il n’existe pas dauire indice au droit de la parcelle concernée,
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ALEAS GEOTECHNIQUES

1. Les reconnaissances de sols procédent par sondages ponctuels ; les résultats ne sont pas
rigoureusement extrapolables & Fensemble du site.

2. L.e présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. La mauvaise utilisation quli

pourrait étre faite suite & une communication ou reproduction partielle ne saurait engager
CEBTP-SOLEN.

Fin du Rapport
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ANNEXE I : NOTES GENERALES

=

Conditions générales des missions géotechniques

Classification deg missions géotechniques Notes techniques explicatives

VO - Crié e 2IDE2008 14:54;:00 . ‘
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ANNEXE: EXTRAIT DE LA NORME AFNOR SUR LES MISSIONS
D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE

{norme Nf P94-500 de décembre 2006) :

fon luer proche des g uantités, délais et jes o ges
dans le cadre o'une mission o’étude éotechnigue de projef étape 2).Elles sont normafement & fa charge
ETUDE GEOTEC}‘HNIQLJE PRELIMINAIRE DE SITE {G11)
Elle est nécassaire ay stade t'une siude Préliminaire ou d'esquisse et permei yne premiére identification des risques géologiques dun site,

- Faire une enquéte documentaire sur o cadre géotechnigure dy site &t l'existence d'avoisinants ;

~ Définir si nécessaire, un Programme d'investigations geotechniques, le réaliser oit en assurer Je sujyi technique, en exploiter les réstitats ;

- Fournir un rapport avec Uit modéle géologique préfiminaire, cartaing principes généraux d'adaptation q'un projet au site et une premisre identification
des risqiies, ]

ETUDE GEOTEGHNIQUE D'AVANT. PROJET (G12)

Elle est nécessaire ay sfade d'avant projet et permet de réduire l8s risques mafeurs.

= D&finir un programme d'lnvestigations géotechnigues détaillé, fe réaliser oy en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats ;

-~ Fournjr un rapporf donnant fes hypothéses geotechniques a prendre en compte auy stade de Pavant-projet, cantaing principes générayy de
construction (notamment terrassements, souténements, fandations, lisgues de déformation des terrains, dispositions générales vis-a-vis dos nappes
et avoisinants),
Cetle shude sera o
ETAPE 2 . ETUDE GEQVECHNIQUE pE PROJET (G3)
Eile est nécessaire pour définir le projet deg Ouvrages gdotechnigues et permet de réduire fes fisques importants. Effo ost hormalement a Ia charge
du maitre douvrage st dojt dire Intégrée 4 fa mission de maflrise d'eeuvre générale.

Phase Projei :

- Définir un programme d'investigations géotechniques specifique, le réaliser oy en assurer le sulvi technique, en exploiter les résultats ;

- Fournir les notes techniques dennant Jes méthodes d'exécution rstenues pour les ouvrages géotechniques {notamment terrassements,
souténements, fandations, dispositions vig-a-vis des nappes et avoisinanis), certaines notes de salcul de dimensionnemant niveau prajet ;

- Fournir une approche des quantitds / délajs / calits d'exécution de ces ouvrages geotechniques et une Identification deg risques géologiques
résiduels,

Phase Assistance ayx Conirats de Travayx ;

- Etablir les documents nécessaires 3 la consultation des entreprises pour l'exécution des ouvrages géotechnigues {plans, notices techhitues, cadre
de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel)

- Assister le client pour Ia selection des entreprises et I
ETAPE 3 ; EXECUTION DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES

ETUDE ETSUIV) -GEQTEQHN}QU..ES‘Q? EXECUTION (@3)

Elle permet de réduire les risques résicuels par fa mise en ceuvre a temps de mesurss dadaptation oy d'optimisation, Elle ost normalement 8 Ia
charge de Fentreprenayy,

Phase Etude

« Définir si nécessaire un Programme d'investigations géotechniques complémentaire, e réaliser ou en assurer Jg suivi technique, en exploiter les
résultats ;

- Eludler dans le détall les ouvrages geéotechniquas netamment validation des hypothéses géotechniques, définition et dimensioennement (calculs
justificatifs), méthodss et conditions d'exécution (phasages, slivis, contrdles, auscultations et valeurs seuils assoclées, dispositions constructives
complémentaires éventuslles),

Phase Suivi

- Suivre le programme d'auscultation et Fexécution des ouvrages géatechniques, déclencher st nécessaire fes dispositions constructives prédéfinies
en phase Etude ;

- Vérlfier les donndes géotechniques par relevés lors des excavations et par up brogramme d'investigations géotechnlgues complémentaire s
nécessaire (en assurer le suivi st l'exploitation dag résultats) ;

- Participer 3 I'établisserent dy dossier de fin da fravaux et des rfecommandations de maintenance des ouvrages gaotechniquas,

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION {@4)

Elle permet de vérifier Ja conformits de I'étuds ef suvl geotechnlques d'exéoution aux obfectifs du projet Elfe gst normalement & la charge di maftra

o mallre d'ouvrage,

ique des offres,

Phase Supervizion de Pétude d'exéeution
- Avis sur Pétude géotechnique d'exéeution, sur les adaptations oy Optimisations potentielies des ouvrages géotechnigues proposées par
Pentrepranaur, sur le programme d'auscultation et log valewrs seulls assaciges ;

Phase Supervision dy suivi d'axécution

- Avig, par interventions ponctuelles sur fe chantier, sur je contexts geotechnique tel quobservé par I mportement obsarvé de
l'ouvrage st des avolsinants concernés et surf i imisati g }

Pendant Ie déroulernent dur projet ou au cours de fa vie d i :] Scessaire de brocéder & une éfude dun ou plusieurs
gléments géotechnigues specifiques.
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Schéma d’enchainement des missions types d'ingénierie géotechnigue
(selon la norme NF P84-500 de décembre 2006)

PHASE DE r“hﬁ.ﬂISSIONS D'INGENIERIE OBJECTIFS en terme de Prestations
Etape | REALISATION GEOTECGHNIQUE gestion des risques t’investigations
DE L'OUVRAGE géologiques géotechniques
Etude
1 préliminalre Ftude geotechnique Premiére  identification | Si nécessaire
Etude préliminaire de site (G1 1) des risques
d'esquisse
Avant projet Etude géotechnique d’avant Réduction des risques | obligatoire

projet majeurs
(G12)

I
Projet
2
L

Assistance Etude géotechnigue de projet | Réduction des risques | Si nécessaire

Contrat (G2) importants
Travaux | J

T

Etude ef suivi géotechniques | Réduction des risques!Sinécessaire
d'exécution (G3) residuels

3 Exécution
Supervision géotechnique
d'exécution (G4)

Etude d’un ou
blusieurs Diagnostic geotechnique Analyse des risques ligs obligatoire
sléments (G5) a ce ou ces éléments

géotechnigues geotechniques
pécifigues

i 9
Indice n° 76700-054 MAIJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 52 /10

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 3595 14 85




Archive associée : AS-B

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76700-054 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 53 / 109



Archive associée : AS-B

CEBTP-SOLEN - AGENCE bi ND nE BONDEVILLE TEL. : 02.35,76.08.98 Fax. : 02.35.76.08.84

ANNEXE Il : PLAN D'IMPLANTATION

- Plan d'implantation des zones de décapage des sols superficiels
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FICHE D’ENVOI DU RAPPORT DE MISSION

CONTRAT n° DRN2.8.0334 entre CEBTP-SOLEN et
Quine TP en date du 23/06/2008

L’Ingénieur Géotechnicien a formulé des préconisations et recommandations dans le Contrat et
dans le corps du présent Rapport.

Les résultats du Rapport sont valides pour une définition d’ouvrage, un site, une zone
d’influence géotechnique, et des conditions d’utilisation données. .

L'ouvrage est défini par le Client dans le Contrat. Il est repris dans le Rapport.

Le site et la zone d'influence géotechnique sont ceux spécifiques au moment de Pexécution de
notre prestation.

Les conditions d'utilisation et d'application figurent dans le Contrat et sont rappelées en partie
dans le Rapport qui en font partie intégrante.

Le Rapport devient la propriété du Client aprés paiement intégral du prix de la mission, son
utilisation étant interdite jusqu'a ce palement.

A compter du paiement intégral du prix, le Client devient alors libre d’utiliser le Rapport et
de le diffuser 4 condition de respecter et faire respecter les limites d'utilisation des
résultats qui figurent au Rapport, et notamment les conditions de durée, de validiié et
d’application de celui-ci. Le Client fera son affaire de répercuter par écrit a tout tiers a qui
il remetirait le Rapport les conditions et limites d’utilisation figurant dans le Contrat et
rappelées en partie dans le Rapport qui en font partie intégrante.

Le Rapport référencé DRN2.8.0334 version 1 a été remis le 27 juin 2008 par courrier au Client, qui
en accuse reception par I'utilisation du Rapport.

Pour le Prestataire,
La Société CEBTP-SOLEN
Représentée par : M. R .BLANQUET
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Gestion d’indices de cavités souterraines

4, =
] § =

Environnement

Gestion par décapage d’indice de cavité souterraine

Indice de cavité souterraine n°54

PROPRIETE FLAHAUT
COMMUNE DE TOTES

RAPPORT DE SYNTHESE

Version 0 : OCTOBRE 2020
Aff. : ALI/DECAP/FLAHAUT/TOTES/2008051

« Reproduction interdite sans accord d’ALISE.

En tout état de cause, cette reproduction ne pourra étre qu’intégrale. »

102 RUE DU BOIS TISCN
76160 SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL
TEL: 02 3561 3019
FAX: 02 35 66 30 47

www.alise-environnement.fr
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102 RUE DU BOIS TISON
76160 SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL
TEL: 0235613019
FAX: 02 35 66 30 47

www.alise-environnement.fr

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Comimune de Totes
Aff, : ALI/DECAP/FLAHAUT/TOTES/2008051 1
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1 - PREAMBULE DE L'ETUDE

Le Bureau d'Etudes ALISE a été missionné par Mme FLAHAUT pour l'assister dans la
gestion de l'indice de cavité souterraine n°54 impactant sa propriété située sur la
parcetle AK 54 de la commune de Tétes.

Lindice n°54, issu du recensement des indices de cavités souterraines de la
commune, est de type ponctuel, d’origine indéterminée. Il génére un périmétre de
sécurité de 60m de rayon. Précisons par ailleurs que le recensement faisait état de 2
localisations possibles de I'indice n°54. C'est pourquoi deux indices et deux périmétres

de sécurité figurent sur les plans.

Le bureau d’étude ALISE propose de réaliser un décapage destructif a la pelle
mécanique afin de déterminer la typologie de cet indice.

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Totes
Aff. 1 ALI/DECAP/FLAHAUT/TOTES/2008051 4
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2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE

fa commune de Totes se situe en Seine-Maritime, sur le plateau crayeux, a mi-chemin
entre Rouen et Dieppe (cf. figure 1).

Les deux indices et leurs périmétres de sécurité sont cartographiés sur les figures 2 et

3 ci-apreés.
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Figure 1 : Localisation du site d"étude
(Source : Cartes IGN Scan 25)

Gestion des risques liés aux cavités souterraines — Commune de Tétes
Aff. : ALI/DECAP/FLAHAUT/TOTES/2008051 5
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LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE

Indices de cavités souterraines 54

Commune de TOTES

D Prapriété Flahaut
B Indice de carriére souterralne

Alise

Envitoncement

Figure 2 : Localisation de I'indice de cavité souterraine n°54
mentionné a 2 endroits suite au recensement

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Totes
Aff. : ALI/DECAP/FLAHAUT/TOTES/2008051 6
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AF;SE

Enviranncment

LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE

Périmétre de sécurité
Indices de cavités souterraines 54

Commune de TOTES

{2 Propriété Flahaut
B Indice de carritre souterraine
{2:23 Périmatre de sécurité

Envieonngmen( 10 0 10 0 m
| e—

Figure 3 : Périmétres de sécurité de Vindice de cavité souterraine n°54
mentionné a 2 endroits suite au recensement

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Comnmune de Totes
Aff. : ALI/DECAP/FLAHAUT/TOTES/2008051 7
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3 - CONTEXTE GEOLOGIQUE

A la lecture des cartes géologiques, les formations géologiques se trouvant sur cette
commune depuis la profondeur vers la surface sont les suivantes :

- des craies du Crétacé Supérieur (C) ;
- des formations a silex : Argile a silex (RS) ;

- Les limons (LP) dont I’épaisseur varie de quelques décimétres a plusieurs
meétres.

FOX-TO: &1

Figure 4 : Extrait issu de la carte géologique
(Source : Cartes gdologiques n°58 de Doudeville et n°76 d'yYvetot 4 1/50.000 - BRGM)

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Tétes
Aff. : ALL/DECAP/FLAHAUT/TOTES/2008051 8
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4 - RESULTATS DES INVESTIGATIONS

Lors du décapage de cet indice, étaient présents :

o Mme FLAHAUT, donneur d’ordre,
o M. MALASSIGNE, ALISE environnement,
o M. HAPDEY, ALISE environnement,

o Un terrassier, société ISODEM.

Les investigations ont eu lieu le 05/10/2020.

Le décapage s’est déroulé & l'aide d'une pelle munie d’un godet cureur. Les travaux
ont consisté a affouiller le sol, par lames successives de 20 & 30 cm d’épaisseur, sur
une profondeur minimum de 1m, compte tenu de la présence de rembiai (béton,

brique, craie, etc.) en surface.

Une zone d'une centaine de métres carrés a été décapée par bandes successives.,
Décapage de l'indice n°54 situé le plus & l'est :

Sous une couche de béton d’environ 5 a 10cm d’épaisseur, nous avons observé une
couche de craie d'environ 40 & 50cm d'épaisseur. La chape de béton peut
correspondre a une ancienne plateforme réalisée par les exploitants du corps de ferme
de I'"époque. Sous cette plateforme, des limons fortement marqués par des traces
d’hydromorphie sont visibles. Mme FLAHAUT évoque la présence dune ancienne mare
selon des témoignages d‘anciens de la commune. La surface limoneuse impactée par
I'hydromorphie disparait en profondeur, laissant peu a peu la place a des limons sains,
ce qui semble valider I'hypothése liée & la présence d’une ancienne mare.

Cependant, a partir de 4m de profondeur, une anomalie de limon ocre apparait au
sein l'argile en place. Cette anomalie, surcreusée, reste toujours visible a 6,40m de

profondeur a la fin du décapage.

Gestion des risques lids aux cavités souterraines ~ Commune de Tétes
Aff. : ALI/DECAP/FLAHAUT/TOTES/2008051 9
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Cette anomalie constatée, persistant en profondeur, dans la couche d'argile, pourrait
&tre en lien avec la présence d'une cavité souterraine.

De ce fait, nous avons associé cette zone décapée avec l'indice n°54 et
abandonné I'hypothése de la seconde localisation mentionnée.

Les coordonnées (Lambert 93) de 'anomalie sont @

X : 558984.2
Y : 6955435.1

Des photographies rendent compte des investigations (page suivante ).

Une coupe interprétative illustre les terrains observés (figure 5).

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Totes
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Photegraphie 1 : Début du décapage,
couches de béton et de craie visibles

L=y o . E A i “

Photographie 3 : Décapage réalisé en
bandes successives

bl -

Photographie 5 : Présence d’une
anomalie - Limon au sein de 'argile

LT L ;."_-'h-. .'f::?;.;." ] :':. i J;‘Ef i
Photographie 2 : Décapage réalisé avec
une pelleteuse munie d’'un godet cureur

Photographie 4 : Surcreusement des
limons marqués par I'’hydromorphie

Photographie 6 : Anomalie toujours
présente a 6.4m - Arrét du décapage

Gestion des risques liés aux cavités souterraines — Commune de Tétes
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__ Limon marqué par
I'hydromorphie

Limon jaundtre

Anomalie

Argile a sifex

Arrét du décapage

Figure 5 : Coupe synthétique des formations rencontrées
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Alise

Environpumeni

5 - CONCLUSION

Le décapage de l'une des deux zones de localisation de l'indice n°54 a permis de
repérer une anomalie, de limons ocres au sein de l'argile & silex en place. Cette
anomalie, persistant en profondeur, témoigne de mouvements de terrain pouvant étre
liés a la présence d’'une cavité souterraine naturelle ou anthropique.

En conséquence, nous proposons :

- De relocaliser l'indice n°54 au droit de I'anomalie retrouvée et de ne pas
prendre en compte F'autre localisation de i‘indice n°54,

- De conserver |'indice de cavité souterraine n°54 en tant qu'indice de
type indeterminé générant un périmetre de sécurité de 60m de rayon.

Ces propositions sont illustrées figure 6 et figure 7 pages suivantes.

Nous conseillons de réaliser des sondages destructifs avec enregistrement de
parameétres afin de déterminer |'origine de I'anomalie.

" Précision : Cette étude correspond a une étude de type diagnostic de vide ; elle ne se
substitue donc pas une étude géotechnique visant & définir la portance du sol. Les
reconnaissances de sol établies par sondages ponctuels et les résultats obtenus ne

sont pas extrapolables a l'ensemble du site. Le présent rapport el ses annexes

constituent un tout indissociable. La mauvaise utilisation qui pourrait en étre faite

suite a une communication ou reproduction partielle ne saurait engager ALISE. |

Gestion des risques liés aux cavités souterraines ~ Commune de Tétes
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LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE

Relocalisation aprés investigation par décapage
Indice de cavité souterraine 54

Commune de TOTES

[ Propriété Fiahaut

B Indice de carriére souterraine
Périmétre de sécurité

X Indice levé

11y 0 10 20 m
L meaemm Se—

Figure 6 : Relocalisation de I'indice n°54 aprés investigation par décapage
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Alise

faviroanement

LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE

Périmeétre de sécurité apres relocalisation
de l'indice de cavité souterraine 54

Commune de TOTES

[ ] Propriété Flahaot
B Indice de carrigre souterraine
Périmétre de sécurité
Alise X Indice tevé
e T LT 1 1] 10 m

Figure 7 : Périmétre de sécurité de I'indice n°54 aprés investigation par décapage
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6 - FICHE SYNTHETIQUE

Donneur d’ordre ; Mme FLAHAUT |

Intervenants : SARL ALISE

M. HAPDEY / M. MALASSIGNE

Objectif : Déterminer la typologie de I'indice n°54

. T 1
Commune ; TOTES ‘{
Parcelle de l'indice : AK 54

—

Date(s) d’intervention : | 05/10/2020
Résultat(s) des Présence d’une anomalie persistante en profondeur et pouvant
investigations : atre en lien avec la présence d'une cavité souterraine.
Propositions : - Relocaliser l'indice n®54 au droit de I'anomalie découverte

- Conserver Iindice n°54 en tant qu'indice de type indéterminé
avec un périmétre de sécurité de 60m de rayon.

Conseils : | Réalisation d'investigations par sondages destructifs avec
| enregistrement de paramétres afin de déterminer I'origine de
I'anomalie découverte.
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Gestion d’tndices de cavités souterraines

Environnement

Investigation par forages

Indice de cavité souterraine n°54

PROPRIETE FLAHAUT

COMMUNE DE TOTES

RAPPORT DE SYNTHESE

Version 0 : Juillet 2021
Aff. : ALI/FOR/FLAHAUT/TOTES/2102362

« Reproduction interdite sans accord d’ALISE.

En tout état de cause, cette reproduction ne pourra étre qu’intégrale. »

102 RUE DU BOIS TISON
76160 SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL
TEL : 02 35613019
FAX : 02 35 66 30 47

www.alise-environnement.fr
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1 - PREAMBULE DE L'ETUDE

1.1 - CONTEXTE

Le bureau d'Etudes ALISE Environnement a été missionné par Mme FLAHAUT pour

I’'assister dans la gestion de V'indice de cavité souterraine n°54 impactant sa propriété

située sur la parcelle AK 54 de la commune de Totes.

L’indice n°54, issu du recensement des indices de cavités souterraines de |la
commune, est de type ponctuel, d'origine indéterminée. 1l a précédemment fait |'objet

d’'un décapage par ALISE révélant la présence d'une anomalie persistante en

profondeur pouvant &tre en lien avec la présence dune cavité souterraine : (Cf.
ALI/DECAP/FLAHAUT/TOTES/2008051)
D&WWGMW@W

propose de réaliser des forages destructifs avec enregistrements de parametres
autour de I'anomalie découverte au décapage afin de vérifier si elle est en lien ou pas,

avec la présence d’une cavité souterraine.

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Totes 1
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1.2 - LE CONTEXTE DES MARNIERES

Comme la plupart des communes situées sur les plateaux crayeux normands, la
commune de Totes est concernée par la problématique des cavités souterraines.
Celles-ci se rencontrent dans la formation crayeuse constituant la base du plateau.

Elles peuvent étre d’origine naturelle ou anthropique (voir Figure 1).

Les cavités naturelles sont formées par l'action de 'eau circulant dans les fissures
de la craie. Cette eau chargée en acide carbonique dissout le calcaire et agrandit les
fissures jusqu’a former de véritables cavités pouvant communiquer entre elles et
constituer un réseau karstique. Ces cavités, de tailles et de formes tres diverses, se

situent en général dans la partie active du réseau karstique c’est a dire dans la nappe
PP

phréatique.

Au-dessus de la nappe, le réseau karstique n'est a priori plus actif, les cavités
naturelles étant toutes plus ou moins remplies de matériaux divers (argile, sable,

silex, limon) provenant de Pinfiltration des eaux de surface a travers les terrains

superficiels recouvrant la craie.

Ces eaux de surface cheminent préférentiellement par l'intermédiaire de poches de
sable disséminées dans la formation argileuse, aprés avoir été récupérées en surface
par des points dinfiltration : effondrements ou affaissements, localement appelés
bétoires. A chaque période de précipitations, les remplissages des conduits karstiques
fossiles sont remis en mouvement par l'apport de nouveaux matériaux provenant de

la surface. Les bétoires sont alors fonctionnelles mais de nouveaux matériaux

camblent les vides au fur et & mesure.

Les cavités artificielles ont été creusées par 'homme, principalement afin d’utiliser
la craie pour l'amendement des champs. L'appeliation locale de la craie (marne)

explique le nom donné aux exploitations : les marniéres. Celles-ci ont été ouvertes en

majorité aux XVIIléme et XIXéme siécles.

Gestion des risques liés aux cavités souterraines — Commune de Totes 2
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Sur le plateau, on accéde & la marniére par un puits d'acces vertical, creusé
manuellement. Ce puits traverse les formations superficielles et une certaine
épaisseur de craie, afin d'assurer la solidité du toit de I'exploitation. A partir du puits,
des chambres sont creusées, prenant des formes et des tailles diverses suivant fes
terrains rencontrés et le mode de travail de I'exploitant. D’autres matériaux tels que
I'argile, le silex, voire parfois le sable, étaient également extraits en souterrain.
L'évolution dans le temps de ces cavités souterraines peut étre a lorigine de
désordres de surface, pouvant remettre en cause la stabilité d'infrastructures et de
batiments et ainsi mettre en danger des vies. Les effondrements et affaissements de
tailles diverses survenant périodiquement (en général aprés de fortes pluies), sont les

manifestations visibles de ces cavités.

Figure 1 : Coupe géologique schématique montrant une exploitation
souterraine de matériaux et une « bétoire »

1.3 - OBJECTIFS

L'objectif des forages est de vérifier si une cavité souterraine est a l'origine de

I'anomalie décelée lors du décapage de l'indice n°54.

Gestion des risques liés aux cavités souterraines -~ Commune de Totes 3
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2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE

La commune de Tétes se situe en Seine-Maritime, sur le plateau crayeux au Nord de

Rouen (cf. figure 2).

Le plan de relocalisation de lindice, apres la premiere phase d’investigation par

décapage, est présenté figure n°3 et son périmétre de sécurité figure n°4.
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(Source ; Cartes IGN Scan 25)
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LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE

Relocalisation aprés investigation par décapage
Indice de cavité souterraine 54

Commune de TOTES

D Propriéeé Flakaum
B Indice de carnére souterraing
Périmetre de sérurité
x Indice levé
16 0 0 Hm
[ e— SS—

Figure 3 : Relocalisation de I'indice n°54 apreés investigation par décapage
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LEVEE DINDICE DE CAVITE SOUTERRAINE

Périmetre de sécurité aprés relocalisation
de l'indice de cavité souterraine 54

Commune de TOTES

] Propriéts Flahaut
B Indice de carniére souterraine
Pénmetre de sécurits

X indice tev

10 ] 10 20 m
( — —

Figure 4 : Périmétre de sécurité de I'indice n°54 aprés investigation par décapage
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3 - CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES
ET HYDROGEOLOGIQUES

3.1 - CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES

La commune de Tétes est localisée sur le plateau crayeux, composante du bassin

parisien.
A la lecture des cartes géologiques (figure 5), les formations géologiques se trouvant

sur cette commune depuis la profondeur vers la surface sont les suivantes :

- Des craies du Crétacé Supérieur (C) ;
- Des formations & silex : Argile a silex (RS) ;

- Des limons (LP) dont I'épaisseur varie de quelques décimétres a plusieurs

metres,
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Figure 5 : Extrait issu de la carte géologique
(Source : Cartes géologiques n°58 de Doudeville et n°76 d'Yvetot (1/50.000 - BRGM)
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3.2 - CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES

Compte tenu de la suite lithologiaue décrite ci-dessus, il peut exister :
» Une nappe perchée au sein des limons (nappe parasite de stagnation),
= Une nappe en écoulement de versant dans les formations colluvionnées,

« Des circulations d'eau erratiques a la faveur de passées sableuses dans les

formations résiduelles a silex.

Par ailleurs, précisons que la craie en présence est le berceau de la principale nappe
de la région. L'aquifére en guestion est une formation fissurée et karstifiée. Le réseau

de fracturation de la craie est connu pour étre plus dense dans les thalwegs et en

bordure de plateau. Cette fracturation conditionne la perméabilité.
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Figure 6 : Extrait issu de I’Atlas hydrogéologique de Seine-Maritime

L'atlas hydrogéologique (figure 6) indique que i'altimétrie de fa nappe de [a craie est

située vers 15m NGF, soit a environ 35m sous le niveau du site d'étude.

8
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4 - RESULTATS DES INVESTIGATIONS

8 forages destructifs, notés SD01 a SD08, ont été réalisés a |'aide d’une foreuse de
type SEDIDRILL S200 RPVL au taillant @115mm. Iis ont été descendus a une
profondeur minimum de 15m a partir du toit de la craie, soit a une profondeur

comprise entre 25.5 et 31.5m par rapport au niveau du sol.

Linterdistance entre les sondages n‘a pas excédé 1.6m, conformément a la doctrine

des services de I'état. Ils ont été centrés sur l'indice (Voir Figure 7).

*/ @ sondage SD05 marqué d’un « i » correspond a un forage réalisé en incliné suite a

une déviation importante du train de tige dés 1.5m au droit du forage SDO5 initial.

Nous avons procédé & l'enregistrement de 5 parametres de forage a l'aide d’un

systéme d’enregistrement de type LUTIN de margue LUTZ quisont les suivants :

e Vitesse d’avancement (m/h),
s Pression de poussée (bar),

e Couple de rotation (bar),

e Pression d'injection (bar),

s Pression de retenue (bar).

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Tétes 9

explor-eygoutaci@epmiongdy FIEK PRALITED TES /MRt OR BB 054 MAJ le 01/09/2024  Editon du:22/12/2024  Page 88 /109



Archive associée : AS-E

5 - PRESENTATION DES RESULTATS

5.1 - CARACTERISTIQUES GECLOGIQUES
La lithologie révélée par les sondages est synthétisée ci-aprés, par type de formation.

On gardera a l'esprit que ces coupes sont données a titre indicatif, la méthode de

foration utilisée de type destructive a la boue ne permettant pas de définir des

profondeurs précises, ni des lithologies rigoureuses.

D'autre part, la réalisation de forages en contexte d'anomalie et du substratum
crayeux rendent encore plus difficile l'analyse des cuttings du fait de pertes

importantes de fluide de forage (perte d'injection et donc d'absence de remontee de

cuttings sur fa majeure partie des forages).

» En téte, des limons des plateaux (couche 1) reconnus comme suit

Couche 1 : Limon

Epaisseurs (m) 5,00

Epaisseurs (m)

» Ensuite, des argiles a silex (couche 1) sur les profondeurs suivantes :

Couche 2 : Formations résiduelles a silex

Gestion des risques liés aux cavités souterraines — Commune de Tdtes
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Profondeur du toit (m) 5,00 3,50 4,00 4,00 4,00 4,00
Profondeur du mur (m) 12,00 12,00 10,20 8,50 10,50 11,50
Epaisseur (m) 7,00 8,50 6,20 5,50 6,50 7,50
Profondeur du toit (m) 4,60 4,20
Profondeur du mur {m) 15,40 13,50
Epaisseur {m) 10,80 9,30
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» FEt enfin une craie blanche a silex reconnue sur les épaisseurs suivantes :

Couche 3 : Craie

* : fin du sondage ** : épaisseur totale ou partielle

Gestion des risques liés aux cavités souterraines ~ Commune de Totes
MA! le 01/09/2024

explorg ff conEt@Amiofe FUAHAY TS TES / bdi@ 376700054

Profondeur du toit (m) 12,00 12,00 10,20 9,50 10,50 11,50
Pr°f°“j:'§1“1r*d“ mur 27,00 27,00 25,50 25,50 25,50 27,00
Epaisseur (m)** 15,00 15,00 15,30 16,00 15,00 15,50
Profondeur du toit (m) 15,40 13,50
Profondeur du mur 31,40 30,00
(m)*
Epaisseur (m)** 16,00 16,50
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{ EVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE

Investigation par forages
Indice de cavité souterraine n°54

Commune de TOTES

) site détude
B Indice de cavité souterraine

X Indice levé

Forage
10 0 10 0 m
| e SSS——

Figure 7 : Implantation schématique des forages

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Tates 12

eXPlo"ﬁffC?nEEf’befﬁfFLwl;mm?l‘l&rEs / Anglieen’33§790-054 MAIJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 91 /109



Archive associée : AS-E

5.2 - HYDROGEOLOGIE

Les forages étant réalisés a l'aide d'une boue de forage, nous n'avons pas mis en

évidence de nappe dans les différents horizons précites.

Cependant, on peut s'attendre a trouver une nappe de stagnation parasite et
temporaire au sein de la couche 1 & la faveur d'épisodes pluvieux significatifs et/ou en
période hivernale. Enfin, le substratum crayeux sous-jacent correspond & l'aquifére

principal avec des circulations dans les zones de fractures.

De maniére générale, on retiendra que des circulations erratiques et intermittentes
sont toujours possibles dans toutes les couches et au niveau des interfaces, ces
circulations étant fortement conditionnées par la pluviométrie, et par I'état des

conduites enterrées environnantes en contexte urbanisé.

5.3 - RESULTATS DES SONDAGES DESTRUCTIFS

= Calage des enregistrements :
Lidentification des zones décomprimées ou des vides se fait grace a la confrontation

de paramétres. Ces confrontations sont réalisées sur chaque forage (méthode ECL,
matériel LUTZ, voir courbe rouge sur les diagraphies en annexe) lorsque le foreur note

une augmentation anormale de la vitesse d’avancement et/ou en fin de forage

(étalonnage a vide).
Cependant, nous pouvons donner les repéres suivants :

- Pour la vitesse d'avancement :

via < 400 m/h : terrain compact,
400 m/h < via < 900 m/h : terrain tendre a lache,
900 m/h < via < 1350 m/h : terrain lache & décomprimé,

via > 1350 m/h : zone de remplissage partiel a vide franc.

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Tétes 13
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- Pour la pression de retenue :

Un capteur réagit lorsque le poids de ['outil taillant et du train de tiges dépassent la
capacité portante du sol situé sous la pointe de l'outil (I'ensemble est alors retenu par
la machine). Ce paramétre permet de mettre en évidence des zones d'anomalies trés
significatives. Si le signal est proche de I'étalonnage, il s'agit de vide franc, si le
capteur se déclenche au-dela de 50% de la valeur d'étalonnage, on peut considérer
qu'il s'agit de remplissage partiel (matériaux éboulés et/ou effondrés, entrecoupés de

petits vides).

= Présentation des résultats :

(Les coupes sont consultables en annexe)

Compte tenu des résultats obtenus, il apparait que :
> les limons de la couche 1 sont globalement compacts. Les vitesses

d’avancement trés élevées sont a mettre en rapport avec le remaniement des
terrains lors du décapage. L'épaisseur de cette couche varie entre 3.5 et 5m ;

» Les argiles a silex de la couche 2 sont trés compactes, et ont une épaisseur
comprise entre 5.5 et 10.8m ;

> La craie sous-jacente (couche 3) dont l'entrée est comprise entre 9.5 et 15.4m
est globalement compacte a tendre. On peut noter quelques passages plus

ldches, notamment au niveau du passage argile/craie, zone de plus grande

altération.

A la lecture des diagraphies :

- Une légére accélération de la vitesse d’avancement correspondant a un

passaqe de craie fracturé. Il n'y a pas de vide détecté ;

- nous n'avons noté aucune anomalie en lien avec la présence d’'une cavité

souterraine au droit des forages réalisés.

En conclusion, les accélerations de vitesse d’avancement observées caractérisent des

zones fracturées dans la couche de craie. Il n'y pas de valeur plancher typigue de la

présence d’une exploitation souterraine de type marniére, ni aucun vide franc.

14
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6 - CONCLUSION & RECOMMANDATIORNS

Des anomalies de compacité aléatoirement dispersées peuvent étre observées au sein
des couches d’argile & silex et de craie. Celles-ci sont a mettre en relation avec la
zone d’altération argile/craie ol il existe des fissures et fractures au sein du substrat

crayeux ainsi que des circulations erratiques dans les argiles a sifex.

Les forages réalisés autour de lindice n°54 relocalisé aprés une premiére phase
d’investigation par décapage, n‘ont révélé aucune anomalie liée a la présence d'une

cavité souterraine.

En conséquence, nous proposons de lever l'indice et son périmétre de sécurité.

Ces propositions sont illustrées figure 8 page suivante.

“Précision : Cette étude correspond & une étude de type diagnostic de vide ; celle-ci

ne se substitue donc pas une étude géotechnique visant a deéfinir la portance du sol.

les reconnaissances de sol établies par sondages ponctuels et les résultats obtenus

ne sont pas extrapolables & I'ensemble du site.

Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. La mauvaise

utilisation qui pourrait en étre faite suite a une communication ou reproduction

| partielle ne saurait engager ALISE.

Gestion des risques liés aux cavités souterraines — Commune de Tétes 15
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LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE

Proposition pour la levée de I'indice de cavité souterraine n°54
apres investigation par forages

Cammune de TOTES

) stte déme
B Indice de cevité souterraine
X tndice teve
Forage
10 0 16 0 m
e e —

Figure 8 : Proposition de lever l'indice n°54

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Tétes 16
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7 - FICHE SYNTHETIQUE

Donneurs d’ordre : . Mme FLAHAUT
Intervenant : I SARL ALISE
Terrain et Rédacteur : "M LAMARRE / M. GIOIA (ALISE SARL)
M. ROPERT / M. HUBERT (foreur CAVITEC SARL) Il
"Relecture M. GIOIA (ALISE SARL)

Objectifs : Vérifier si I'anomalie observée lors du décapage de

lindice n°54 est lide a la présence d'une cavité

souterraine.

Commune : ' TOTES
| Parcelle des travaux AK 54
_‘ Date(s) d’intervention : 22 et 23 juin 2021 -
Aucune anomalie de type cavité souterraine au droit des

Résultats de I'investigation :
|

forages réalisés n'a été détectée,

Levée de |'indice n°54 et de son périmétre de sécurité.

Propositions :

Gestion des risques liés aux cavités souterraines ~ Commune de Totes 17
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8 - ANNEXE : COUPES DES SONDAGES
REALISES

Gestion des risques lids aux cavités souterraines -~ Commune de Totes 19
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»

Date fin

Env.roannement

,..
3
-

Dato début  : 22/08/2021 - 14:50

: 22i06/2021 - 15:22

Propriété FLAHAUT

Commune de Totes

Machine : S200RPVL Qutil

Amgle : Tubage :
Forage : SD01

: Taillant

{Conlrat 2102362)

: 115
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= (Contral 2102362}
Propriété FLAHAUT .
Commune de Totes
j Date débui  : 2370612021 - 09:38 Machine : S200RPVL Outil : Taklant Diamétre  : 115
» Dalofin  : 23/06/2021 - 10:05 Angle Tubage : Profondeur 1 0,60 - 26,80 m
Environnemeasnt
e Forage : SD02
Vitesse davancemont Presslon de Proasion Couple da rotation Pression de
{mih) poussée {bar) d'injection{bar) {bar) retenue (bar)
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-

Eaviforreman

Lithologlhe
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" {Contrat 2102362)
Propriété FLAHAUT |
Commune de Totes
Date début - 23082021 - 10:18 ;achina : S200RPVL Qutil 3 'I'I.Iilant_ Diamétre  : 115
Date fin : 230672021 - 10:41 Angla H Tubage Profondewr  : 0,00 - 25,46 m
Forage : SD03
Visese d'avancement - Pression d& Pression Couple de rotatlon Pression de
{m/) poussée (bar} dinjection{bar) {bar) retenue (bar)
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Date début  : 23672021 - 10:55
Date fin 1 23/06/2021 - 11:18

Environnement

Propriété FLAHAUT

(Contrat 2102362) |

Commune de Totes

: Taltlant

Diamé&tra ;115
Profondaur : 0,00 « 25,51 m

Machice : $200RPVL Outi
Angla Tubage
Forage : SD04

I
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Lithologis {m/)
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Couple de rotation
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{bar)
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d'injecon(bar}

poussée {bar)
200 0

800 18

o| Profoendour

-

2.

Zone remaniée
fors du décapage

A
2= s B FFFrr @ » m

W= = 2 @ Aam a2 =™ = = m
N S W
q» » a2 m e m A m oA

1%

13

Lot
il

-
|
ol
#,I
&
"

Formations
rsidualies & silex

i
LA
ot et

[=-]
F TR TR T
L

10, 1%
et

1om_'_LrL1J.

- L1 -

12 P
T

13 'J"T'J'T_:T'

14 4 T

Craie

22—

8 e

24

25

[ 1K

TE 122 2/ BZEPFSBIFR

Gestion des risques liés aux cavités souterraines — Commune de Tétes

explor g preonRpt@PPIOTE LA HA Y 1P STES / IO 76780054

MAIJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024

Legiclel JEAN LUTZ 5.A - waw Jountutess. it

24

Page 103 / 109



Archive associée : AS-E

: {Contrat 2102362) |
Propriété FLAHAUT
Commune de Totes
Date début : 23/06/2021 - 13:1 Machice ; 8200RPVL. Oulil : Taillant Diamétre 115
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— 3 {Conlrat 2102362) |
Propriété FLAHAUT
Commune de Totes
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o a N T (Contrat 2102362) |

Propriété FLAHAUT

Commune de Totes

 Date début : 230612021 - 14:03 Machine :S2P0RPVL Oull  : Taillant Digmélre  : 15
Date fin : 230612021 - 14:39 Angls Tubaga : Profondowr 10003143 m
o Forage : SD07 -
Vitesss d'avancement Prasslon de Presalon
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1 e
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